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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
S.10.10.0015.005

2
S.10.10.0015.010

LAVORI A MISURA
COSTI GENERALI (Cat 1)

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
ALL'APERTO per il primo mese o frazione
Formazione di recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, costituita dal seguenti elementi
principali: - pannelli completamente zincati a caldo
per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000
mm costituiti da cornice perimetrale tubolare
diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata
in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei
in legno; - rete schermante in polietilene estruso
colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e
posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo
si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per il
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo
di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica,
lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare 'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Sono altresi compresi gli
eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al
D.M. 14.01.2008. Sara misurato lo sviluppo in metri
della recinzione. per il primo mese o frazione

SOMMANO m

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione

Formazione di recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, costituita dal seguenti elementi
principali: - pannelli completamente zincati a caldo
per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000
mm costituiti da cornice perimetrale tubolare
diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata
in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei
in legno; - rete schermante in polietilene estruso
colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e
posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo
di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica,

60,00

60,00

60,00

6,59

395,40

A RIPORTARE

395,40

COMMITTENTE:

RESIDENZA LE BETULLE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

395,40

3
S.20.10.0005.005

4
S.20.10.0005.010

lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Sono altresi compresi gli
eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al
D.M. 14.01.2008. Sara misurato lo sviluppo in metri
della recinzione. per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO m

SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE
PREFABBRICATO per il primo mese o frazione
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta
la durata del cantiere, di servizio igienico chimico
prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di
circa 115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e
completo di serbatoio della capacita di circa 250 litri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere
di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le
successive modifiche e quanto altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata
del cantiere. E' esclusa la sola predisposizione del
piano di posa che sara valutata separatamente. per il
primo mese o frazione

SOMMANO cad.

SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE
PREFABBRICATO per ogni mese successivo o
frazione

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta
la durata del cantiere, di servizio igienico chimico
prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di
circa 115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e
completo di serbatoio della capacita di circa 250 litri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere
di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le
successive modifiche e quanto altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata
del cantiere. E' esclusa la sola predisposizione del
piano di posa che sara valutata separatamente. per

5,00

60,00

1,000

300,00

300,00

1,00

1,00

0,71

219,10

213,00

219,10

A RIPORTARE

827,50

COMMITTENTE:

RESIDENZA LE BETULLE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

827,50

5
S.20.10.0150.005

6
S.20.10.0150.015

ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad.

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240
cm per il primo mese o frazione

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta
la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato
delle dimensioni esterne di circa 310x240x240 cm
costituito da struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura dello stessore
minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti
interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le
successive modifiche e quanto altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Sono escluse la predisposizione del
piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente. per il primo mese o frazione

SOMMANO cad.

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240
cm per ogni mese successivo o frazione

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta
la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato
delle dimensioni esterne di circa 310x240x240 cm
costituito da struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura dello stessore
minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti
interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le
successive modifiche e quanto altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Sono escluse la predisposizione del
piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente. per ogni mese successivo o
frazione

SOMMANO cad.

5,00

5,00

1,000

1,000

1,000

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

149,30 746,50

268,70 268,70

210,20 1°051,00

A RIPORTARE

2'893,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2893,70

7

S.25.10.0003.030

8

S.25.10.0010.007

9

S.25.10.0025.005

PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN
ALTO in opera per sei mesi

Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio
tubolare metallico fisso autorizzato, costituito
prevalentemente da telai prefabbricati o montanti
tubolari dotati di piastre forate con spinotti di
collegamento e correnti di campo, in opera per tutta
la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo di
idonei ancoraggi, un solo impalcato di lavoro in
sommita e relativo sottoponte corredati  di
fermapiede, mensole a sbalzo di serie, parapetti
regolamentari ed impalcati con botole e scale di
accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo
permanente ed idonei per essere riposizionati e
riutilizzati nel caso di successivi interventi
manutentivi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la
manutenzione periodica, il disfacimento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con
le successive modifiche. E' altresi compreso il
disegno esecutivo con indicati, tra laltro, i
sovraccarichi massimi per metro quadrato di
impalcato, lindicazione degli appoggi e degli
ancoraggi. Sono altresi compresi gli eventuali
necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo
quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008. La misurazione verra effettuata a
metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata
del ponteggio. Per area utile si intende l'area limitata
dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza
misurata dal piano di imposta delle basette all'ultimo
impalcato praticabile del ponteggio stesso. in opera
per sei mesi

SOMMANO m?

TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI
telo antipolvere impermeabile

Fomitura e posa in opera di protezione per ponteggi
esterni di facciata, a qualsiasi altezza e per tutta la
durata del cantiere, costituita da idonei teli o reti in
materia plastica completi di fissaggi. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il trasporto, gli accessori per l'ancoraggio, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili. Sono altresi compresi gli eventuali
necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo
quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008. La misurazione verra effettuata a
metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata
del ponteggio. Per area utile si intende l'area limitata
dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza
misurata dal piano di imposta all'ultimo piano
praticabile del ponteggio stesso. telo antipolvere
impermeabile

SOMMANO m?

MANTOVANA PARASASSI PREFABBRICATA
Formazione di mantovana parasassi tubolare

195,00

195,00

17,800

17,800

3471,00

3'471,00

3'471,00

3'471,00

11,90 417304,90

6,02 20895,42

A RIPORTARE

65'094,02

COMMITTENTE:

RESIDENZA LE BETULLE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

65'094,02

10

S.40.10.0005.005

11

S.40.10.0100.005

metallica fissa autorizzata, per protezione di aree di
transito pedonale e/o carrabili o aree di lavoro a
carattere continuativo idonea per la proteggere contro
gli agenti meccanici caduti dall'alto, in opera per tutta
la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo di
idonei ancoraggi, costituita da struttura inclinata
realizzata con telai prefabbricati o montanti tubolari
dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e
correnti di campo, opportunamente ancorata alla
struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di
impalcato superiore di copertura. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008
N. 81 aggiornato con le successive modifiche. E'
altresi compreso il disegno esecutivo con indicati, tra
l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di
impalcato, l'indicazione degli appoggi e degli
ancoraggi. Sono altresi compresi gli eventuali
necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo
quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008. La misurazione verra effettuata a
metroquadrato utile in proiezione orizzontale dell'area
protetta. Per area utile si intende l'area limitata dalla
lunghezza effettiva della mantovana e dallo sporto
misurato dal fronte del ponteggio stesso verso
l'esterno.

ZONA INGRESSO EDIFICIO

SOMMANO m?

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON
NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o
frazione

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100
cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20
mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad
interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo
in polipropilene colore rosso aranciato quale
dispositivo di protezione superiore e completi di
doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di
altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico
ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il
ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale
e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con
le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Sara misurato lo sviluppo in metri della
delimitazione. per il primo mese o frazione

A STIMA PER SEGNALAZIONI PRESENZA
MEZZI

SOMMANO m

CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A
TERRA per ogni mese o frazione

Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di
acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di

20,00

100,00

2,000

40,00

40,00

100,00

100,00

8,66

1,78

346,40

178,00

A RIPORTARE

65'618,42

COMMITTENTE:

RESIDENZA LE BETULLE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

65'618,42

12

$.40.10.0120.005

13

$.40.10.0120.010

pellicola adesiva rifrangente grandangolare con
eventuale indicazione delle prescrizioni, visibilita
minima a 20 m e posati a terra. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,
il posizionamento a terra, la manutenzione
giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le
successive modifiche e quanto altro necessario per
dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del
cantiere. per ogni mese o frazione

SOMMANO cad.

CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN
PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di pericolo
con descrizione dimensioni 40x60 cm

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli
segnaletici  di  sicurezza, di  avvertimento,
prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in
materiale plastico KPL di forma quadrata e/o
rettangolare, a sfondo bianco, con eventuale
indicazione delle prescrizioni e visibilita minima a 10
m. Nel prezzo si intendono compresi € compensati
gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il posizionamento a parete, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con
le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del
cantiere. segnaletica di pericolo con descrizione
dimensioni 40x60 cm

SOMMANO cad.

CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN
PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di divieto
con descrizione dimensioni 40x60 cm

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli
segnaletici  di  sicurezza, di  avvertimento,
prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in
materiale plastico KPL di forma quadrata e/o
rettangolare, a sfondo bianco, con eventuale
indicazione delle prescrizioni e visibilita minima a 10
m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il posizionamento a parete, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con
le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del
cantiere. segnaletica di divieto con descrizione
dimensioni 40x60 cm

SOMMANO cad.

7,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

23,46

5,73

5,35

164,22

5,73

5,35

A RIPORTARE

657793,72

COMMITTENTE: RESIDENZA LE BETULLE
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

65'793,72

14

S.40.10.0120.015

15

S.40.10.0120.020

16

S.40.10.0120.025

CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN
PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di obbligo
con descrizione dimensioni 40x60 cm

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli
segnaletici  di  sicurezza, di  avvertimento,
prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in
materiale plastico KPL di forma quadrata e/o
rettangolare, a sfondo bianco, con eventuale
indicazione delle prescrizioni e visibilita minima a 10
m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il posizionamento a parete, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con
le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del
cantiere. segnaletica di obbligo con descrizione
dimensioni 40x60 cm

SOMMANO cad.

CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN
PLASTICA KPL A PARET ... aletica di salvataggio
con descrizione dimensioni 40x60 cm

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli
segnaletici  di  sicurezza, di  avvertimento,
prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in
materiale plastico KPL di forma quadrata e/o
rettangolare, a sfondo bianco, con eventuale
indicazione delle prescrizioni e visibilita minima a 10
m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il posizionamento a parete, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con
le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del
cantiere. segnaletica di salvataggio con descrizione
dimensioni 40x60 cm

SOMMANO cad.

CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN
PLASTICA KPL A PARETE segnaletica antincendio
con descrizione dimensioni 40x60 cm

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli
segnaletici  di  sicurezza, di  avvertimento,
prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in
materiale plastico KPL di forma quadrata e/o
rettangolare, a sfondo bianco, con eventuale
indicazione delle prescrizioni e visibilita minima a 10
m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il posizionamento a parete, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con
le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del

1,00

1,00

1,00

1,00

9,43 9,43

5,35 5,35

A RIPORTARE

65'808,50

COMMITTENTE: RESIDENZA LE BETULLE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

65808,50

17
S.40.20.0010.010

18
$.40.20.0020.010

19
S.50.10.0005.040

cantiere. segnaletica antincendio con descrizione
dimensioni 40x60 cm

SOMMANO cad.

PACCHETTO DI MEDICAZIONE
pacchetto di medicazione

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con
attacco a parete o per automezzo ¢ contenente
pacchetto di medicazione con la dotazione minima
indicata nell'allegato 2 del D.M. 15 luglio 2003, n.
388 recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale. reintegro pacchetto di medicazione

reintegro

SOMMANO cad.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO reintegro
cassetta di pronto soccorso

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con
attacco a parete o per automezzo ¢ contenente
pacchetto di medicazione con la dotazione minima
indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n.
388 recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale. reintegro cassetta di pronto soccorso

SOMMANO cad.

IMPIANTO DI DISPERSIONE ARTIFICIALE
VERSO TERRA dispersor ... zionale, 4 puntazze, 1
pozzetto, 20,00 m di tondino @ 8 mm

Formitura e posa in opera di impianto di dispersione
intenzionale a terra, realizzato in conformita alla
Guida CEI 64-17 e s.v., secondo criteri definiti in
fase di progetto dell'impianto elettrico di cantiere, la
configurazione del dispersore di terra dovra essere
stabilita in funzione delle esigenze del cantiere e, ove
possibile, dellimpianto elettrico necessario alla
costruzione ed utilizzazione finale dell'opera.
PRESCRIZIONI TECNICHE I primi elementi del
dispersore, se non gia esistenti, sono di tipo
intenzionale, ubicati nelle vicinanze del quadro
generale di cantiere e delle prime strutture
posizionate (locali di servizio o impianti di
betonaggio). Nella fase di costruzione dell'opera si
provvede all'estensione del dispersore, utilizzando
dispersori di fatto (armature del cemento armato)
che, in funzione del progetto di dispersore definitivo,
si vanno via via allestendo. Il collegamento delle
citate armature non solo rende funzionale I'impianto
di terra definitivo, ma ha particolare valenza durante
la vita del cantiere perché contribuisce ad un forte
miglioramento delle equipotenzialita dell'ambiente e
quindi risulta un elemento di riduzione di rischi da
folgorazione. 1l valore della resistenza di terra del
dispersore unico deve risultare coordinato con le
protezioni, in funzione del sistema esercito. Per i gia
citati motivi di miglioramento dell'equipotenzialita, ¢
consigliabile che i conduttori che collegano i vari
elementi del dispersore siano realizzati in corda nuda,
onde costituire essi stessi elementi del dispersore. 1
conduttori orizzontali devono essere posati entro uno
scavo: risulta economicamente conveniente posarli

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,35

9,56

24,80

5,35

9,56

24,80

A RIPORTARE

65'848,21

COMMITTENTE:

RESIDENZA LE BETULLE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

65'848,21

nello scavo eseguito per la costruzione dei plinti. La
profondita di posa deve essere almeno di 0,5 m dalla
superficie calpestabile e gli elementi devono essere
ricoperti con terra, argilla, humus, limo, bentonite e
non con ghiaia di risulta del cantiere. Trascurando gli
elementi intenzionali del dispersore (picchetti ecc.) si
riportano alcuni esempi di realizzazione di
collegamenti a ferri di armatura ottenuti con legature,
morsetti, e saldature realizzati secondo la regola
dell'arte. E opportuno ricordare che quando si
realizza un collegamento ad un ferro di armatura,
questo di preferenza deve avere un consistente
sviluppo longitudinale poiché ci0 aumenta la
superficie di contatto tra ferro e calcestruzzo. Inoltre
¢ bene che il ferro collegato sia inserito in profondita,
ovvero al disotto del piano di campagna, onde
risultare in aree di maggior presenza di umidita. Si
ricorda che tutti i manufatti metallici di cantiere
(recinzioni, ponteggi, tettoie, ecc.) che non siano
definite né masse né masse estranee non devono
essere collegati all'impianto di terra. Si ricorda che
sono da considerare masse estranee, ad esempio, le
tubazioni metalliche di acqua e gas che dall'esterno
entrano nell'area del cantiere, in quanto suscettibili di
intodurre un potenziale (esempio il potenziale zero)
nell'area del cantiere. Non sono da considerare masse
estranee i manufatti metallici (recinzioni, ponteggi,
tettoie ecc.) che risultano isolate da terra o che
presentino un valore di resistenza verso terra
maggiore di 200W. Anche per strutture metalliche
(masse estranee) che presentano un valore di
resistenza verso terra inferiore a 200W non ¢
necessario il collegamento a terra se la struttura ¢
situata nell'area  equipotenziale del cantiere.
PRESCRIZIONI GESTIONALI L'impianto di terra
in tutte le sue caratteristiche (dispersore, conduttori,
coordinamento  protezioni ecc.) deve essere
documentato. L'impianto di dispersione artificiale
verso terra nel suo insieme si intende comunque
composto dalle seguenti partii DISPERSORE
ORRIZZONTALE, realizzato con corda di rame
nuda formata da fili di @ 1.8 mm oppure bandella in
rame, in alternativa al rame potranno essere impiegati
tondino o bandella in acciaio zincato con
rivestimento minimo di zinco di 350 gr/m? o spessore
50 pm, per la formazione di anello dispersore,
completo di morsettiere per i collegamenti, posto in
opera entro scavo predisposto; DISPERSORE
VERTICALE, realizzato in profilato a croce
(50x50x5) mm, lunghezza minima 1.5 ml, in acciaio
zincato o ramato, completo di morsetto di
collegamento all'anello dispersore, ove necessario,
potra essere impiegato, in sostituzione del dispersore
a croce, dispersore di profondita componibile in
acciaio, completo di giunti, testate, collare e
collegamento all'anello dispersore, oppure dispersore
a piastra componibile in acciaio, spessore 5 mm,
completo di giunti, collare e collegamento all'anello
dispersore; CONDUTTORE DI TERRA, realizzato
con corda di rame nuda formata da fili di @ 1.8 mm;
NODO PRINCIPALE DI TERRA, realizzato con una
piastra in ottone o rame, morsetti, coperchio
piombabile e supporti. PUNTO COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE, al conduttore di terra di masse
metalliche composto da: conduttore di sezione
minima di 25 mm? non protetto; tubazioni rigide o
flessibili; morsettiere a serraggio indiretto od a piu
vie, o collari di collegamento; Nel prezzo dei vari

A RIPORTARE

65'848,21

COMMITTENTE:

RESIDENZA LE BETULLE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

65'848,21

20

$.90.10.0080.005

elementi si intendono compresi e compensati tutti i
relativi oneri ed accessori necessari per una posa
corretta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dispersore artificiale intenzionale, 4
puntazze, 1 pozzetto, 20,00 m di tondino @ 8 mm

SOMMANO cad.

COSTI COVID-19 (Cat2)

KIT BASE DI SICUREZZA

Fornitura di kit base di sicurezza da prevedersi per il
singolo lavoratore/giorno costituito da: - numero 2
maschere facciali filtrante tipo chirurgico monouso
con classe di tipo I classificate secondo norma UNI
EN 14683 ¢ marcate CE; il dispositivo sara composto
da uno strato filtrante posizionato, incollato o
modellato tra gli strati di tessuto; il materiale adatto a
resistere al maneggiamento e all’'usura, non deve
disintegrarsi, rompersi o strapparsi per il periodo di
impiego previsto; inoltre i materiali che entrano in
contatto con la pelle del portatore non devono causare
irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la
salute; la maschera facciale non dovra limitare il
campo visivo dell’operatore. La maschera facciale
dovra inoltre garantire le seguenti prestazioni
minime: efficienza di filtrazione batterica (BFE, %) =
95; pressione differenziale (Pa/cm2) < 40; pulizia
microbica (ufc/g) = 30; omologate con un’efficienza
di filtrazione (capacita di catturare le sostanze
dannose delle particelle che si trovano nell'aria) di
almeno il 98% e per trattenere particelle fino a
dimensioni di 0,6 pum; perdita di tenuta verso
I’interno minore o uguale al 5%; - numero 2 paia di
guanti monouso in gomma sintetica di nitrile con
spessore almeno di 0,10 mm. I guanti saranno privi
di polvere sulla superficie interna e dovranno
garantire adeguata resistenza e protezione sul
bracciale per evitare che il guanto si danneggi
facilmente quando viene indossato. ATTENZIONE
P'uso del dpi ¢ da prevedersi per mantenere il
distanziamento sociale tra i lavoratori della stessa
ditta o di ditte diverse che operano in cantiere; ma
non deve intendersi come sostituto della dotazione
“standard” prevista dal D.Lgs. 81/08. - dotazione di
flaconcino igienizzante per le mani da 50 ml; la
soluzione  idroalcolica  sara  specifica  per
I’igienizzazione delle mani con concentrazione di
etanolo (alcool etilico) compresa tra il 70% il 95%. 1l
prodotto deve essere dermatologicamente testato. -
contenitore personale in materiale plastico lavabile e
riutilizzabile per piu giorni. ATTENZIONE: il dpi ¢
da prevedersi per mantenere il distanziamento sociale
tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che
operano in cantiere; ma non va a sostituire la
dotazione standard prevista dal D.Lgs. 81/08.
L’utilizzo della voce ¢ da intendersi in alternativa alla
previsione di impiegare dpi “singoli”. In alternativa
alle maschere facciali monouso possono essere
utilizzate maschere facciali lavabili aventi le
medesime certificazioni, fermo restando che la
misurazione giornaliera avverra considerando il
valore del kit cosi come precedentemente definito.
Nel prezzo si intende compreso e compensato I’onere
per la raccolta a fine utilizzo, lo stoccaggio ed il

1,00

1,00

189,42 189,42

A RIPORTARE

66'037,63

COMMITTENTE:

RESIDENZA LE BETULLE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

66'037,63

21

$.90.20.0030.005

trasporto a qualsiasi distanza stradale, 1’indennita di
smaltimento del rifiuto (codice CER 15 02 03), in
centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non
pericolosi.
A STIMA

SOMMANO cad.

SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID-19
dimensione 400x600 mm

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli
segnaletici  di  sicurezza, di  avvertimento,
prescrizione, divieto, in materiale plastico KPL di
forma quadrata e/o rettangolare, con pittogrammi
colorati, con indicazione delle prescrizioni e visibilita
minima a 10 m. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico
ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a
parete, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 n.
81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare la segnaletica in efficienza
per tutta la durata del cantiere. dimensione 400x600
mm

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

200,00

200,00

1,00

1,00

2,06 412,00

8,16 8,16

66'457,79

66'457,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: RESIDENZA LE BETULLE
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NumOnd IMPORTI | . ..
TX%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] mf/l :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepil ATEGORIE

001 COSTI GENERALI 66'037,63| 99,368
002 COSTI COVID-19 420,16] 0,632
Totale CATEGORIE euro 66'457,79| 100,000

Data, 07/02/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: RESIDENZA LE BETULLE




