
A=11.15m²A=7.22m²

A=11.14m²A=7.19m²

A=11.14m²A=7.17m²

A=11.13m²A=7.15m²
n° Fiocchi 14 A95177a

n° Fiocchi 14 A95177a

n° Fiocchi 14 A95177a

n° Fiocchi 14 A95177a

n° Fiocchi 9 A95177a

n° Fiocchi 9 A95177a

n° Fiocchi 9 A95177a

n° Fiocchi 9 A95177a

A=4.09m²A=4.12m²A=4.14m²A=4.17m²A=4.22m²A=4.22m²A=4.22m²A=4.23m²A=4.23m²A=4.24m²A=4.24m²A=4.24m²A=4.24m²A=4.24m² A=4.24m²A=4.24m²A=4.24m²

P7

PROSPETTO SUD PROSPETTO EST
scala 1:100 scala 1:100

A=11.32m²
A=6.09m²

A=11.29m²
A=6.06m²

A=11.25m²
A=6.03m²

A=11.23m²
A=14.92m²

A=6.08m² n° Fiocchi 8 A95177a

n° Fiocchi 8 A95177a

n° Fiocchi 8 A95177a

n° Fiocchi 8 A95177a

n° Fiocchi 8 A95177a n° Fiocchi 14 A95177a

n° Fiocchi 14 A95177a

n° Fiocchi 14 A95177a

n° Fiocchi 14 A95177a

A=3.68m²
n° Fiocchi 8 A95177a

A=3.69m²
n° Fiocchi 8 A95177a

A=3.68m²
n° Fiocchi 8 A95177a

A=3.69m²
n° Fiocchi 8 A95177a

A=3.68m²
n° Fiocchi 8 A95177a

A=3.69m²
n° Fiocchi 8 A95177a

A=2.01m² A=2.01m² A=2.01m²

A=3.68m²
n° Fiocchi 8 A95177a

A=3.69m²
n° Fiocchi 8 A95177a

A=2.01m²

A=3.54m²

A=3.70m²A=3.82m² A=3.48m² A=3.48m² A=4.22m² A=4.23m²A=4.23m² A=4.23m²A=4.23m²A=4.23m² A=4.23m²A=4.23m²

P6P3

P3

PROSPETTO NORD PROSPETTO OVEST
scala 1:100 scala 1:100

A=4.39m²A=4.18m²

A=4.38m²A=4.16m²

A=4.36m²A=4.14m²

A=4.35m²A=4.13m²
n° Fiocchi 5 A95177a n° Fiocchi 6 A95177a

n° Fiocchi 5 A95177a

n° Fiocchi 5 A95177a

n° Fiocchi 5 A95177a

n° Fiocchi 6 A95177a

n° Fiocchi 6 A95177a

n° Fiocchi 6 A95177a

A=4.23m² A=4.23m² A=4.23m² A=4.23m²A=4.23m² A=4.23m²A=4.23m²

PROSPETTO NORD INTERNO PROSPETTO SUD INTERNO
scala 1:100 scala 1:100

PIANTA III° LIVELLO
scala 1:100

A=2x113.62m²
n° Fiocchi 2x22 A95177a

A=2.51m²
n° Fiocchi 3 A95177a

A=4.34m²
n° Fiocchi 6 A95177a

A=4.52m²
n° Fiocchi 6 A95177a

A=2x2.00m²
n° Fiocchi 3 A95177a

A=1.93m²
n° Fiocchi 3 A95177a

A=4.98m²
n° Fiocchi 6 A95177a

A=5.27m²
n° Fiocchi 7 A95177a

A=2.82m²
n° Fiocchi 4 A95177a

A=3.43m²
n° Fiocchi 4 A95177a

FRSP esterno

FRSP esterno
FRSP esterno

FRSP esterno
FRSP esterno

FRSP esterno

FRSP esterno

FRSP esterno

FRSP esterno

FRSP esterno

FRSP esterno

FRSP esterno
FRSP esterno

FRSP esterno

vista verso Nord corte interna vista verso Sud

corte interna vista verso Sud-Ovest vista verso Est

DETTAGLIO SEZIONE A-A

1 10

3
4

5
6

7

8

9

2

11
12
13

DETTAGLIO
ASSONOMETRIA ANGOLO

1

9

7

11-12-13

6542 3

DETTAGLIO
ASSONOMETRIA D'INSIEME

8

DETTAGLIO STATO ATTUALE DETTAGLIO STATO DI PROGETTO
scala 1:50scala 1:50

DATA FILE

TAVOLA SCALA

agg. 2agg. 1 agg. 3

OGGETTO

TITOLO

COMMITTENTE

Viale  Dante Alighieri, 14
38062 Riva del Garda (TN)
ITALY
Tel. 0464-713447

Dott. Arch. Daniele Galas

daniele.galas@archiworldpec.it - Mob. 349-5312954

X
X
X
X
X

CONDOMINIO MONTE ORO

STATO DI PROGETTO

_____ 1:100   1:50

gg/mm/aa ____

Il presente elaborato e finalizzato al solo ottenimento dell'autorizzazione edilizia.

Dunque non costituisce strumento valido per la contabilità e la misuta se non a corpo.

TRAVI IN ACCIAIO TIPO IPE 240 / HEA 300

SPALLE IN CLS ARMATO 5+5 ø 16

CORDOLI IN FACCIATA

PRESCRIZIONI MATERIALI INTERVENTO EDILIZIO 1991:
CALCESTRUZZO CLASSE 300 R' bK - ACCIAIO Fe B 44k

PILASTRI IN CLS ARMATO

TRAVI IN CLS ARMATO

1. Muratura esistente

2. PLANITOP HDM MAXI - MAPEI
Eventuale regolarizzazione con malta cementizia premiscelata bicomponente, a base
di leganti a reattività pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata duttilità rispondente ai
requisiti della EN 1504-3 e EN 998-2 malta tipo G classe M15.

PLANITOP HDM RESTAURO
Eventuale regolarizzazione con malta premiscelata, fibrorinforzata, bicomponente ad
elevata duttilità a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, di colore
chiaro rispondente ai requisiti della EN 998-1 e EN 998-2 malta tipo G classe M15.

3. MAPEWRAP PRIMER 1  - MAPEI
Primerizzazione del supporto con primer epossidico specifico per il sistema
MapeWrap.

4. MAPEWRAP 11 / MAPEWRAP 12  - MAPEI
Regolarizzazione delle superfici con stucchi epossidici a consistenza per l’incollaggio
strutturale dei tessuti MAPEWRAP

5. MAPEWRAP 31 - MAPEI
Impregnazione del tessuto mediante primo strato di resina epossidica specifica per
l’impregnazione dei tessuti MAPEWRAP.

6. MAPEWRAP C UNI-AX - MAPEI
n° 1 o più strati di MAPEWRAP C UNI-AX, tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
ad alta resistenza ed elevato modulo elastico, classe sistema FRP 210C,
grammatura:
spessore equivalente di tessuto secco:
resistenza meccanica a trazione del tessuto
secco:
modulo elastico a trazione del tessuto secco:
allungamento a rottura del tessuto secco:

600
0,337
≥ 4.900
252.000 ± 2%
≥ 2

(g/mq)
(mm)

(N/mmq)
(N/mmq)

(%)

7. QUARZO 1,2 - MAPEI
Spaglio di sabbia di quarzo asciutta a rifiuto sulla resina fresca al fine di ottenere
una superfice ruvida per la successiva rasatura e finitura.

8. MAPEWRAP 31 - MAPEI
Resina epossidica fluida per l’impregnazione della parte di MAPEWRAP FIOCCO
sfioccata.

9. MAPEWRAP FIOCCO - MAPEI
Corda in fibre di carbonio o vetro o basalto unidirezionali ad alta resistenza per la
realizzazione di “connessioni strutturali”

10. MAPEFIX VE SF - MAPEI
Fissaggio chimico per l’inghisaggio del foro, a base di resina vinilestere ibrida senza
stirene per carichi strutturali ETA Seismic performance C1

Tipo di fibra

Larghezza lamina
modulo elastico normale a trazione medio
resistenza meccanica a trazione caratteristica
Modulo Elastico
Allungamento a rottura
Area equivalente di tessuto secco
Ø 10

Carbonio ad alta
resistenza
50/100/150
160
4.830
230.000
2
77
26,79

MAPEWRAP C FIOCCO

11. Rudus AR3 - Calchera S. Giorgio

12. ST06 - Calchera S. Giorgio
Stabilitura del paramento mediante intonaco di calce idraulica naturale NHL 5  ed
aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua.
Assolutamente privo di ogni forma di clinker e conforme alla norma EN 459-1.
Granulometria da 0 a 0.6mm  / pH 13 / Resistenza a compressione Categoria CSI

Ripristino del paramento mediante intonaco di calce idraulica naturale NHL 5  ed
aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua.
Assolutamente privo di ogni forma di clinker e conforme alla norma EN 459-1.
Granulometria da 0 a 3mm  / pH 13 / Resistenza a compressione Categoria CSII

13. Vetus Marmorino / Idro-Oleorepellente A - Calchera S. Giorgio
Finitura ad effetto decorativo traspirante, Eco-sostenibile e Bio-compatibile,
composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate,polveri di pietra e
sabbie calcareo-silicee selezionate per colore e granulometria, micro-fibre naturali
rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della funzione reologica. Assolutamente
privo di sali e ogni forma di clinker conforme alla norma EN 459-1.
Granulometria da 0 a 0.7mm  / pH 13 / Resistenza a compressione Categoria CSII.
Tratamento protettivo idro-oleorepellente  a base di polimeri fluorurati disciolti in
acqua, privo di VOC e inalterabile ai raggi solari ed agli agenti inquinanti.

SISTEMA FRSP IN FIBRA DI CARBONIO

Fasce in fibra di carbonio ad alta resistenza- cordoli Fasce in fibra di carbonio ad alta resistenza - solai

Fasce in fibra di carbonio ad alta resistenza - pramenti Fasce in fibra di carbonio ad alta resistenza -cerchiaggi


