SONDAGGIO 01 - CUCINA

VICINO AL MURO

PAVIMENTO A FINIRE IN_LANINATO SP. CIRCA 7-8 MM.

NATERASSINO SOTTOPAVIMENTO SP. CIRCA 2 MM.
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SP. CIRCA 20-30 NN.

CALDANA ALLEGGERITA SP. CIRCA 85 MM.

SPAZIO PER PASSAGGIO NUOVE TUBAZIONI

SONDAGGIO 02 - CUCINA

IN MEZZ0 AL LOCALE

SONDAGGIO 04 - SALOTTO

PROSSIMITA' MURO

PAVIMENTO A FINIRE IN_LANINATO SP. CIRCA 7-8 MM.

NATERASSINO SOTTOPAVIMENTO SP. CIRCA 2 MM.

NUOVA CALDANA ALLEGGERITA SP. CIRCA 150 MM.
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COGNI IN LEGNO DI COMPENSAZIONE DELLA FRECCIA|

CAPPA CEMENTIZIA PER POSA VECCHIO PAVIMENTO

|

SP. CIRCA 40-50 M.

IN MARMETTE DI CEMENTO SP. CIRCA 45 MM.

SONDAGGIO 03 - SALOTTO

IN MEZZ0 AL LOCALE

PAVIMENTO A FINIRE IN_LANINATO SP. CIRCA 7-8 NM.

NATERASSINO SOTTOPAVIMENTO SP. CIRCA 2 NM.
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CALDANA CON FIBRE SP. CIRCA 75 NM.

IASSITO D) LEGNO SP. CIRCA 25 WM.

[TRAV IN LEGNO SEZIONE MEDIA 150*150-160 MM

SONDAGGIO 05 - BAGNO

VICINO COLONNA SCARICO

PAVIMENTO A FINIRE IN LAMINATO SP. CIRCA 7-8 MM.

NATERASSINO SOTTOPAVIMENTO SP. CIRCA 2 MM.
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CALDANA CON FIBRE SP. CIRCA 50 MM.

IASSITO DI LEGND SP. CIRCA 25 MN.

MEDIA 150*150-160 MM

I

PIANTA PIANO PRIMO

INDIVIDUAZIONE AMBITI SONDAGGI
ESEGUITI SUL SOLAIO DI SEPARAZIONE
FRALAPM.2ELAP.M. 3
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I IN LEGNO SEZIONE MEDIA 120/150-160/180 NM

SPESSORE CIRCA 3-4 CM

E TRAVE
E FRA SOFFITTO IN MALTA PAGLIA E TAVOLATO
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APPARTAMENTO P.M. 3 SCARTEZZINI
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