Condominio GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

1
B.02.10.0020
.015

2
B.02.10.0082
.005

3
B.04.80.0010
.005

LAVORI A MISURA

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di
gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo
sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non
pericolosi, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07,
17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di procedure tecniche, in sintonia
con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulle falde della copertura. manto
in tegole

voce n.33 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

Rimozione e raccolta manuale di pannelli isolanti in lana minerale codice CER 17.06.03* presenti all'interno dei
fabbricati, a qualsiasi altezza ed in qualsiasi tipologia strutturale, sia in vista che non in vista, anche posti all'interno
di intercapedi. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per l'individuazione delle posizioni, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, I'utilizzo di big bag omologati, il carico, lo scarico ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di
rifiuti speciali, 'indennita dovuta per lo smaltimento (codice CER 17.09.03*), I'uso di materiali e procedure tecniche
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

voce n.32 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale fisso anticaduta girevole per coperture conforme alle norme UNI
EN 795 Classe A idoneo per fissaggio a superfici sia piane orizzontali che a falde inclinate, e costituito dai seguenti
elementi: - piastra forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 160x250x10 mm; -
montante tubolare in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 500 mm e diametro 50x10 mm saldato centralmente
sulla piastra di ancoraggio; - asola in acciaio zincato a caldo rotante sull'asse verticale ed in sommita del montante
tubolare; - ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero
e dimensioni sufficienti a garantire stabilita e tenuta allintero dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione
del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio per il
corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto
previsto dal regolamento EU 305/2011, 1'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonch¢ di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

voce n.46 - Categorie: 004.003

kg

565,00

565,00

1'590,00

1'590,00

10,00

A RIPORTARE

10,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

10,00

4
B.04.80.0030
.003

5
B.24.20.0020
.007

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di dispositivo lineare fisso anticaduta per coperture conforme alle norme UNI EN 795
Classe C idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali od a falde inclinate e costituito dai seguenti elementi: -
montanti strutturali tubolari, terminali ed intermedi, posti ad interasse di 6,00-9,00 m, realizzati in acciaio Fe 510
zincato a caldo di altezza 500 mm e sezione circolare diametro 50x6 mm saldati centralmente su piastra di
ancoraggio forata di in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 160x250x10 mm e completi di asole in
sommita dei montanti tubolari; - fune di collegamento dei montanti in acciaio inox di diametro 8 mm composta da
15 fili con doppia redancia e completa di molle in acciaio al carbonio ad alta resistenza e tenditori in acciaio zincato
M14; - ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e
dimensioni sufficienti a garantire stabilita e tenuta all'intero dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione
del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio per il
corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto
previsto dal regolamento EU 305/2011, 1'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonch¢ di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

voce n.47 - Categorie: 004.003

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile bituminosa, composita e termoadesiva nella costruzione di
sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, prefabbricata con processo industriale e
formata da bitume polimero elastoplastomerico additivato con polimeri termoplastici, armata con tessuto non tessuto
in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato ¢ ad elevatissima resistenza meccanica. In
particolare la membrana impermeabile dovra essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura longitudinale 400 N/5mm; - carico rottura
trasversale 300 N/Smm; - allungamento rottura 35 %; - flessibilita freddo -15 °C. Tutte le prove saranno conformi
alle norme UNI EN. La posa sara effettuata a secco, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm, saldata autogenamente
per termorinvenimento con apposito bruciatore e con l'ausilio di fissaggi meccanici, inoltre, dovranno essere seguite
puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovra essere adottata nell'esecuzione di raccordi
degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la rullatura superficiale, i pezzi speciali, i fissaggi
meccanici, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal
regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure
tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sara misurata l'effettiva superficie in vista. spessore 3
mm

voce n.40 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

cad.

10,00

50,00

50,00

570,00

570,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

6
B.24.50.0015
.005

7
B.27.15.0005
.005

8
B.27.15.0010
.005

9
B.27.15.0015
.005

Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola o freno al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti
per opere di copertura in legno a falde inclinate, costituto da teli in polipropilene armati e parzialmente permeabili al
vapore, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 20 cm e fissati alla sottostante struttura in legno tramite
graffette o chiodi. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - peso 150 g/m?; - carico rottura longitudinale 300 N/5cm; -
carico rottura trasversale 300 N/5cm; - allungamento rottura 25 %; - flessibilita freddo -20 °C - valore Sd 5 m: -
reazione al fuoco Classe E. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, le
graffette di fissaggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

voce n.36 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile
certificata, eseguito con tavole di IVa scelta dello spessore di 20 mm, accostate e chiodate con tre chiodi alla
struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido, la chioderia, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere,
nonche di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

voce n.35 - Categorie: 002.001

voce n.39 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato proveniente da gestione forestale sostenibile certificata,
posati nel senso della linea di massima pendenza della falda sopra alla sottostante struttura e fissati esclusivamente
mediante idonee viti strutturali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i
fissaggi strutturali, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto
previsto dal regolamento EU 305/2011, 1'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonch¢ di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 7x6 cm

voce n.34 - Categorie: 002.001

SOMMANO...
Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato proveniente da gestione forestale sostenibile certificata,

posati ortogonali alla linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in
laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e

ml

ml

570,00

570,00

570,00
570,00

1'140,00

200,00

200,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

10
B.27.15.0015
.010

11
B.27.50.0010
.005

12
B.30.10.0045
115

compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/
DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e
di cantiere, nonche di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia
di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 6x2 cm

voce n.38 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato proveniente da gestione forestale sostenibile certificata,
posati ortogonali alla linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in
laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/
DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e
di cantiere, nonche di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia
di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 5x3 cm

voce n.41 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole onda di cemento posate con sovrapposizione minima di 10
cm. Le tegole dovranno essere impermeabili, resistenti alla rottura, antigelive, conformi alle norme UNI 8626-8635
e colorate in pasta in modo uniforme nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. Il peso di ogni tegola, delle dimensioni
di circa 33x42 cm, non dovra essere inferiore a 4.40 kg. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per i listelli ed i controlistelli in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata,
rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle estremita delle falde, i necessari tagli in
corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio
posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste
come indicato dalla D.L., lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP)
secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonch¢ di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

voce n.42 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera
sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere
forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche
tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM

200,00

200,00

200,00

200,00

570,00

570,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

13
B.30.30.0010
.015

14
B.33.30.0100
.035

24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm
voce n.44 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e
preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi
troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/
2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione circolare sviluppo 40 cm

voce n.43 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

Rivestimento termoisolante a cappotto grezzo di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensita. In particolare i pannelli dovranno essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: -
conduttivita termica 0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore pu 1; - reazione al fuoco Classe Al. La
posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva
minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti
centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da
fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m? e comunque
giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in conformita a
quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163.
L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno
spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete
apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/
m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox,
tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra di
vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei
pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e la posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche
correnti. pannelli spessore 160 mm

voce n.37 - Categorie: 002.001

SOMMANO...

100,00

100,00

120,00

120,00

570,00

570,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TKRiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
15 Prelievo materiale ed analisi SEM
NP10 voce n.31 - Categorie: 002.001 2,00
SOMMANO...| cadauno 2,00
16 Velux 66x118 comprensiva di imbotte con apertura per uscita sul tetto
NP11 voce n.45 - Categorie: 004.003 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro

Costi della manodopera euro

Data, 21/04/2021

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO ['CM tetto in falda cappotto e solai.dcf (Z:\00_ CONDOMINI DIAGNOSIN05_GRASER\#CM\Coibentazione in falda\) v.1/47]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




