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1 PREMESSA

Per “diagnosi energetica” di un edificio si intende, in conformita al DLgs 192/05 (allegato A,
comma 10), un elaborato tecnico, riguardante tanto il fabbricato quanto gli impianti, volto ad
individuare le possibili opportunita di risparmio energetico (quantificandone i risparmi conseguibili,
energetico ed economico, ed i rispettivi tempi di ritorno), ad identificare la classe energetica
raggiungibile a valle degli interventi ed a fornire, nel contempo, un’adeguata motivazione delle
scelte prospettate.

Le modalita operative, gli scopi ed i passaggi essenziali di una diagnosi energetica sono definiti
dalle norme UNI CEI/TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. In particolare la prima, costituente una
sorta di linea guida nazionale, disciplina i requisiti ed aspetti generali mentre la seconda, traduzione
italiana della corrispondente norma europea, si articola in quattro parti, riguardanti, rispettivamente,
i principi di base, gli edifici, i processi ed i trasporti. Ad esse si aggiungono, per ciascun ambito di
applicazione della diagnosi, i rispettivi progetti di linee guida CTI. Secondo tali norme, la diagnosi
energetica di un edificio consiste in una procedura sistematica ed articola in passaggi ben definiti,
cosi sintetizzabili: il rilievo delle bollette (consumi storici), I’analisi energetica dell’edificio (volta a
fornirne un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico, tenuto conto di tutti i servizi
energetici dei quali I’edificio & provvisto), il confronto tra i consumi calcolati ed i consumi reali
(validazione sul campo del modello di calcolo), I’individuazione delle opportunita di risparmio
energetico (ottimizzandole sotto il profilo dei costi-benefici) ed il resoconto finale in merito alle
valutazioni svolte ed ai risultati conseguiti.

L’analisi energetica dell’edificio consiste nell’individuazione dei flussi di energia relativi al
fabbricato (involucro edilizio) ed agli impianti (sistemi tecnologici dedicati ai differenti servizi).
Presupposto di tale analisi e 1’esecuzione di un accurato rilievo. Sulla base di tale rilievo, I’obiettivo
primario di una diagnosi e la costruzione di un modello di calcolo affidabile, finalizzato
all’individuazione dei consumi effettivi ed alla modellazione delle possibili opere di
efficientamento. La valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e ad oggi definita dai
decreti attuativi della Legge 90/13, vale a dire i DM 26.06.15, secondo i quali il pacchetto
normativo di riferimento é costituito dalla specifiche tecniche UNI/TS 11300 ed altre norme EN ad
esse correlate. Il calcolo delle prestazioni energetiche puo essere condotto secondo tre differenti
modalita di valutazione, come definite dalle specifiche tecniche UNI/TS 11300 (prospetto 2): A1 (di
progetto), A2 (standard) ed A3 (adattata all’utenza). Le prime due modalita (Al ed A2), le quali
trovano applicazione, rispettivamente, ai calcoli di progetto ed alla formulazione dell’APE, si
fondano sull’adozione di parametri convenzionali, rappresentativi delle condizioni di clima ed
utenza standard. La terza modalita (A3), da utilizzarsi ai fini delle diagnosi energetiche, si fonda
invece su parametri quanto piu possibile effettivi, volti a rappresentare le reali condizioni
dell’edificio.
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2 INTRODUZIONE

La presente diagnosi energetica é stata commissionata dall'assemblea condominiale straordinaria del
giorno giovedi 5 marzo 2020.

La richiesta della convocazione assembleare per dibattere su questo tema e partita direttamente da
alcuni condomini che, alla luce dei numerosi strumenti di agevolazione per interventi di
ristrutturazione e/o riqualificazione energetica, ha pensato sia un occasione per manutenere
I’edificio in primis e, in secondo luogo, aumentare il comfort abitativo.

Le motivazioni sono diverse e diversificate: vanno dal comfort abitativo, all'interesse di prevedere
ed anticipare interventi di manutenzione, a voler diminuire i costi energetici per il soddisfacimento
dei servizi di riscaldamento presenti in ogni appartamento, alla rivalutazione immobiliare che ne
deriva.

Infatti in particolare sono presenti alcune unita che hanno manifestato problemi di insorgenza di
muffe e condense. Questa evenienza deriva principalmente dalla tipologia di murature presenti ed é
evidente come una riqualificazione energetica potrebbe eliminare, mediante posa di un cappotto
perimetrale, tale inconveniente.

Ci sono anche alcune unita che semplicemente subiscono maggiormente condizioni climatiche
avverse, in virtu della loro esposizione. Si pensi ad esempio agli appartamenti aggettanti al piano
primo oppure alle unita site all'ultimo piano. Tale problematica si manifesta sia in termini di
benessere interno, in quanto accade che I’impianto esistente faccia fatica a raggiungere la
temperatura desiderata, sia in termine di esborso economico.

Vi e anche una situazione problematica sulla copertura dell’edificio, in quanto il solaio del sottotetto
e scarsamente coibentato e la copertura risulta priva di guaina impermeabile.

In conclusione, seppur non siano presenti situazioni particolari di degrado e/o di pericolo di
sicurezza strutturale, alcuni proprietari hanno manifestato 1’interesse di intervenire sull'involucro
edilizio. Questa e la ragione per cui é stata indetta 1’assemblea ad hoc ed é il motivo per cui e stato
conferito I’incarico di una diagnosi energetica condominiale.
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3 ANAGRAFICA

Di seguito si elencano gli attori coinvolti nella diagnosi e si delineano le caratteristiche dell'edificio

oggetto di analisi:
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4 DESCRIZIONE EDIFICIO

I1 condominio oggetto di diagnosi si trova in via Graser 8, nel centro-nord di Rovereto. E’ inserito
nella zona urbanistica denominata “B3 - tessuto saturo da ristrutturare”.

L’edificio si sviluppa su 3 piani fuori terra ed un piano interrato per posti auto e cantine. Tutte le
unita fuori terra sono destinate ad abitazione, per un totale di 10 appartamenti. Piano primo e piano
secondo sono identici, con 4 appartamenti per piano, mentre il piano terra ¢ formato da due sole
unita abitative.

L'edificio in pianta ha una forma a C e due corpi di esso hanno solai a sbalzo sopra un porticato, che
funge da ingresso. L’edificio e quindi il porticato si trovano all’angolo tra via Graser e via Firman:
I’ingresso principale e su via Graser, mentre 1’accesso ai garages e cantine avviene da via Firman.

vista condominio da sudest
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vista condominio da sudovest
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vista condominio da nordovest
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vista condominio da nordest

La struttura e stata costruita tra il 1975 ed il 1976. E' caratterizzata da un telaio in cemento armato e
tamponamenti esterni in muratura di foratoni portanti. Il rivestimento delle pareti perimetrali é
costituito da intonaco civile tinteggiato color ocra chiaro. La copertura é a falde con struttura in
legno. 1l sottotetto € non abitabile. I solai sono in laterocemento.

Dal punto di vista impiantistico, sebbene nella relazione di progetto viene citata una centrale
termica al piano interrato, si annota come tutti gli appartamenti siano termoautonomi, sia in
riferimento al servizio di riscaldamento, sia in riferimento al servizio di produzione di acqua calda
sanitaria.

Pertanto, dal punto di vista condominiale, essendo inoltre I’edificio sprovvisto di ascensore, I’unico
impianto esistente e 1I’impianto elettrico per 1’illuminazione degli spazi comuni.

5 PRESTAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTI E
CONSUMI ANNUALI

La descrizione di un edificio, oltre agli aspetti strutturali ed edili nel senso stretto del termine, deve
giocoforza considerare anche gli aspetti prestazionali in termini di fabbisogno energetico,
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fabbisogno di energia primaria e consumi. Il fabbisogno energetico ¢ la quantita di energia che
necessita l'involucro per poter mantenere la temperatura di comfort di 20° all'interno degli ambienti.
Il fabbisogno di energia primaria rappresenta invece il passaggio successivo: considera infatti
l'efficienza degli impianti installati nell'edificio che richiedono una quantita di energia superiore per
poter soddisfare il fabbisogno energetico richiesto. Generalmente questi dati vengono sintetizzati
attraverso un indicatore: la classe energetica. La classe energetica e il risultato di una procedura di
calcolo standard che mira ha fornire informazioni circa 'efficienza di un sistema edificio-impianto.
Classi energetiche elevate indicano che quel determinato edificio richiede poca energia per fornire i
servizi essenziali di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Classi energetiche
scadenti, invece, suggeriscono che si debba impiegare molta piu energia (e quindi si debba spendere
molto piu soldi) per riscaldare gli ambienti e produrre 1'acs. Si sottolinea che tale procedura, come
introdotto, ¢ una procedura standardizzata, in modo da poter permettere un confronto tra edifici
diversi. Infatti la modalita con cui si vivono gli ambienti (basti pensare ad una famiglia che durante
tutto il giorno non e in casa) dipende da caso a caso e sicuramente il dato di consumo reale si
discosta dal dato che emerge dal calcolo della prestazione energetica stimato in condizioni standard.
Tuttavia, una buona classe energetica dice che le strutture perimetrali sono coibentate bene, mentre
una scadente classe energetica sicuramente indica che 1'edificio e privo di coibentazione.

Si fa presente che la prestazione energetica di un edificio deve fare riferimento al sistema
edificio/impianto, inteso come unita minima. Per capire questa affermazione, si riportano due
semplici esempi: un condominio con una pluralita di appartamenti ed un unico impianto
centralizzato, rappresenta un unico sistema edificio/impianto; se gli appartamenti sono
termoautonomi, come nel caso del condominio in oggetto, allora esisteranno un numero di sistemi
edificio/impianto pari al numero di appartamenti. Pertanto, in una valutazione preliminare come puo
essere una diagnosi energetica o come previsto dai requisiti per 1’accesso alle detrazioni fiscali del
110% (come si vedra nel paragrafo dedicato), si ricorre ad un sistema edificio/impianto
convenzionale. Per questo sistema convenzionale, si ipotizza che vi sia un unico impianto
condominiale, le cui prestazioni risultano essere la sommatoria pesata delle singole prestazioni degli
impianti autonomi esistenti.

La procedura prevede una prima formalizzazione (attraverso ipotesi e dati di letteratura) delle
stratigrafie delle strutture disperdenti quali pareti esterne, i sottofinestra, cassonetti, parete sul vano
scale, pavimento sopra le cantine e garages, copertura o sottotetto ed infissi; in Appendice si
riportano le stratigrafie specifiche per il condominio Graser.

Per la modellizzazione del comportamento standard edificio-impianto ci si riferisce alle norme UNI
TS 11300 che sono implementate da vari software rigorosamente certificati dall'ente CTI. Nel caso
specifico ci si e avvalsi del software Leto prodotto da Tep s.r.1., certificato CTI n°80.

Di seguito si riportano i parametri di input rilevanti ed i risultati ottenuti. Si rammenta che l'indice
di riferimento e I'EPg., che rappresenta il fabbisogno di energia primaria per metroquadro di
superficie utile. Per quanto riguarda la classe energetica, invece, ci si riferisce alla normativa in
vigore nella provincia di Trento, che si riferiscono al Decreto del Presidente della Provincia 13
luglio 2009, n. 11-13/leg e successive modifiche ed integrazioni. Nel calcolo dell'attestato
convenzionale che viene richiesto per I'accesso al meccanismo delle detrazioni del 110%, come si

10
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vedra in seguito, per la classe energetica ci si riferira alla normativa nazionale.

Volume lordo riscaldato 2.773 m?
Superficie disperdente 1.643 m’
Rapporto S/V 0,59
Superficie utile 799 m’
EPGL non rinnovabile 170 ,42 kWh/ m2
EPGL non rinnovabite Iiferita a Trento 169,71 kWh/m?
kWh/m? a
<30
<40
<50
<60
<80
CLASSE ENERGETICA <120
(rif. normativa provinciale) <180 | <— D
<225
<270
>270

Come sopra accennato, la classe energetica é il risultato di un calcolo effettuato in condizioni
standard di clima e di temperatura degli ambienti. I consumi reali si discostano sempre da questo
indicatore. Il rapporto tra l'indice EPgL non rinnovabie €d i consumi ci fornisce il grado di utilizzo degli
impianti. Va inoltre osservato che a parita di utilizzo degli impianti, i dati di consumo si scostano di
anno in anno in quanto le stagioni invernali non sono mai tutte uguali 1'una alle altre. Questo
secondo aspetto non é banale e va sicuramente gestito: ci son delle annate infatti, particolarmente
miti o particolarmente rigide che potrebbero ingannare sulla lettura dei consumi o su risultati
ottenuti a valle di un intervento di efficientamento. Per ovviare a tale inconveniente, i consumi
vengono normalizzati rispetto alla variabile Gradi Giorno. Il Grado Giorno (abbreviato GG) di una
localita € la somma estesa a tutti i giorni, in un periodo annuale convenzionale di riscaldamento,
delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura, fissata convenzionalmente per ogni
Paese, e la temperatura media esterna giornaliera. Piu alto é il valore del GG e maggiore e la
necessita di tenere acceso l'impianto termico. Ogni localita possiede il suo dato del GG di
riferimento, debitamente fissato dalle normative di settore; per Rovereto, il valore e pari a 2713 GG.
Di seguito si mostrano i valori calcolati anno per anno della grandezza GG e si riposrta il rapporto
tra il valore GG di ogni anno rispetto al valore GG da norma:

11
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Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Norma
GG 2564,7 2493,5 2132 2369,5 2343,25 2413,9 2413,4 2305,6 2713
GGI/GGnorma 0,945 0,919 0,786 0,873 0,864 0,890 0,890 0,850 1

Come ¢ facilmente intuibile, le ultime stagioni invernali sono risultate piu temperate rispetto quella
presa in considerazione per il calcolo del valore ufficialmente riconosciuto.

Nel contesto del condominio Graser, trovandoci in una situazione in cui ogni unita e dotata del
proprio impianto autonomo, si dovrebbero pertanto recuperare i dati di consumo di ben 10
proprieta. Questo purtroppo non é stato possibile in quanto alcuni condomini e/o affittuari non sono
stati in grado di recuperare le bollette e risalire alle letture dei propri contatori. Ad ogni modo, i dati
di consumo che si é riusciti ad ottenere sono ben rappresentativi dell'edificio, in quanto
appartengono a proprietari di appartamenti siti in tutti e 3 i piani ed aventi differenti esposizioni e
metrature. Si e pertanto potuto ipotizzare che la media dei consumi disponibili possa essere
rappresentativa di un appartamento tipo, sia in termini di modalita di utilizzo dell'impianto, si in
termini di spese energetiche annue. Questa semplificazione tuttavia deve sempre essere tenuta in
considerazione, soprattutto nel momento in cui si andranno ad analizzare i risultati del lavoro.

Dai dati analizzati, che per fluidita di esposizione (e per questioni di privacy) non vengono riportati,
si ottiene, avendo avuto cura di normalizzare i consumi rispetto alle stagionalita:

* consumo annuo di metano di un appartamento tipo: 213,9 kWh/m? (si fa notare che in
condizioni standard l'indice di prestazione vale 235,96 kWh/m?; la differenza deriva dalle
modalita con cui viene utilizzato 1'impianto di riscaldamento, ad esempio abbassando la
temperatura da mantenere durante le ore diurne)

* superficie utile totale del condominio: 798,52 m?

* consumo medio annuo di gas metano dell'intero condominio: 170.806 kWh

Va rilevato che il gas metano viene consumato, oltre che per il riscaldamento, anche per la
produzione di acqua calda sanitaria e in cucna per la preparazione dei cibi caldi. Queste due
tipologie di consumo non cambiano dopo la realizzazione della cibentazione e pertanto e necessario
scorporare la quota relativa al solo servizio di riscaldamento, per poter effettuare delle simulazioni
energetiche. Da dati di letteratura é possibile stimare, per una famiglia media di 3 persone:

* consumo annuo di acqua calda sanitaria 190 smc

* consumo annuo in cucina 90 smc

In totale, pertanto, per questi due servizi vengono bruciati 280 smc di gas, equivalenti a 3002 kWh
annui. Di conseguenza, il consumo per il solo servizio di riscaldamento vale:

* consumo medio annuo intero condominio: 167.805 kWh

* costo gas metano medio: 0,0681 €’ kWh

* costo annuo per il gas metano: 11.435 €

Il valore appena stimato rappresentera, nel proseguo dello studio, il punto di partenza per il calcolo
delle riduzioni energetiche alla base degli scenari di confronto.

6 VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE DEL CONDOMINIO

L’edificio in oggetto € stato realizzato nel 1975 e vi é una documentazione relativa alla statica
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dell’edificio (collaudo statico, dichiarazione di idoneita statica). Dal punto di vista strutturale,
pertanto, la progettazione e l'esecuzione dell'immobile sono in regola con le norme valide al
momento della sua costruzione. La verifica sullo stato di salute condominiale é percio indirizzato
solamente a verificare che le componenti, sia quelle portanti che i tamponamenti e tutti i
rivestimenti, non risultino degradate o ammalorate.
Dopo aver effettuato una serie di sopralluoghi e di verifiche, aver ascoltato i condomini ed aver
annotato le criticita sollevate, e possibile raggruppare questa serie di problematiche relative
all'edificio:

1. assenza di impermeabilizzazione del tetto

2. ammaloramento travi in legno di copertura

3. deterioramento coibentazione sottotetto

4. presenza di ponti termici con conseguente formazione di condense e muffe
I primi tre punti elencati, sono riconducibili ad unico grande tema: la necessita di intervento nel
sottotetto.
Nei prossimi sottoparagrafi verranno esposte ed analizzate ognuna di queste differenti
problematiche. Appare semplice ed intuitivo 'ausilio di una documentazione fotografica per rendere
la I'esposizione piu efficace e diretta.
Solamente nei capitoli successivi verranno invece proposte le varie soluzioni a queste
problematiche condominiali.

6.1 SOTTOTETTO

L’accesso al sottotetto e, pertanto, anche 1’accesso alla copertura avviene mediante botola nel vano

scala dotata di scala alla marinara. Tale sistema si trova in un buono stato conservativo e il suo

utilizzo non presenta particolari problematiche.

Una volta raggiunto il sottotetto, e immediato constatare quanto segue:

e il piano di calpestio si trova in pessime condizioni di manutenzione. La strato piu

superficiale, infatti, pare sia costituito da un materiale coibente in lana minerale, ricoperto da
una sottile membrana. Non é ben chiaro quale rivestimento finale sia stato realizzato a
protezione di questa coibentazione, tuttavia oggi questo materiale risulta degradato,
sbriciolato/sfibrato, compromesso sia nella sua funzione di “cappotto”, sia nella sua
funzione, 1’avesse mai avuta, di piano di calpestio. Si fa tuttavia presente che il sottotetto
non e calpestabile, dal punto di vista urbanistico. Questo stato di degrado rappresenta una
fonte di pericolo per le vie respiratorie di chi deve andare nel sottotetto per motivi di
manutenzione. Sarebbe prioritariamente necessario incaricare una ditta specializzata che
esegua un analisi chimico fisica sul materiale, in modo da poterlo classificare in base alla
sua pericolosita.
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Deterioramento dello strato di coibentazione

* non esiste uno strato impermeabile del tetto. Sopra la piccola orditura, com’e facile vedere
in fotografia, sono state direttamente posate le tegole in cemento. Le tegole non
garantiscono tuttavia una continuita di impermeabilizzazione e sono ben visibili, dal buio
del sottotetto, diffuse e non piccole fessurazioni.

14
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Posa delle tegole ed assenza di impermeabilizzazione

* la presenza di fessurazioni tra le tegole, unite all’assenza di uno strato di
impermeabilizzazione, permette alla pioggia o piu semplicemente all’umidita dell’aria
esterna di penetrare nel sottotetto. Questa evenienza € un problema molto serio, in quanto
I’acqua nel sottotetto si porta con sé due principali conseguenze:

1. deteriora le strutture in legno
2. annulla le capacita coibenti dei materiali

Nelle seguenti foto si mostrano le conseguenze sulle travi in legno del sottotetto e sulla presenza di
macchie di umidita sulla superficie del materiale coibente sulla pavimentazione del sottotetto:
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Stato di degrado di travi e orditura secondaria
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¥

Stato di degrado di travi e pavimentazione

6.2 COMFORT TERMICO ED AMBIENTALE

L'analisi sullo stato di salute di un edificio non si limita ad individuare solamente oggettivi e visibili
problemi strutturali o di manutenzione. Vi é infatti un secondo settore di indagine che contempla la
qualita dello spazio abitativo, che si concretizza attraverso la verifica del raggiungimento del
comfort termico interno agli ambienti ed un'analisi delle caratteristiche termoigrometriche delle
strutture. Il comfort termico rappresenta una questione di grande interesse, in quanto il non
raggiungimento di determinate temperature agevola la formazione di condense e successivamente di
muffe e si ripercuote sulla salute degli occupanti.

Da colloqui avuti con alcuni proprietari ed inquilini, nella fattispecie quelli che vivono negli
appartamenti affacciati sul lato nord del condominio, effettivamente ci sono alcuni problemi legati a
questa tematica del comfort ambientale. Infatti lungo alcuni ponti termici, sono visibili muffe:
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Presenza di muffe lungo un ponte termico (cassonetto)

L’insorgenza di condense e muffe dipende da due principali fattori: il tasso di umidita in un
ambiente chiuso e la temperatura delle superfici interne di pareti o soffitti. Infatti quando 1’aria
calda va a contatto con una superficie fredda, fa condensare I’umidita in essa contenuta. Se i periodi
di condensa sono prolungati, allora si assiste alla formazione delle muffe. La presenza di muffe e
insalubre. Non é un caso che una delle verifiche tecniche che vengono richieste negli interventi di
riqualificazione riguarda proprio il tema termoigrometrico ed il progettista deve dimostrare che la
nuova stratigrafia non sara soggetta a condense (e, conseguentemente, all’insorgere di muffe).

I punti della casa dove é piu frequente si inneschino questi meccanismi sono lungo i ponti termici,
che rappresentano zone piu fredde rispetto al resto delle pareti. Questi ponti termici si incontrano ad
esempio lungo lo spigolo tra parete e soffitto, lungo gli spigoli della casa, in presenza dei cassonetti,
nel sottofinestra. La fotografia riportata sopra e testimonianza di quanto appena asserito.

In aggiunta a questo fenomeno della condensa, il ponte termico, rappresentando un punto
particolarmente freddo, € anche causa di percentuali di dispersioni termiche non trascurabili rispetto
al totale delle dispersioni. Si stima, infatti, che i ponti termici possono valere dal 5% al 30%
dell’energia totale dissipata.
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Infine, va anche ricordato come le zone fredde di un appartamento diminuiscano la percezione di
benessere delle persone anche quando la temperatura dell'aria apparentemente segni i 20°C
necessari per il comfort.

Quindi é possibile affermare che condense, muffe e comfort termico sono tutti fenomeni legati ad
un unico problema, che e la scarsa capacita delle strutture di trattenere il calore. In questo senso, €
possibile affermare che il condominio Graser presenta dei problemi a riguardo.

7 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Prima di procedere nell'individuazione di quali interventi risultino necessari e quali pit convenienti
(o, dipende dai punti di vista, i meno sconvenienti), appare utile ed importante analizzare le
normative di settore. Le leggi, infatti, sono il punto di riferimento in quanto individuano i limiti di
intervento e forniscono gli indirizzi di riferimento su come intervenire (requisiti minimi e normativa
antincendio). Parimenti, vi sono anche settori di normativa che invece trattano la questione
economica e finanziaria: sia a livello statale che a livello provinciale vi sono infatti diversi
strumenti di agevolazione fiscale e finanziamenti a fondo perduto. Nei prossimi sottoparagrafi
verranno trattati separatamente gli aspetti vincolistici da quelli volti all'agevolazione finanziaria.
Prima di questi, si analizza brevemente la questione urbanistica, che é in primis lo strumento che
determina cosa si puo fare e sotto quali condizioni.

Il condominio Graser si trova all'interno della zonizzazione urbanistica denominata “Tessuto saturo
da ristrutturare B3”. Il titolo della zona urbanistica é gia di per sé significativo: ci si trova in un'area
che, vista la sua eta, richiede un intervento manutentivo. L'articolo di riferimento nelle Norme di
Attuazione del PRG sono coerenti con il titolo della zonizzazione. In sostanza, non si presenta alcun
tipo di vincolo nel caso in cui si intenda eseguire dei lavori di ristrutturazione o di manutenzione
ordinaria. Non sono infatti previsti nuovi volumi.

7.1 NORMATIVE DI SETTORE

Esistono diverse e diversificate leggi che governano il mondo dell'edilizia: dalle leggi sulle strutture
alle leggi in tema di risparmio energetico, dalle norme sui requisiti acustici passivi alle norme sulla
protezione dal fuoco. E' evidente che risulta poco interessante, altre che fuorviante ed inutile,
prenderle in considerazione una ad una. In questo contesto, considerato l'obiettivo dello studio, si
prendera in considerazione solamente la normativa che governa gli interventi di manutenzione
straordinaria degli edifici esistenti. Si analizzeranno, pertanto, i requisiti che vengono imposti nei
lavori riguardanti le strutture disperdenti opache.

7.1.1 Requisiti minimi

La legge di riferimento, ossia quella che detta il perimetro entro il quale la progettazione degli
interventi sul parco edilizio esistente puo muoversi, e rappresentata dal Decreto Interministeriale 26
giugno 2015, il cosiddetto Decreto “Requisiti minimi”. A livello provinciale, il riferimento e invece
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il Decreto del Presidente della Provincia del 02 agosto 2017 n° 13-66, di recepimento del D.M.
“requisiti minimi”.

Tali normative, per ogni tipologia di intervento vengono imposti il rispetto di determinati limiti
progettuali.

La legge individua i seguenti interventi cosi definiti, evidenziando solamente quelli che hanno
interesse nel contesto:

* nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione

* ristrutturazioni importanti: interessa gli elementi ed i componenti integrati costituenti
l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente
esterno o da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio. Si distinguono ulteriormente in ristrutturazioni
importanti:

o di primo livello: quando interessano piu del 50% della superficie disperdente esterna ed
il rifacimento dell'impianto termico

o di secondo livello: quando interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente
esterna e l'eventuale rifacimento dell'impianto termico

* riqualificazioni energetiche: gli interventi che non sono riconducibili agli altri casi ed hanno
comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio

Rimangono escluse dall'applicazione del presente decreto gli interventi sugli intonaci o sulle
rifiniture in generale che interessino una superficie disperdente inferiore al 10% del totale.

Per ognuna di queste categorie di intervento, vengono imposte delle prestazioni minime che
possono essere o di tipo globale sull'insieme edificio ed impianto, oppure solamente riferite alle
caratteristiche termofisiche dei singoli elementi interessati dai lavori o prestazionali se riferite agli
impianti. Il rispetto di tali prestazioni minime deve essere documentato attraverso le specifiche
relazioni energetiche (ex legge 10 del '91) da redigere obbligatoriamente. Si rimanda alla
consultazione del decreto citato per gli eventuali approfondimenti.

7.1.2 Normativa antincendio

Il Decreto del Presidente della Repubblica n°151 del 2011 individua, all'interno dell'Allegato 1,
quali sono le costruzioni sottoposte alle verifiche antincendio. Tale elenco comprende anche gli
edifici destinati ad uso di civile aventi un altezza antincendio superiore ai 24 m. Si precisa che
I'altezza antincendio, cosi come definita dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1983, é l'altezza
massima misurata dal livello inferiore dell'apertura piu alta dell'ultimo piano abitato e/o agibile,
escluse quelle dei vani tecnici, a livello del piano esterno piu basso.

Il condominio Graser, avendo un altezza antincendio di poco inferiore ai 10 m, non rientra pertanto
nei casi soggetti alla normativa citata.
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7.2 AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI

Esistono due principali filoni di agevolazioni esistenti:
1. detrazioni fiscali di una percentuale del costo di intervento, distinte in detrazioni per lavori
di ristrutturazione e per lavori di riqualificazione energetica
2. incentivi con finanziamento a fondo perduto a copertura delle spese tecniche e degli
interessi bancari per interventi di riqualificazione energetica condominiale

7.2.1 Detrazioni fiscali

Ristrutturazione.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia
quando si effettuano sulle singole unita abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di
edifici condominiali.

La piu conosciuta tra queste agevolazioni e sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-bis del
Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36%
delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per
unita immobiliare. Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno
2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro
I’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori importi sono poi stati prorogati
piu volte da provvedimenti successivi ed attualmente rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2020
la possibilita di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di
96.000 euro per ciascuna unita immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1°
gennaio 2021 la detrazione tornera alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. Le
detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, le possono usufruire tutti i contribuenti
assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello
Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti
reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative
spese. I lavori sulle singole unita immobiliari per i quali spetta 1’agevolazione fiscale sono i
seguenti: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, eliminazione delle barriere architettoniche, prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti, cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico, conseguimento di
risparmi energetici, misure antisismiche, bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a
evitare gli infortuni domestici. Vengono inoltre agevolate le spese per la progettazione e spese per
prestazioni professionali in genere, spesa per messa in regola degli edifici, I'TVA ed altre voci che si
tralascia di elencare.

Tali benefici sono riferibili anche alle spese sulle parti comuni dei condomini. Le detrazioni
spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprieta o dei diversi criteri
applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Per i condomini, oltre ai lavori
elencati per le detrazioni sulle singole unita, sono contemplati anche i lavori di manutenzione
ordinaria.
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Per tutti questi interventi, in alternativa alla detrazione, e possibile optare per:

* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo
pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facolta di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

e per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facolta di
successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari

Cessione del credito e sconto in fattura sono validi per le spese sostenute nel 2020 fino a dicembre
2021.

All'interno del pacchetto normativo che riguarda l'agevolazione sugli interventi per il recupero
edilizio va menzionata anche I'applicazione del regime IVA agevolata, che prevede, sotto
determinate condizioni e soglie, un aliquota pari al 10% del valore, anziché del 22%.

Riqualificazione energetica.

L'agevolazione, istituita con la Legge 296 del 2006, consiste in una detrazione dall'lrpef o dall' Ires
ed e concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per: la riduzione del fabbisogno
energetico per il riscaldamento, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale, acquisto e la posa in opera di schermature solari, di impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per
I’acquisto, I’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza
degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unita abitative ed
altri interventi meno interessanti per il presente contesto. Le detrazioni, da ripartire in 10 rate
annuali di pari importo, sono usufruibili da tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se
titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, I’immobile oggetto di intervento.
L'agevolazione puo essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019. Per la maggior
parte degli interventi la detrazione e pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni
degli edifici condominiali o che interessino tutte le unita immobiliari di cui si compone il singolo
condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si
possono usufruire le seguenti detrazioni:

1. 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici

2. 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi
condominiali che interessino 1’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso

3. 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi
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finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano
almeno la qualita media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015.

Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il
numero delle unita immobiliari che compongono I’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1,
2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica,
e prevista una detrazione ancora piu alta, pari:

* all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
» all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione é ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica
su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unita
immobiliari di ciascun edificio.

Per questi interventi, in alternativa alla detrazione, e possibile optare per:

* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo
pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facolta di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

* per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facolta di
successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari

Lo sconto in fattura é valido per le spese sostenute nel 2020 fino a dicembre 2021.

La detrazione d’imposta non & cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi
interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero
del patrimonio edilizio). La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico e
compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni. Tuttavia, occorre prima
verificare che le norme che regolano questi incentivi non prevedano 1’incompatibilita tra le due
agevolazioni e, quindi, la non cumulabilita. Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere
richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

All'interno del pacchetto normativo che riguarda I'agevolazione sugli interventi per la
riqualificazione energetica va menzionata anche l'applicazione del regime IVA agevolata, che
prevede, sotto determinate condizioni e soglie, un aliquota pari al 10% del valore, anziché del 22%.

Bonus facciate.

L'agevolazione é stata avviata con la Legge 167 del 2019 e consiste in una detrazione dall'lrpef o
dall' Ires ed e concessa quando si eseguono interventi che abbiano come oggetto il recupero o
restauro delle facciate in edifici ubicati esclusivamente nelle zone A o B del piano regolatore
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comunale. Si fa presente sin da subito che, effettivamente, il condominio Graser é ubicato in zona B
e pertanto puo accedere a questa specifica agevolazione.

In generale, le detrazioni sono riconosciute per interventi: sola pulitura o tinteggiatura sulle strutture
opache della facciata, su balconi, su ornamenti o fregi, sulle strutture opache della facciata influenti
dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio. Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono
usufruibili da tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che
possiedono, a qualsiasi titolo, I’immobile oggetto di intervento e che eseguono i pagamenti.
L'agevolazione puo essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. La detrazione
e pari al 90% della spesa sostenuta e non vi sono tetti di spesa o limiti di detrazione.

Per questi interventi, in alternativa alla detrazione, e possibile optare per:

* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo
pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facolta di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

e per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facolta di
successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari

Lo sconto in fattura é valido per le spese sostenute nel 2020 fino a dicembre 2021.

All'interno del pacchetto normativo che riguarda I'agevolazione sugli interventi per la
riqualificazione energetica va menzionata anche l'applicazione del regime IVA agevolata, che
prevede, sotto determinate condizioni e soglie, un aliquota pari al 10% del valore, anziché del 22%.

Superbonus 110%.

L'agevolazione, introdotta nel cosidetto Decreto Rilancio 34/2020 consiste in una detrazione
dall'Trpef o dall' Ires ed e concessa per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

Per accedere a questa aliquota maggiorata di detrazione € necessario attivare almeno una delle
seguenti lavorazioni, chiamate “trainanti”:

* isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
I’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unita immobiliare sita
all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o
piu accessi autonomi dall’esterno. Il Superbonus e calcolato su un ammontare complessivo
delle spese pari a:

© 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unita immobiliari funzionalmente
indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
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© 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unita immobiliari che compongono
I’edificio, se lo stesso & composto da due a otto unita immobiliari

o 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unita immobiliari che compongono
I’edificio, se lo stesso & composto da piu di otto unita immobiliari.

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti
comuni degli edifici. Il Superbonus é calcolato su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a:

© 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unita immobiliari che compongono
I’edificio, per gli edifici composti fino a otto unita immobiliari

© 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unita immobiliari che compongono
I’edificio, per gli edifici composti da piu di otto unita immobiliari.

sostituzione degli impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di
acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unita immobiliari site all'interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu
accessi autonomi dall’esterno. Il Superbonus e calcolato su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a 30.000 euro per singola unita immobiliare

interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge
n. 63/2013 (cd. Sismabonus), con un tetto di spesa pari a 96.000 euro.

Se viene realizzato un intervento trainante, allora e possibile portare in detrazione del 110% anche

gli interventi “trainati”, che sono:

lavori di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, ad esclusione degli interventi
di riqualificazione energetica globale, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente
per ciascun intervento

l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013

l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica

l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo

Anche per gli interventi “trainati” esistono dei massimali di detrazione, specificati all’interno
dell’allegato I al decreto 6 agosto 2020 “Decreto requisiti tecnici Superbonus 110%”.

L’accesso all’aliquota di detrazione maggiorata al 110%, richiede una serie di limiti e verifiche da
rispettare molto piu restringenti rispetto quelle previste per gli altri strumenti elencati poc’anzi.

Senza addentrarsi nei meandri delle specifiche, é prioritariamente utile indicare alcune condizioni

tecniche prioritarie:
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due classi energetiche all’immobile. La procedura prevista, nel caso di interventi
condominiali con impianti autonomi, € quella della simulazione convenzionale, ossia
mediando i singoli indici di prestazione delle varie unita rispetto alla loro superficie. La
suddivisione delle classi energetiche, solo per questa verifica, ¢ quella definita dalle
normative nazionali

* al di la dei tetti alle detrazioni per tipologie di intervento, il costo delle singole lavorazioni,
deve risultare congruo rispetto ai prezzi indicati nel prezziario provinciale delle opere
pubbliche; per questo motivo, si anticipa sin da subito che tutti i computi metrici che
verranno predisposti si baseranno su detto prezziario

* i limiti di trasmittanza delle strutture opache o trasparenti minime da rispettare sono piu
restringenti rispetto quelli previsti per le altre detrazioni e sono contenuti nell’allegato E al
decreto 6 agosto 2020 “Decreto requisiti tecnici Superbonus 110%”

* imateriali utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unita immobiliari residenziali appartenenti alle
categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Sono agevolabili inoltre tutti
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

Le detrazioni, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, sono usufruibili da tutti i contribuenti
residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo,
I’immobile oggetto di intervento e che eseguono i pagamenti. L'agevolazione puo essere richiesta
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Tra i soggetti interessati dal beneficio fiscale, &
opportuno evidenziare come sia espressamente previsto il condominio.

Per questi interventi, in alternativa alla detrazione, e possibile optare per:

* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo
pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facolta di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

* per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facolta di
successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari

Lo sconto in fattura é valido per le spese sostenute nel 2020 fino a dicembre 2021.

All'interno del pacchetto normativo che riguarda I'agevolazione sugli interventi per la
riqualificazione energetica va menzionata anche l'applicazione del regime IVA agevolata, che
prevede, sotto determinate condizioni e soglie, un aliquota pari al 10% del valore, anziché del 22%.
7.2.2 Incentivi provinciali

La Provincia di Trento dal 2016 ha aperto un canale di incentivazione per interventi di

riqualificazione energetica condominiale complementare alle detrazioni fiscali descritte in
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precedenza, denominato “Il tuo condominio Green”. Con I’entrata in vigore del cosiddetto
Superbonus 110% nazionale, la Giunta Provinciale ha deciso di modificare questi incentivi in
quanto gran parte delle iniziative rimarrebbero maggiormente finanziate con gli strumenti nazionali.
Oggi, rimane attiva solamente la parte di agevolazione necessaria per ampliare la conoscenza dello
stato energetico e sismico del patrimonio edilizio trentino, favorendo lo svolgimento delle diagnosi
energetiche e dello stato di salute dell’edificio, anche nel caso in cui non si prosegua con la
realizzazione dei lavori.

Tuttavia, il condominio Graser aveva aderito al percorso provinciale prima dell'avvento del
superbonus e pertanto prima di queste recenti modifiche. Pertanto, nel proseguo del paragrafo si
riportera la descrizione del pacchetto di incentivi come era originariamente e come il condominio
potra beneficiare.

I condomini del Trentino hanno a disposizione risorse, sotto forma di agevolazioni, relativamente a
tre tipologie di interventi:

* spese tecniche (diagnosi energetica, progettazione, direzione lavori, sicurezza, oneri
straordinari dell’amministratore) fino al 90% dei limiti di spesa ammissibile, con limite
massimo di contributo pari a 8.800 € per le diagnosi energetiche e 40.000 € per le altre spese
tecniche;

* spese per interessi di mutui bancari fino al 90% dell’importo, con limite massimo di
contributo pari a 100.000 €.

Possono accedere i condomini siti in Provincia di Trento, con almeno 5 unita immobiliari di classe
catastale “A” e volume riscaldato relativo alle predette unita immobiliari pari almeno al 50% del
volume riscaldato complessivo dell'edificio interessato alla riqualificazione, dotati di
amministratore condominiale ed in possesso di titolo edilizio per la realizzazione dell’edificio
anteriore all’entrata in vigore del DPR 412/1993 (14 ottobre 1993). Queste agevolazioni sono
complementari rispetto alle detrazioni fiscali nazionali (non sono percido cumulabili!) che agevolano
il costo per lavori.

La Provincia autonoma di Trento ha inoltre attivato un’ulteriore misura a favore delle imprese a
titolo di contributi su interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui per 1’acquisizione della
cessione dei crediti corrispondenti alla detrazione fiscale.

AGGIORNAMENTO A partire dalla data del 16 novembre 2020, la provincia ha sospeso
questo canale di finanziamento, lasciando solamente la possibilita di usufruire dei fondi

solamente per coprire il 50% delle spesse sostenute per la diagnosi energetica nel caso in cui, a
valle di essa, non dovessero venire realizzati gli interventi che erano stati previsti. Rimane
inoltre mantenuto il rimborso delle spese per gli oneri straordinari dell'amministratore o del
referente condominiale.
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8 INTRODUZIONE AGLI SCENARI DI INTERVENTO

In questo paragrafo si vuole cercare di fare una sintesi di quanto sin qui esposto, nell’ottica di
indirizzare la diagnosi verso le soluzioni piu logiche in termini di aspettative del cliente e possibilita
di sfruttamento degli strumenti di agevolazione esistenti.

Le aspettative dei proprietari sono quelle di una riqualificazione energetica del condominio
attraverso la realizzazione di un cappotto perimetrale, la coibentazione dei solai ed, eventualmente,
la chiusura con vetrate dell’atrio al piano terra. Da questo punto di vista non vi sono molti dubbi su
cosa fare e non si presentano nemmeno tante alternative, se non nella scelta dei materiali.
Eventualmente, si potranno proporre interventi volti a risolvere particolari problematiche specifiche
emerse durante i sopralluoghi. In via del tutto preliminare, e sicuramente da prendere in
considerazione la realizzazione dell’impermeabilizzazione della copertura.

Rispetto a questi interventi, dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, & possibile sintetizzare i
seguenti punti fermi:

e gli interventi che riguardano aspetti energetici (quindi cappotti e coibentazioni sulle
superfici opache che delimitano gli appartamenti con 1’esterno o con soffitta o con
cantine/garage), possono fruire sia dell’ecobonus al 65/70/75%, sia del bonus facciate del
90% (in questo caso solo rispetto al cappotto), sia del superbonus del 110% con le
condizioni da esso imposte

» gli interventi che riguardano le facciate, ma che non incidono dal punto di vista energetico
(ad esempio pluviali o superfici opache che non delimitano ambienti riscaldati) possono
beneficiare della detrazione del 90%

* tutti gli altri interventi non contemplati dai due punti sovraesposti possono beneficiare della
detrazione per ristrutturazione del 50%

Appare molto intuitivo concludere che, per un intervento di coibentazione la strada piu conveniente
da percorrere e quella di andare a beneficiare del superbonus del 110%. Le lavorazioni rimanenti,
le si potranno invece portare o in detrazione del 90% o in detrazione del 50%.

Merita un piccolo approfondimento la questione legata alla scelta di indirizzare gli interventi per
poter beneficiare del bonus del 110%. Il bonus maggiorato, in effetti, pone delle limitazioni e dei
vincoli molto piu restrittivi, rispetto all’ecobonus oppure al bonus facciate (che dal punto di vista
delle limitazioni o dei vincoli risulta essere identico all’ecobonus). Il superbonus del 110% impone
infatti valori di trasmittanza delle strutture opache inferiori, necessita di incarichi professionali per
la predisposizione di asseverazioni richieste che comportano spese decisamente maggiori, pongono
vincoli sui requisiti dei materiali molto piu specifici. In parole molto semplici, maggiori benefici
richiedono maggiori esborsi. Tuttavia, con la detrazione del 110% al termine dell'arco temporale dei
5 anni tale esborso viene azzerato nonostante sia maggiore, mentre con la detrazione del 65%/70%/
75% una parte di esborso rimarrebbe in carico ai proprietari degli immobili nonostante costi
inferiori. Inoltre, la possibilita di poter cedere il proprio credito a banche o, attraverso lo sconto in
fattura, alle imprese che eseguono i lavori, permetterebbe ai condomini di evitare addirittura
I'esborso iniziale, che potrebbe risultare un vincolo per qualcuno. Questo e il motivo per cui per
I’obiettivo di efficientamento energetico, la cosa piu vantaggiosa rimane 1’accesso alle detrazioni
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del 110%.

Nel proseguio della diagnosi, pertanto, le scelte che verranno prese in considerazione nei vari
scenari di intervento, avranno come obiettivo quello del raggiungimento dei parametri e vincoli
imposti dall’agevolazione fiscale del superbonus.

9 INTERVENTI NECESSARI

Alla luce di quanti sin qui esposto in relazione allo stato manutentivo dell'immobile ed alle
problematiche connesse alle caratteristiche del sistema edificio-impianto, si propongono i seguenti
interventi:

1. realizzazione impermeabilizzazione della copertura;
coibentazione del sottotetto;
realizzazione cappotto perimetrale;
coibentazione dei solai aggettanti;

AR

coibentazione dei pavimenti sopra vani non riscaldati.

Per ogni lavorazione e stato eseguito il computo metrico estimativo, ipotizzando che venga
realizzato solamente quello specifico intervento; nel capitolo successivo, le singole lavorazioni
verranno accorpate in alcuni scenari. Questa scelta deriva dal fatto che si vuole fornire anche un
indicazione sul peso economico della cantierizzazione per ogni intervento e come l'esecuzione
contemporanea di piu lavorazioni possa generare un economia di scala rispetto ai costi del cantiere.
Il computo metrico é stato costruito sulla base del prezziario provinciale dei lavori, strumento
imprescindibile in assenza di preventivi e/o di supporto ad un eventuale gara d'appalto. E' opportuno
evidenziare come, generalmente, le ditte riescano a proporre dei preventivi che vanno dal 5% di
ribasso per i piccoli cantieri sino al 20% di ribasso per le grandi operazioni. Questo aspetto dovra
essere tenuto in grande considerazione durante le simulazioni economiche riportate nei capitoli
successivi.

Si segnala che questa numerazione utilizzata nell'elenco, verra mantenuta nel capitolo successivo,
quello nel quale si valuteranno gli scenari di intervento.

9.1 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

Il primo intervento da prendere in considerazione in quanto ritenuto necessario, riguarda la
realizzazione dell’impermeabilizzazione della copertura. Infatti seppur non si tratti di una
lavorazione esplicitamente richiesta dai condomini, I’assenza di guaina rappresenta 1’unico vero
problema che si é individuato all’interno dell’edificio. Tale lavorazione, come gia introdotto in
precedenza, si ritiene necessaria per il fatto che le travi dell’orditura principale e secondaria del tetto
manifestano tangibili segni di umidita ed infiltrazioni attraverso le tegole. Nel tempo, come si sa, il
legno a contatto con 1’acqua diventa marcio e questo rappresenta un potenziale serio problema
strutturale.

Le lavorazioni da prevedere sono le seguenti: rimozione delle tegole in cemento e delle lattonerie
esistenti, realizzazione di nuova sottostruttura idonea alla posa di un sovrastante tavolato in legno,
posa di una guaina impermeabile, posa di nuova sottostruttura, riposizionamento delle tegole
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rimosse ed accantonate, rifacimento lattonerie. A corredo, & sicuramente da prevedere anche
I’installazione di un idoneo sistema di sicurezza per 1’accesso alla copertura: sostituzione
dell’esistente velux con una rispondente alle normative di settore, 1’installazione di linea vita o, in
alternativa, di sistemi con ganci.

Questa lavorazione, se eseguita da sola, richiede dei costi per gli apprestamenti della sicurezza
specifici, quali guardacorpi lungo i perimetro della copertura, mantovane per la protezione dei
passaggi di persone e vetture.

Importo stimato dei lavori: 70.000 €

9.2 COIBENTAZIONE DEL SOTTOTETTO

Se il ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura e necessaria per motivi di infiltrazioni, dal
punto di vista energetico appare di fondamentale importanza la coibentazione del solaio che
delimita gli appartamenti all’ultimo piano con il sottotetto. La scelta di coibentare la copertura sul
solaio e non direttamente lungo le falde del tetto deriva dal fatto che le detrazioni fiscali attualmente
in vigore indicano che gli interventi possono essere agevolati solamente quando si interviene sulle
superfici disperdenti che delimitano uno spazio a temperatura controllata con 1’esterno o ambienti
non climatizzati. La superficie disperdente che confina gli appartamenti all’ultimo piano é il solaio
di separazione con il sottotetto e non la falda della copertura.

Si segnala, nuovamente, che preliminarmente e necessario eseguire un'analisi per capire se il
materiale attualmente presente sul solaio possa risultare cancerogeno. Infatti come l'amianto, anche
la lana minerale prodotta in alcuni periodi presenta fibre microscopiche potenzialmente
cancerogene. L'analisi si concretizza attraverso una scansione al microscopio elettronico per
stabilire la dimensione delle fibre e viene chiamata analisi SEM. Questa analisi preliminare é
necessaria per determinare il rischio cancerogeno e prendere le dovute cautele per i lavoratori.

Le lavorazioni da prevedere sono le seguenti: rimozione dell’esistente strato di coibentazione, che
attualmente si presenta in gravi condizioni di salute. Al suo posto, € da prevedere la posa di pannelli
che, dovendo fungere da piano di calpestio, seppur in un ambiente non agibile e quindi frequentato
molto saltuariamente da addetti alla manutenzione, posseggano una caratteristica di portanza. A tal
riguardo, il materiale pit idoneo risulta essere I’XPS. I pannelli in XPS hanno infatti buone capacita
di resistenza alla compressione. Il suo relativo basso costo, inoltre, lo rende il materiale piu
utilizzato in applicazioni del genere.

Per quanto, invece, riguarda lo spessore, 1’allegato E al decreto 6 agosto 2020 “Decreto requisiti
tecnici Superbonus 110%” indica che il limite della trasmittanza per le strutture opache orizzontali
di copertura é pari a 0,20 W/m°K. Per il solaio del sottotetto del condominio, questo limite viene
rispettato quando lo spessore della coibentazione (con un lambda di 0,035 W/mK) e di almeno 14
cm di spessore.

Per questa sola lavorazione, non sono previsti apprestamenti della sicurezza; l’unico costo
aggiuntivo riguarda la predisposizione di un area cantiere.
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Importo stimato dei lavori: 28.000 €

9.3 REALIZZAZIONE CAPPOTTO PERIMETRALE

La posa di un cappotto perimetrale rappresenta l’intervento piu importante in u ottica di
efficientamento energetico di un immobile. Attraverso la coibentazione delle pareti esterne, infatti,
gli edifici vedono una riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale molto
consistente. Ovviamente, tale percentuale dipende da numerosi fattori, tra i quali il pit banale é lo
spessore del materiale di coibentazione. Gia con soli 10 cm di cappotto, si puo ragionevolmente
affermare che un edificio puo in primissima ipotesi ridurre i consumi energetici di almeno un 20%,
giusto per fornire un ordine di grandezza.

Lo spessore del cappotto, tuttavia, non € l’unico parametro di progetto da prendere come
riferimento. La scelta della tipologia di materiale rimane un mento molto importante e delicato, in
quanto da esso dipendono diversi differenti comportamenti: sfasamento del picco di calore diurno;
capacita di traspirazione, che incide tantissimo sulla possibile formazione di condense e muffe;
I’incombustibilita, la naturalezza o meno del materiale stesso; il suo costo e la sua durata negli anni.
A riguardo di quest’ultimo aspetto, e importante sottolineare che, invece di semplice posa di un
cappotto, e piu corretto parlare di realizzazione di sistema a cappotto, giacché la coibentazione
perimetrale e il risultato di una serie di operazioni che vanno dalla pulizia dei substrati di base (il
rivestimento esterno prima dell’intervento), la modalita di posa, la tipologia di colle che vengono
utilizzate, la quantita di tasselli di ancoraggio messi, la tipologia e lo spessore della rasatura,
I’armatura della rasatura, la finitura finale comprensiva della tinta e della capacita di riflessione
della luce. Con questa semplice lista, si capisce come sia piu corretto parlare di sistema a cappotto
e non solo posa di un cappotto.

Fatta questa doverosa premessa, in questo paragrafo si vuole indirizzare la scelta del materiale verso
un prodotto quale la lana di roccia, che attualmente rappresenta un giusto compromesso tra costo e
prestazioni. La lana di roccia e: incombustibile, traspirante, riesce a sfasare 1’ondata di caldo con
piu ritardo rispetto a prodotti di pari targhet (generalmente prodotti quali polistirolo o poliuretano),
economica, buona capacita di trattenere il caldo (o, equivalente, la capacita di tenere il caldo
all’esterno dell’abitazione).

Per quanto, invece, riguarda lo spessore, I’allegato E al decreto 6 agosto 2020 “Decreto requisiti
tecnici Superbonus 110%?”, il limite della trasmittanza per le strutture opache verticali é pari a 0,23
W/m’K. Per la parete esterna del condominio, questo limite viene rispettato quando lo spessore
della coibentazione (con un lambda di 0,035 W/mK) e di almeno 12 cm di spessore.

Le lavorazioni da prevedere sono esattamente quelle indicate in precedenza, parlando di sistema a
cappotto. In aggiunta, sono da prevedere anche tutte le attivita connesse alla cantierizzazione ed agli
apprestamenti della sicurezza. Bisogna infatti considerare il montaggio dei ponteggi, gru di
sollevamento, ecc..

Importo stimato dei lavori: 150.000 €
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9.4 MIGLIORAMENTO DISPERSIONE ATTRAVERSO SOLAI
AGGETTANTI

Un altra importante superficie attraverso cui viene dissipato molto calore riguarda la trasmissione
attraverso i solai del primo piano aggettanti sopra I’atrio di ingresso, che e liberamente ventilato
(esterno). Per risolvere questo problema, e possibile percorrere due alternative soluzioni:

1. la coibentazione diretta dei solai, attravrso la posa di un materiale isolante;
2. la chiusura fisica dell’atrio sottostante, attraverso 1’installazione di grandi vetrate.

Di seguito se ne esplicitano le caratteristiche e le differenze

94.1 COIBENTAZIONE SOLAI AGGETTANTI

Quanto esposto nel paragrafo precedente, parlando di cappotti, € possibile riferirlo anche alla
coibentazione di un solaio esterno aggettante. Come per un cappotto su una parete, anche per il
solaio valgono le stesse indicazioni/osservazioni indicate. Le problematiche di posa, le differenti
caratteristiche dei materiali ecc. presentano infatti le stesse argomentazioni e deduzioni.

Pertanto si rimanda al paragrafo precedente la descrizione del sistema di coibentazione per un solaio
aggettante.

Nel caso specifico del condominio Graser, vale perd la pena sottolineare come uno dei due
appartamenti che presentano il solaio aggettante ha gia provveduto alla sua coibentazione, mediante
la posa di cm 5 di EPS (polistirolo). In linea di massima, non e strettamente vietato applicare un
successivo strato di isolante in aderenza a quello esistente. Tuttavia, vale la pena sottolineare che
una discontinuita del genere si porta con sé diversi problemi, quali: sicurezza di ancoraggio ad un
substrato che a sua volta e stato applicato sul solaio originale mediante colle e tasselli, di dubbia
tenuta nel tempo; rischio di formazione di condensa interstiziale tra un materiale che é traspirante a
contatto con un materiale a permeabilita minore. Entrambi questi fattori possono inficiare
pesantemente sula posa a regola d’arte del sistema a cappotto. Con la presente, pertanto, si ritiene
piu saggio rimuovere questi 5 cm di EPS prima della posa del nuovo coibentante.

Per quanto riguarda lo spessore, I’allegato E al decreto 6 agosto 2020 “Decreto requisiti tecnici
Superbonus 110%”, il limite della trasmittanza per le strutture opache orizzontali di pavimento e
pari a 0,25 W/m’K. Sulla base della stratigrafia del solaio aggettante, questo limite viene rispettato
quando lo spessore della coibentazione (con un lambda di 0,035 W/mK) e di almeno 12 cm di
spessore.

L'attivita richiede 1'utilizzo di trabbatelli mobili.

Importo stimato dei lavori: 22.500 €

9.4.2 CHIUSURA DELI’ATRIO ESTERNO

Un secondo modo per proteggere dal freddo i solai aggettanti potrebbe essere quello di chiudere
fisicamente, attraverso la posa di vetrate, 1’atrio sottostante. Questa metodologia di intervento e
meno efficace rispetto la coibentazione diretta della struttura. Tuttavia, al di la della coibentazione
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delle superfici disperdenti, chiudere ’atrio potrebbe poter rivalutare la destinazione e 1’utilizzo in
generale di quello spazio. Non a caso, questa opzione alternativa ci e stata direttamente proposta da
uno dei proprietari proponenti la diagnosi.

E’ bene rammentare, tuttavia, che intervenire attraverso la chiusura del perimetro dell’atrio, che non
€ un ambiente riscaldato, non consentirebbe di accedere alle agevolazioni fiscali per interventi di
riqualificazione energetica. La situazione dell’atrio é per certi versi simile a quella del sottotetto: se
non si coibenta una superficie che delimita uno spazio a temperatura controllata con 1’ambiente
esterno od un altro ambiente non climatizzato, non e possibile portare in detrazione il costo dei
lavori con le aliquote previste dall’ecobonus. Questa opzione, pertanto, potra garantire solamente
I’accesso alle agevolazioni previste per interventi di ristrutturazione.

Non per ultimo, vale anche la pena evidenziare sin da subito che il costo di un cappotto risulta
sensibilmente inferiore a quello della fornitura e posa di infissi, di qualsiasi natura.

Importo stimato dei lavori: 26.000 € con vetri armati semplici

9.5 COIBENTAZIONE PAVIMENTI VERSO AMBIENTI NON
CLIMATIZZATI

In un ottica di riqualificazione energetica generale sino ad ora non € mai stato preso in
considerazione la possibilita di coibentare anche i solai dei pavimenti che confinano su ambienti
non climatizzati. Effettivamente questa circostanza non € nemmeno mai emersa durante le
assemblee e non viene percepita come possibilita concreta di intervento. Nella prassi edile, invece,
la coibentazione delle abitazioni ai piani sopra cantine o androni viene sempre presa in
considerazione, per il suo costo esiguo rispetto ad altri interventi che invece richiedono impalcature
e strati protettivi del cappotto molto piu onerosi. La vera criticita nell'ottica di questo intervento
risiede nel fatto che si dovrebbe andare a lavorare all'interno delle unita private di cantine e garages.

Nel presente lavoro, si e tuttavia optato per inserire questa lavorazione tra le potenziali,
evidentemente pero solamente in un ottica di efficientamento globale del condominio. Sara ad ogni
modo l'assemblea che valutera la difficolta sull'operare all'interno di spazi privati.

Le attivita per questo intervento riguardano l'applicazione sul soffitto di box auto e cantine di
pannelli coibentanti mediante tassellamento ed incollatura e 1'applicazione finale di intonaco fine
per interni. L'attivita richiede I'utilizzo di trabatelli mobili.

Come materiale isolante, anche in questo caso, si propone la lana di roccia, sia per le sue capacita
traspiranti, sia per I’indubbio vantaggio di avere caratteristiche ignifughe.

Per quanto riguarda lo spessore, I’allegato E al decreto 6 agosto 2020 “Decreto requisiti tecnici
Superbonus 110%7”, il limite della trasmittanza per le strutture opache orizzontali di pavimento e
pari a 0,25 W/m?’K. Sulla base della stratigrafia del solaio aggettante, questo limite viene rispettato
quando lo spessore della coibentazione (con un lambda di 0,035 W/mK) e di almeno 12 cm di
spessore.

Importo stimato dei lavori: 18.000 €
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10 SCENARI DI INTERVENTO

Nel capitolo precedente si sono analizzati singolarmente gli interventi che si rendono necessari per
risolvere le varie problematiche che affliggono il condominio. Ovviamente l'assemblea puod
banalmente decidere di affrontare gli interventi singolarmente, stanziando di volta in volta il budget
stimato. Appare tuttavia molto chiaro come sia piu intelligente ed economicamente vantaggioso
prendere in considerazione gruppi di lavori. L'utilita stessa del presente studio e proprio quella di
individuare quali siano le opzioni piu convenienti, sia alla luce dei limiti che le normative
impongono, sia in funzione delle opportunita che agevolazioni fiscali ed incentivi offrono in questo
periodo. Appare sin da subito ragionevole eseguire un analisi preliminare pitu approfondita sui limiti
che le leggi impongono rispetto alle varie combinazioni di lavorazioni elencate.

Sia il Decreto Requisiti Minimi che le agevolazioni fiscali per catalogare l'intervento prendono
come parametro di riferimento la superficie disperdente che interessa i lavori rispetto alla superficie
totale disperdente dell'intero edificio. Nella scheda seguente, si riportera, lavorazione per
lavorazione, l'identificazione della tipologia di intervento rispetto alle definizioni contenute nella
normativa ed i limiti progettuali conseguenti.

La superficie disperdente totale del condominio é pari a 1.645 m®.

copertura il limite di trasmittanza
U<0,24 W/m’K e il valore del
coefficiente di scambio termico
H't<0,62 W/m’K calcolato su tutte
le

superfici interessate

dall'intervento.

INTERVE | DIMENSIONI | RAPPORTO CON NORMATIVE INDICAZIONI RISPETTO
NTO |INTERVENTO TECNICHE DI SETTORE AGEVOLAZIONI E/O INCENTIVI

1 S=570 m* |Non influenza in maniera diretta le| Accede al meccanismo delle
Saisp.=0 m? |superfici disperdenti, pertanto non|detrazioni del 50% per lavori di

ricade nell'ambito di applicazione manutenzione straordinaria. E'

dei Requisiti Minimi prevista la possibilita di cessione

del credito.

2 S=390 m* |Risulta Sqs>25% e pertanto ricade Risulta Susp>25% e  pertanto
Saisp.=390 m* |nell'ambito di applicazione dei|accede, se c'é il doppio salto di
Requisiti Minimi come |classe energetica, al meccanismo

ristrutturazione importante di II|delle detrazioni del 110% per lavori

livello. Viene richiesto per la|di riqualificazione  energetica

coibentazione di superfici di|condominiali, con valori di U<0,20

W/m’K. E' prevista la possibilita di
cessione del credito.

Nel caso in cui non ci fosse un
doppio salto di classe energetica,
l'intervento accede al meccanismo
di detrazioni del 70% per lavori di
riqualificazione energetica
condominiali, con valori di U<0,24
W/m’K. La detrazione passa al

75% nel caso in cui, oltre ai citati
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limiti, si  raggiungesse la
prestazione invernale ed estiva di
“qualita media”. E' prevista la
possibilita di cessione del credito.

L'intervento rientra nel pacchetto

incentivi della PAT.

S=650 m*
Sdisp_:650 mz

Risulta Saip>25% e pertanto ricade
nell'ambito di applicazione dei

Requisiti Minimi come
ristrutturazione importante di 1I
livello. Viene richiesto per il
cappotto il limite di trasmittanza
U<0,28 W/m’K e il valore del
coefficiente di scambio termico
H't<0,62 W/m?K calcolato su tutte
le superfici

dall'intervento.

interessate

Risulta Sg4p>25% e
accede, se c'e il doppio salto di

pertanto

classe energetica, al meccanismo
delle detrazioni del 110% per lavori
di  riqualificazione  energetica
condominiali, con valori di U<0,23
W/m’K. E' prevista la possibilita di
cessione del credito.

Nel caso in cui non ci fosse un
doppio salto di classe energetica,
l'intervento accede al meccanismo
di detrazioni del 90% per lavori di
recupero facciate con
riqualificazione energetica, con
U<0,27 W/m’K. E'

prevista la possibilita di cessione

valori di

del credito.
L'intervento rientra nel pacchetto
incentivi della PAT.

4.1

S=170 m*
Sdisp_: ]_ 70 mz

Saisp.>10% e Saisp.<25%
ricade nell'ambito di applicazione
dei
riqualificazione energetica. Viene

pertanto

Requisiti  Minimi  come
richiesto il limite di trasmittanza
delle superfici interessate

dall'intervento U<0,29 W/m’K.

Accede al delle
detrazioni del 65% per lavori di

meccanismo

riqualificazione energetica, con
U<0,30 W/m’K. E'
prevista la possibilita di cessione

valori di

del credito.

4.2

S=143 m*
Sdisp.:O lTl2

Non influenza in maniera diretta le
superfici disperdenti, pertanto non
ricade nell'ambito di applicazione
dei Requisiti Minimi

delle
detrazioni del 50% per lavori di

Accede al meccanismo

manutenzione  straordinaria. E'
prevista la possibilita di cessione
del credito.

S=206 m*
Sdlsp:206 mz

ricade nell'ambito di applicazione
dei

pertanto

Requisiti  Minimi  come

Accede al delle
detrazioni del 65% per lavori di

meccanismo

con

riqualificazione energetica,
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riqualificazione energetica. Viene
richiesto il limite di trasmittanza
delle superfici interessate
dall'intervento U<0,29 W/m?K.

U<0,30 W/m’K. E'
prevista la possibilita di cessione
del credito.

valori di

2+3 S=1.040 m? |Risulta Sgs>25% e pertanto ricade | Risulta Sasp>25% e  pertanto
Saisp.=1.040 | nell'ambito di applicazione dei laccede, se c'e il doppio salto di
m? Requisiti Minimi come |classe energetica, al meccanismo
ristrutturazione importante di II|delle detrazioni del 110% per lavori
livello. Viene richiesto per il|di riqualificazione  energetica
cappotto il limite di trasmittanza| condominiali, con wvalori per il
U<0,28 W/m’K, per la copertura il | cappotto di U<0,23 W/m’K e per la
limite di trasmittanza U<0,24 W/|copertura U<0,20 W/m’K. E'
m°K e il valore del coefficiente di| prevista la possibilita di cessione
scambio termico H't<0,62 W/m°K | del credito.
per tutte le superfici interessate|Nel caso in cui non ci fosse un
dall'intervento. doppio salto di classe energetica,
l'intervento accede:
* al meccanismo di detrazioni
del 70% per lavori di
riqualificazione energetica
condominiali sulla
copertura, con valori di
U<0,24 W/m’K. La
detrazione passa al 75% nel
caso in cui, oltre ai citati
limiti, si raggiungesse la
prestazione invernale ed
estiva di “qualita media”.
* al meccanismo di detrazioni
del 90% per lavori di
recupero  facciate  con
riqualificazione energetica
per il cappotto, con valori di
U<0,27 W/m’K
E' prevista la possibilita di cessione
del credito.
L'intervento rientra nel pacchetto
incentivi della PAT.
2+3+4.1 | S=1.210 m* |Risulta Sas,>25% e pertanto ricade|Risulta  Sas,>25% e  pertanto
Saisp.=1.210 |nell'ambito di applicazione dei| accede, se c'e il doppio salto di
m’ Requisiti Minimi come |classe energetica, al meccanismo
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ristrutturazione importante di II

livello. Viene richiesto per il
cappotto il limite di trasmittanza
U<0,28 W/m’K, per la copertura il
limite di trasmittanza U<0,24 W/
m’K, per i pavimenti il limite di
trasmittanza U<0,29 W/m’K e il
valore del coefficiente di scambio
termico H't<0,62 W/m’K per tutte
le superfici interessate

dall'intervento.

delle detrazioni del 110% per lavori
di  riqualificazione  energetica
condominiali, con wvalori per il
cappotto di U<0,23 W/m’K, per la
copertura U<0,20 W/m’K e per il
pavimento U<0,25 W/m’K. E'
prevista la possibilita di cessione
del credito.
Nel caso in cui non ci fosse un
doppio salto di classe energetica,
l'intervento accede:
* al meccanismo di detrazioni
del 70%

riqualificazione

per lavori di
energetica
condominiali sulla

copertura e sul solaio
aggettante,
rispettivamente di U<0,24
W/m’K e U<0,30 W/m?K.

La detrazione passa al 75%

con valori

nel caso in cui, oltre ai citati
limiti, si raggiungesse la
prestazione invernale ed
estiva di “qualita media”.

¢ al meccanismo di detrazioni

del 90% per lavori di
recupero  facciate  con
riqualificazione energetica

per il cappotto, con valori di
U<0,27 W/m’K
E' prevista la possibilita di cessione
del credito.
L'intervento rientra nel pacchetto
incentivi della PAT.

2+3+4.2

S=1.183m’
SdispA: 1.040

mZ

Risulta Saip>25% e pertanto ricade
nell'ambito di applicazione dei

Requisiti Minimi come
ristrutturazione importante di 1I
livello. Viene richiesto per il
cappotto il limite di trasmittanza

U<0,28 W/m’K, per la copertura il

Risulta  Sg4p>25% e
accede, se c'e il doppio salto di

pertanto

classe energetica, al meccanismo
delle detrazioni del 110% per lavori
di  riqualificazione  energetica
condominiali, con wvalori per il

cappotto di U<0,23 W/m’K e per la
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limite di trasmittanza U<0,24 W/
m’K e il valore del coefficiente di
scambio termico H't<0,62 W/m’K
per tutte le superfici interessate
dall'intervento.

copertura U<0,20 W/m’K. E'
prevista la possibilita di cessione
del credito.
Nel caso in cui non ci fosse un
doppio salto di classe energetica,
l'intervento accede:

* al meccanismo di detrazioni

del 70% per lavori di
riqualificazione energetica
condominiali sulla

copertura con valori di
U<0,24 W/m’K. La
detrazione passa al 75% nel
caso in cui, oltre ai citati
limiti, si raggiungesse la
prestazione invernale ed
estiva di “qualita media”.

¢ al meccanismo di detrazioni

del 90% per lavori di
recupero  facciate  con
riqualificazione energetica

per il cappotto, con valori di
U<0,27 W/m’K
E' prevista la possibilita di cessione
del credito.
L'intervento rientra nel pacchetto
incentivi della PAT.

2+3+4.1
+5

S=1.416 m’
Sdisp_:1.416

mZ

Risulta Saip.>25% e pertanto ricade
nell'ambito di applicazione dei

Requisiti Minimi come
ristrutturazione importante di 1I
livello. Viene richiesto per il
cappotto il limite di trasmittanza
U<0,28 W/m’K, per la copertura il
limite di trasmittanza U<0,24 W/
m’K, per i pavimenti il limite di
trasmittanza U<0,29 W/m’K e il
valore del coefficiente di scambio
termico H't<0,62 W/m’K per tutte
le superfici

dall'intervento.

interessate

Risulta Sdisp.>25% e
accede, se c'e il doppio salto di

pertanto

classe energetica, al meccanismo
delle detrazioni del 110% per lavori
di  riqualificazione  energetica
condominiali, con wvalori per il
cappotto di U<0,23 W/m’K, per la
copertura U<0,20 W/m’K e per il
W/m’K. E'

prevista la possibilita di cessione

pavimento U<0,25

del credito.

Nel caso in cui non ci fosse un
doppio salto di classe energetica,
l'intervento accede:
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¢ al meccanismo di detrazioni

del 70% per lavori di
riqualificazione energetica
condominiali sulla

copertura e sui pavimenti,
con valori rispettivamente
di U<0,24 W/m’K e U<0,30
W/m’K. La detrazione passa
al 75% nel caso in cui, oltre
ai citati limiti, si
raggiungesse la prestazione
ed di

“qualita media”.

invernale estiva

¢ al meccanismo di detrazioni

del 90% per lavori di
recupero  facciate  con
riqualificazione energetica

per il cappotto, con valori di
U<0,27 W/m’K
E' prevista la possibilita di cessione
del credito.
L'intervento rientra nel pacchetto
incentivi della PAT.

$=1.386 m?
Saip.=1.245

Risulta Saisp.>25% e pertanto ricade
nell'ambito di applicazione dei

Requisiti Minimi come
ristrutturazione importante di 1I
il
cappotto il limite di trasmittanza
U<0,28 W/m’K, per la copertura il
limite di trasmittanza U<0,24 W/
m’K, per i pavimenti il limite di
trasmittanza U<0,29 W/m’K e il
valore del coefficiente di scambio
termico H't<0,62 W/m’K per tutte

le

livello. Viene richiesto per

superfici interessate

dall'intervento.

Risulta  Sgip.>25% e
accede, se c'e il doppio salto di

pertanto

classe energetica, al meccanismo
delle detrazioni del 110% per lavori
di energetica
condominiali, con wvalori per il
cappotto di U<0,23 W/m’K, per la
copertura U<0,20 W/m’K e per il
U<0,25 W/m’K. E'
prevista la possibilita di cessione

riqualificazione

pavimento

del credito.
Nel caso in cui non ci fosse un
doppio salto di classe energetica,
I'intervento accede:

* al meccanismo di detrazioni

del 70% per lavori di
riqualificazione energetica
condominiali sulla
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copertura e sui pavimenti,
con valori rispettivamente
di U<0,24 W/m’K e U<0,30
W/m’K. La detrazione passa
al 75% nel caso in cui, oltre
ai citati limiti, si
raggiungesse la prestazione
invernale ed estiva di
“qualita media”.

* al meccanismo di detrazioni
del 90% per lavori di
recupero  facciate  con
riqualificazione energetica
per il cappotto, con valori di
U<0,27 W/m’K

E' prevista la possibilita di cessione
del credito.

L'intervento rientra nel pacchetto
incentivi della PAT.

Alla luce di quanti sin qui esposto in relazione allo stato manutentivo dell'immobile ed alle
problematiche connesse alle caratteristiche del sistema edificio-impianto, sulla scorta anche delle
osservazioni avanzate durante l'assemblea straordinaria di marzo 2020, si propongono i seguenti
scenari di intervento, in riferimento all'elenco delle lavorazioni introdotto nel capitolo precedente:
A) manutenzione straordinaria con realizzazione cappotto esterno e coibentazione di tutti i solai
2+3+4.1+5
B) manutenzione straordinaria con realizzazione cappotto esterno, coibentazione di sottotetto e
solaio cantine/garages e chiusura spazi esterni di ingresso al condominio con vetrate
2+3+4.2+5
C) manutenzione straordinaria con realizzazione cappotto esterno, rifacimento
impermeabilizzazione copertura e coibentazione di tutti i solai 1+2+3+4.1+5
D) manutenzione  straordinaria con realizzazione cappotto esterno, rifacimento
impermeabilizzazione copertura, coibentazione del solaio sottotetto e su cantine/garages,
chiusura degli spazi esterni di ingresso al condominio con vetrate 1+2+3+4.2+5
La scelta di detti scenari deriva in primis dal cercare di fornire una risposta ai proprietari, in
secondo luogo dal porre rimedio a situazioni che necessitano intervento ed infine nel cercare di fare
economia di scala accorpando piu interventi in un unico cantiere.
La scelta di detti scenari, inoltre, e stata condotta in rispondenza alle normative di settore in sinergia
con le normative legate alle agevolazioni fiscali, descritte all'interno del capitolo 7 e sviscerate nella
tabella precedente. Si tralasciano, pertanto, quelle singole lavorazioni che, da sole, non possono
raggiungere le aliquote di detrazione piu interessanti per i proprietari.
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Per ogni scenario verranno fornite le indicazioni riguardanti la rispondenza alle normative di settore
e verra condotta un analisi economica che prendera in considerazione i costi, esposti con dettaglio
in Appendice, gli incentivi e/o agevolazioni attualmente in vigore. L'aspetto piu rilevante nell'ottica
dell'intera diagnosi energetica, sara quello di evidenziare la classe energetica che potra venire
raggiunta a seguito dei lavori e, pertanto, capire se effettivamente gli interventi di ogni singolo
scenario possono beneficiare dell'agevolazione fiscale maggiorata del 110%. E’ necessario
evidenziare come la suddivisioni in classi energetiche tra normativa nazionale e normativa
provinciale siano decisamente differenti. La normativa nazionale prevede una suddivisione basata
sul rapporto tra EPg,. calcolato per I’edificio oggetto di analisi e I’ EPg,, calcolato per un edificio di
riferimento (si rimanda ad una consultazione specifica per gli approfondimenti del caso); la
normativa provinciale prevede invece una suddivisione basata sul valore dell’indice EPg riferito al
clima standard del comune di Trento. Spesso accade che le classi risultino differenti ed e proprio il
caso del condominio Graser. Come visto nel capitolo 5, la classe energetica riferita alla normativa
provinciale risulta essere la D, mentre in riferimento alla normativa nazionale risulta essere la F.
Chiaramente la rispondenza ai limiti imposti dalle normative, sia tecniche che legate
all'agevolazione fiscale, rappresentano la base progettuale su cui eseguire le analisi energetiche ante
e post operam. Per non risultare ridondanti e ripetitivi, per i valori precisi dei limiti di trasmittanza
si rimanda alla lettura della tabella di cui sopra.

Rispetto ai costi, va ricordato che in aggiunta dovranno essere sostenute le spese per i vari incarichi
tecnici, che evidentemente saranno differenti da scenario a scenario. Per ogni scenario, inoltre, verra
calcolata una quota di imprevisti, stimata con un valore forfettario del 5% rispetto all'importo dello
scenario stesso.

Nel capitolo successivo, verra proposto un confronto di questi scenari, confronto che rappresentera
lo strumento di supporto alle decisioni dell'assemblea in merito agli interventi da eseguire. In questa
comparazione, l'analisi economica verra proiettata nel tempo, in modo da evidenziare quali saranno
i flussi di cassa negli anni seguenti i lavori.

10.1 SCENARIO A

Il primo scenario di intervento preso in considerazione vuole rispondere alle attese dei proprietari:
la coibentazione della struttura. Si considerano, pertanto, la realizzazione del cappotto perimetrale
comprensivo di solai aggettanti con un rivestimento in lana di roccia da 12 cm di spessore, la
coibentazione del sottotetto con la posa di 14 cm di XPS e la coibentazione dei solai di cantine e
garages con la posa di pannelli in lana di roccia da 12 cm.

Tutte queste lavorazioni, agendo direttamente sulla superficie disperdente, rientrano tra i lavori
trainanti previsti dal superbonus.

Lo scenario prevede le lavorazioni 2+3+4.1+5. Di seguito si riportano i punti focali dell'analisi
effettuata:

Superficie lorda totale che delimita gli|1.636 m’
ambienti climatizzati

Superficie disperdente interessata dalla|1.407 m?
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detrazioni

lavorazione
% di intervento superficiale 86 %
Prescrizione requisiti minimi e/o limiti|Pareti esterne: U= 0,22 W/m’K

Solaio aggettante piano primo: U= 0,24W/m’K
Solaio sottotetto: U= 0,20 W/m’K

Solaio cantine/garages: U= 0,24 W/m’K
H'r=0,36 W/m°K

Classe energetica raggiungibile
(rif. Normativa nazionale)

Salto di 4 classi

Classe B
Classe C

post B

ante F

Risparmio energetico annuale generato

> 50%

Costo totale interventi (IVA esclusa)

€ 206.000

Incarichi tecnici necessari

Progetto esecutivo, computo metrico estimativo,
capitolato tecnico, CILA, PSC e CSE (sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione da verificare a
seguito dell'appalto all'impresa), D.L., contabilita,
pratiche per le detrazioni, APE (uno per
appartamento)

Costo totale presunto degli incarichi tecnici
(IVA ed oneri esclusi)

€ 26.000 (comprensivo di sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, da verificare a seguito
dell'assegnazione incarico)

Valore complessivo dell'investimento per il
condominio (imprevisti ed IVA inclusi)

€270.900

Detrazioni e/o incentivi

Detrazioni del 110% (fino a dicembre 2021)
per tutti i lavori e le spese tecniche previsti
nello scenario

IVA al 10% per i lavori

Tetto di spesa incentivabile

€ 960.000 per la quota detraibile con il superbonus

Suddivisione dei costi in funzione delle

detrazioni

Quota lavori detraibili al 110%: € 270.900
Altri lavori: € 0,00
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Ammontare delle detrazioni Importo detrazioni: € 297.990
Quota non detraibile: € 0,00
Margine finanziario: € 27.090

10.2 SCENARIO B

Sempre nell'ottica di fornire una risposta alle aspettative della committenza, questo scenario
ripropone la coibentazione dell'edificio, come per lo scenario A, con la differenza che, al posto della
coibentazione dei solai aggettanti del piano primo, si intervenga chiudendo i due porticati di
ingresso del condominio con delle vetrate. Questa infatti é stata una delle proposte avanzate durante
I'assemblea condominiale, ossia chiudere tali spazi in modo da poter ricavare, oltre evidentemente
contenere le dispersioni dei pavimenti, spazi con nuove opportunita di fruizione. Come chiusura, si
sono previsti serramenti con singolo vetro armato. La scelta del vetro singolo deriva dal fatto che il
costo aggiuntivo per un infisso vetrocamera appare spropositato rispetto i benefici indiretti che
potrebbero ricevere i due appartamenti aggettanti.

Tutti i lavori che riguardano le coibentazioni dirette, rientrano tra gli interventi trainanti del
superbonus. La chiusura dei due porticati, invece, non incidendo direttamente su una superficie
disperdente, potra essere portata in detrazione come intervento di ristrutturazione sulle parti comuni.

Lo scenario prevede le lavorazioni 2+3+4.2+5. Di seguito si riportano i punti focali dell'analisi
effettuata:

Superficie lorda totale che delimita gli|1.636 m’
ambienti climatizzati

Superficie disperdente interessata dalla|1.246 m?
lavorazione

% di intervento superficiale 76 %

Prescrizione requisiti minimi e/o limiti|Pareti esterne: U= 0,22 W/m’K
detrazioni Solaio sottotetto: U= 0,20 W/m?’K
Solaio cantine/garages: U= 0,24 W/m’K
H'r=0,40 W/m’K
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Classe energetica raggiungibile

Salto di 3 classi

Classe B
Classe C

post C

ante F

Risparmio energetico annuale generato

> 50%

Costo totale interventi (IVA esclusa)

€207.000

Incarichi tecnici necessari

Progetto esecutivo, computo metrico estimativo,
capitolato tecnico, CILA, PSC e CSE (sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione da verificare a
seguito dell'appalto all'impresa), D.L., contabilita,

pratiche per le detrazioni, APE (uno per

appartamento)

Costo totale presunto degli incarichi tecnici
(IVA ed oneri esclusi)

€ 26.000 (comprensivo di sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, da verificare a seguito
dell'assegnazione incarico)

Valore complessivo dell'investimento per il
condominio (imprevisti ed IVA inclusi)

€ 272.100

Detrazioni e/o incentivi

* Detrazioni del 50% (fino a dicembre 2020
ma in fase di proroga, poi 36%) per i lavori
inerenti la realizzazione delle vetrate

* Detrazioni del 110% (fino a dicembre 2021)
per i lavori inerenti la realizzazione del
cappotto e coibentazioni sottotetto e cantine/
garages

IVA al 10% per i lavori

Tetto di spesa incentivabile

€ 960.000 per la quota detraibile con il 110%
€ 960.000 per la quota detraibile con il 50%

Suddivisione dei costi in funzione delle
detrazioni

Quota lavori detraibili al 110%: € 251.400
Quota lavori detraibili al 50%: € 20.700

Ammontare delle detrazioni

Importo detrazioni: € 286.890
Quota non detraibile: € 10.350
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Margine finanziario: € 4.440

10.3 SCENARIO C

Facendo un passo oltre la diretta richiesta dei proprietari, si ritiene possa risultare utile e
vantaggioso intervenire anche sulla copertura dell'edificio. Il motivo deriva dal fatto che la

copertura e una struttura che periodicamente

necessita di manutenzione, soprattutto in un edificio

sprovvisto di una guaina, I'assenza della quale accelera il processo di deterioramento dei materiali.

Accorpare questi lavori con quelli di riqualificazione energetica permetterebbe di fare un economia
di scala rispetto ai costi del cantiere ed ai costi tecnici.
Pertanto, in questo scenario si prendono in considerazione le lavorazioni previste nello scenario A,

con l'aggiunta del rifacimento della copertura.

Lo scenario prevede le lavorazioni 1, 2, 3, 4.1 e 5. Di seguito si riportano i punti focali dell'analisi

effettuata:

Superficie lorda totale che delimita gli
ambienti climatizzati

1.636 m*

Superficie disperdente interessata dalla
lavorazione

1.407 m?

% di intervento superficiale

86 %

Prescrizione requisiti minimi e/o limiti
detrazioni

Pareti esterne: U= 0,22 W/m’K

Solaio aggettante piano primo: U= 0,24W/m’K
Solaio sottotetto: U= 0,20 W/m’K

Solaio cantine/garages: U= 0,24 W/m’K
H'r=0,36 W/m°K

Classe energetica raggiungibile

Salto di 4 classi

Classe B post B
Classe C

ante F

Risparmio energetico annuale generato

> 50%

Costo totale interventi (IVA esclusa)

€260.700
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Incarichi tecnici necessari

Progetto esecutivo, computo metrico estimativo,
capitolato tecnico, CILA, PSC e CSE (sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione da verificare a
seguito dell'appalto all'impresa), D.L., contabilita,
per APE (uno
appartamento)

pratiche le detrazioni, per

Costo totale presunto degli incarichi tecnici
(IVA ed oneri esclusi)

€ 31.000 (comprensivo di sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, da verificare a seguito
dell'assegnazione incarico)

Valore complessivo dell'investimento per il
condominio (imprevisti ed IVA inclusi)

€ 340.400

Detrazioni e/o incentivi

* Detrazioni del 50% (fino a dicembre 2020
ma in fase di proroga, poi 36%) per i lavori
inerenti il rifacimento della copertura

* Detrazioni del 90% per il rifacimento delle
grondaie (fino a dicembre 2020 ma in fase di
proroga)

* Detrazioni del 110% (fino a dicembre 2021)
per tutti i lavori inerenti le coibentazioni

IVA al 10% per i lavori

Tetto di spesa incentivabile

€ 960.000 per la quota detraibile con il 110%
illimitato per la quota detraibile con il 90%
€ 960.000 per la quota detraibile con il 50%

Suddivisione dei costi in funzione delle
detrazioni

Quoota lavori detraibili al 110%: € 278.200
Quoota lavori detraibili al 90%: € 3.500
Quoota lavori detraibili al 50%: € 58.700

Ammontare delle detrazioni

Importo detrazioni: € 338.460
Quota non detraibile: € 29.750
Margine finanziario: € -31.690

10.4 SCENARIO D

In coerenza con l'alternativa tra scenario A e B, ossia valutare la chiusura del porticato con vetrate
rispetto alla coibentazione diretta dei solai aggettanti, in questo scenario si prendono in

considerazione tutte le lavorazioni viste nell'ipotesi B, con in aggiunta il rifacimento del tetto

comprensivo di nuova guaina di impermeabilizzazione.

Lo scenario prevede le lavorazioni 1, 2, 3, 4.2 e 5. Di seguito si riportano i punti focali dell'analisi

effettuata:
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Superficie lorda totale che delimita gli|1.636 m?
ambienti climatizzati

Superficie disperdente interessata dalla|1.246 m?
lavorazione

% di intervento superficiale 76 %

Prescrizione requisiti minimi e/o limiti

detrazioni

Pareti esterne: U= 0,22 W/m’K

Solaio sottotetto: U= 0,20 W/m?’K
Solaio cantine/garages: U= 0,24 W/m’K
H't=0,40 W/m’K

Classe energetica raggiungibile

Salto di 3 classi

Classe B
Classe C
Classe D

post C

ante F

Risparmio energetico annuale generato

> 50%

Costo totale interventi (IVA esclusa)

€263.000

Incarichi tecnici necessari

Progetto esecutivo, computo metrico estimativo,
capitolato tecnico, CILA, PSC e CSE (sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione da verificare a
seguito dell'appalto all'impresa), D.L., contabilita,

pratiche per le detrazioni, APE (uno per

appartamento)

Costo totale presunto degli incarichi tecnici
(IVA ed oneri esclusi)

€ 31.200 (comprensivo di sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, da verificare a seguito
dell'assegnazione incarico)

Valore complessivo dell'investimento per il
condominio (imprevisti ed IVA inclusi)

€ 340.700

Detrazioni e/o incentivi

Detrazioni del 50% (fino a dicembre 2020
ma in fase di proroga, poi 36%) per i lavori
inerenti il rifacimento della copertura

Detrazioni del 90% per il rifacimento delle

grondaie (fino a dicembre 2020 ma in fase di
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proroga)
* Detrazioni del 110% (fino a dicembre 2021)
per tutti i lavori inerenti le coibentazioni
IVA al 10% per i lavori

Tetto di spesa incentivabile € 960.000 per la quota detraibile con il 110%

illimitato per la quota detraibile con il 90%
€ 960.000 per la quota detraibile con il 50%

Suddivisione dei costi in funzione delle|Quota lavori detraibili al 110%: € 243.700

detrazioni Quota lavori detraibili al 90%: € 3.500
Quota lavori detraibili al 50%: € 161.400
Ammontare delle detrazioni Importo detrazioni: € 328.030

Quota non detraibile: € 40.000
Margine finanziario: € -54.070

11 CONFRONTO TRA SCENARI

Nel capitolo precedente si sono individuati i possibili ed alternativi scenari di intervento.
Ogni scenario porta con sé dei costi di investimento, delle forme di agevolazione fiscale od
incentivo diverse, dei risparmi in bolletta che sono proporzionali al costo di investimento iniziale.
Inoltre, non va tralasciato il discorso legato alla tipologia di finanziamento dell'intera operazione
che si vorra attivare. Per questi motivi, appare indispensabile proporre un approccio proiettato nel
tempo, andando a sviscerare i flussi di cassa che annualmente si genereranno a seguito degli
interventi proposti.
L'analisi viene eseguita in riferimento al condominio nel suo insieme. Il dettaglio dei flussi di cassa
per ogni singolo condomino dovrebbe venire ripartito proporzionalmente ai millesimi di proprieta.
In questo documento, tuttavia, non ha molto senso esporre i dettagli dei flussi di cassa per ogni
proprietario e per ogni scenario; andrebbe infatti a generare un gran numero di dati che non
sposterebbe il senso globale dell'approccio. Tra l'altro in questo momento non ¢ nemmeno definita
la modalita di finanziamento dei vari interventi, se tramite mutuo bancario oppure se versati in
contanti dai condomini; questa sara, anzi, una variabile da prendere in considerazione nella
comparazione tra scenari.
I flussi di cassa annuali prendono in considerazione le seguenti voci:

* quota di investimento iniziale

* quota annuale dell'eventuale finanziamento tramite banca

* quota di credito fiscale detraibile dalle tasse

* costo energetico annuale
Si puntualizza come gli incentivi previsti dalla PAT ad oggi prevedano solamente un contributo nel
caso in cui non dovessero venire realizzati gli interventi. Pertanto non compariranno in questi
scenari economici.
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Considerato che le detrazioni fiscali hanno una durata quinquennale e decennale, tale approccio
verra implementato prendendo come orizzonte temporale i 14 anni, in modo da evidenziare quello
che accadra anche nei primi anni successivi al termine delle detrazioni.
Si segnala che l'ipotesi alla base del calcolo del risparmio energetico che si genera a seguito degli
scenari di riqualificazione considera il costo energetico fisso ed invariato per tutto il periodo di
simulazione. Questo aspetto con ogni probabilita non sara vero, in quanto e risaputo che
I'approvvigionamento energetico ha costi in continua evoluzione. Tuttavia, l'impossibilita di
prevederne l'andamento potrebbe portare a valutazioni errate. Di conseguenza, si preferisce, e
questo risulta essere anche l'approccio proposto dalla provincia all'interno degli strumenti messi a
disposizione dei tecnici, simulare i flussi di cassa partendo dal costo fisso ed invariato che emerge
dalle bollette del teleriscaldamento aggiornato ai valori odierni.
Approcciando al calcolo dei flussi di cassa, come accennato, risulta fondamentale individuare la
modalita di finanziamento dei vari interventi. Allo stato attuale, questo non é dato da sapere in
quanto dipendera dalle decisioni che prendera l'assemblea. Quello che e possibile fare, é ipotizzare
due possibili alternative per ogni scenario: il pagamento diretto dei proprietari, con successivo
recupero fiscale, oppure la cessione del credito ad un istituto finanziario. Non viene presa in
considerazione la possibilita di chiedere uno sconto in fattura all'impresa che ne esegue i lavori, in
quanto tale alternativa non dovrebbe discostarsi troppo dalla cessione del credito ad una banca,
salvo probabilmente risultare meno conveniente al condominio.
Di seguito si riassumono le ipotesi alla base delle simulazioni dei flussi di cassa nei vari scenari
proposti:

* il prezzo del gas metano rimane fisso e costante negli anni, in quanto di difficile previsione

* non vi e beneficio immobiliare, in quanto di difficile previsione

* tutte le detrazioni con scadenza a dicembre 2020 sono prorogate

* tutte le spese relative alle consulenze tecniche ed economiche/fiscali vengono portate in

detrazione al 110%

I primi due punti sono due ipotesi prese in un ottica di prudenza economica nei confronti di chi
dovra affrontare l'investimento. E' infatti altamente probabile, come ¢ facile osservare in un analisi
storica, che il costo energetico non potra che aumentare. Invece e certo che un immobile
riqualificato acquista valore immobiliare ed anche in questo caso, fingere che non sia cosi pone il
lettore in una posizione di cautela rispetto all'investimento.
Si rammenta nuovamente che in Appendice alla diagnosi vengono allegati i computi metrici dei 4
scenari. Si ritiene che debba infatti rimanere molto trasparente la modalita con cui si sono arrivate a
simulare le alternative. Inoltre, elemento non di secondaria importanza, va anche sottolineato che la
costruzione di un computo metrico attraverso il prezziario provinciale per le opere pubbliche
garantisce all'intervento la congruita dei prezzi delle lavorazioni. Si rammenta che infatti questa
rappresenta un'altra prerogativa delle verifiche richieste per l'accesso ai benefici fiscali del
superbonus del 110%. Per la stessa ragione, anche le spese tecniche sono state quantificate
attraverso il D. Min. Giustizia 17/06/2016, ovvero, in base ai parametri per i compensi per le opere
pubbliche; in questo caso pero si omettono dallo studio, in quanto facilmente dimostrabili anche
attraverso applicativi on line.
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Nelle prossime tabelle si espongono, in cifre, i risultati ottenuti nelle varie simulazioni attraverso
due differenti modalita di operazione finanziaria:
1. la prima nella quale sono i proprietari stessi a provvedere al pagamento dell'impresa
appaltatrice e pertanto a beneficiare delle detrazioni fiscali
2. la seconda prevede invece 1'opzione della cessione del credito, sia essa tramite banca, sia
tramite sconto in fattura e sia tramite una finanziaria ad hoc.
Di seguito le si analizzano nel dettaglio.

11.1 FINANZIAMENTO DIRETTO DEL CONDOMINIO

La prima possibilita di finanziare 1'operazione di riqualificazione energetica é tramite investimento
diretto del condominio. In parole povere, i proprietari effettuano il pagamento all eimprese
intervenute per la loro quota millesimale che gli spetta e successivamente, nei seguenti 5 o 10 anni,
rientrano dell'investimento tramite detrazione dell'irpef. Questa evenienza, per nulla scontata,
presuppone che tutti i proprietari abbiano una capienza sufficiente, ossia che paghino annualmente
una quota di tasse superiore alla quota di detrazioni che li spetta. Questa condizione, cosa tutt'altro
che facile, deve essere garantita per tutta la durata dell'arco temporale previsto per il meccanismo,
ossia, nella situazione piu duratura, per 10 anni dal pagamento alle imprese.

In questa maniera, ogni proprietario che effettua i pagamenti, potra beneficiare dell'intera
percentuale di detrazione.

Di seguito si riportano, tabellati, i risultati delle simulazioni eseguite, suddivise nei 4 scenari
prospettati.

SCENARIO A

ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Investimento -270.900

Mutuo condominio 0

Spese tecniche 0

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori 0 59.598 59.598 59.598 59.598 59.598

Spesa energia termica -11.435 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15

Investimento

Mutuo condominio

Spese tecniche

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori

Spesa energia termica -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Flussi di cassa positivi 0 59.598 59.598 59.598 59.598 59.598 0 0
Flussi di cassa negativi -282.335 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Flussi di cassa positivi 0 0 0 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
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SCENARIO B

ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Investimento -272.100

Mutuo condominio 0

Spese tecniche 0

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori 0 56.343 56.343 56.343 56.343 56.343 1.035 1.035
Spesa energia termica -11.435 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15

Investimento
Mutuo condominio
Spese tecniche

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori 1.035 1.035 1.035

Spesa energia termica -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Flussi di cassa positivi 0 56.343 56.343 56.343 56.343 56.343 1.035 1.035
Flussi di cassa negativi -283.535 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Flussi di cassa positivi 1.035 1.035 1.035 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Investimento -340.400

Mutuo condominio 0

Spese tecniche 0

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori 0 64.437 64.437 64.437 64.437 64.437 3.255 3.255
Spesa energia termica -11.435 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15

Investimento
Mutuo condominio
Spese tecniche

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori 3.255 3.255 3.255

Spesa energia termica -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Flussi di cassa positivi 0 64.437 64.437 64.437 64.437 64.437 3.255 3.255
Flussi di cassa negativi -351.835 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Flussi di cassa positivi 3.255 3.255 3.255 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
SCENARIO D

ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Investimento -342.100

Mutuo condominio 0

Spese tecniche 0

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori 0 61.326 61.326 61.326 61.326 61.326 4.280 4.280
Spesa energia termica -11.435 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
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ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Investimento
Mutuo condominio
Spese tecniche

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori 4.280 4.280 4.280

Spesa energia termica -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Flussi di cassa positivi 0 61.326 61.326 61.326 61.326 61.326 4.280 4.280
Flussi di cassa negativi -353.535 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Flussi di cassa positivi 4.280 4.280 4.280 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427

Per poter operare un paragone, risulta utile confrontare tra di loro i risultati in modo diretto e
leggibile. Si e pertanto operato il bilancio annuale nei 15 anni di simulazione in tutte le situazioni e
li si sono confrontati graficamente. Questo é il risultato:

CONFRONTO TRA BILANCI ANNUALI
100.000

o o IIHINININ]
Spesa energetica -
1 2 3 4 5 6 7

attuale 8 9 10 1 12 13 14

-50.000
-100.000
-150.000

-200.000
W Scenario A B Scenario B
-250.000

-300.000 Scenario C W Scenario D

-350.000
-400.000

Questa analisi e molto utile per capire, anno per anno, quale sara l'onere del condominio
nell'affrontare gli investimenti richiesti nei vari scenari.

Cercando di commentare tecnicamente i risultati ottenuti, si vuole evidenziare come tutti e 4 gli
scenari siano molto simili tra loro in termini di andamento dei flussi di cassa. Nel dettaglio si ha:

* all'anno 0, ossia l'inizio delle operazioni di riqualificazione, importanti uscite;

* un primo periodo dal 1° al 5° anno in cui i proprietari possono beneficiare delle detrazioni
del 110%, fatto che, in termini di flusso di cassa, rappresenta un guadagno (anche se a
livello pratico sarebbe da leggerlo come mancato pagamento di tasse);

* un secondo periodo, dal 6° al 10° anno, in cui, anche se non molto percepibili dalla scala del
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grafico (vedasi i numeri nelle tabelle soprariportate), negli scenari A e B il costo energetico
torna ad essere l'unica voce presente nelle simulazioni, ma con valori sensibilmente ridotti
rispetto al periodo precedente i lavori, mentre negli scenari C e D in aggiunta alle spese
energetiche vi sono ancora i flussi positivi, seppur molto ridotti, delle detrazioni relative al
bonus facciate e bonus casa
* un terzo periodo, dopo I'11° anno, in cui l'unica voce presente nelle simulazioni rimane

essere quella relativa all'approvvigionamento energetico, ma con valori sensibilmente
inferiori rispetto quelli nella situazione senza riqualificazione

In virtt di questi andamenti nei bilanci annuali dei flussi di cassa, risulta interessante andare a

calcolare il valore cumulato dei bilanci nei 15 anni di simulazione. Di seguito si proietta il calcolo

nuovamente attraverso 1'ausilio di un grafico.

CONFRONTO TRA FLUSSI DI CASSA CUMULATI

0
LIRIRIRIL! '|o| %R K E
-50.000
-100.000
-150.000
W Scenario A
-200.000 M Scenario B
Scenario C
-250.000 B Scenario D
-300.000
-350.000
-400.000

L'approccio proposto sino ad ora permette di mettere a confronto le varie alternative che possono
essere attivabili, evidenziando I'esborso che i proprietari sono tenuti ad affrontare per Ia
manutenzione dell'edificio e per fruire del servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria. Il riscontro visivo grafico, grazie alla proiezione delle spese di fornitura energetica,
permette di effettuare una importante considerazione: per tutti gli scenari, intorno all'anno 5 si vede
che l'importo cumulato di cassa diviene inferiore alla linea di tendenza che rappresenta 1'esborso
energetico. Questo significa che in 5 anni circa avviene il cosiddetto rientro dell'investimento
iniziale, quello che tecnicamente viene denominato playback time. In altre parole, l'investimento
che si e effettuato all'anno 0 genera dei risparmi che, di anno in anno, permettono in soli 5 anni di
rientrare dai soldi spesi all'anno 0. E' chiaro come dal 6° anno in avanti l'investimento iniziale porta
solamente flussi di cassa migliori, o, pit correttamente, meno onerosi.
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I risultati della riqualificazione energetica sono molto positivi. In effetti, i limiti imposti dall'accesso
alle detrazioni del superbonus sono molto piu restringenti rispetto quelli che dal 2010 ad oggi
veniva richiesto. I risultati energetici, davvero straordinari, sono figli proprio di questo approccio
progettuale. Oltre che da una conformazione del condominio che, attraverso la simulazione, porta
ad avere questi risparmi.

Non va inoltre dimenticato il fatto che il computo metrico su cui si basano tutte queste elaborazioni
e stato costruito sulla base del prezziario provinciale dei lavori, strumento imprescindibile in
assenza di preventivi e/o di supporto ad un eventuale gara d'appalto. E' opportuno evidenziare
come, generalmente, le ditte riescano a proporre dei preventivi che vanno dal 5% di ribasso per i
piccoli cantieri sino al 20% di ribasso per le grandi operazioni. Di conseguenza, nel commentare
criticamente i risultati dell'analisi va sempre tenuto in considerazione che una volta appaltati i
lavori, le cifre sovraesposte potrebbero essere oggetto di importanti riduzioni. Soprattutto quando
l'importo lavori risulta essere corposo.

11.2 FINANZIAMENTO TRAMITE ISTITUTO FINANZIARIO CON
CESSIONE DEL CREDITO

l'alternativa al finanziamento diretto del condominio é rappresentata dalla possibilita di cedere ad un
istituto finanziario il credito fiscale maturato con l'intervento. L'istituto finanziario puo essere
direttamente una banca, per esempio, ma puo anche essere riferito, magari in modo improprio,
all'impresa che effettua i lavori attraverso il meccanismo dello sconto in fattura. In ogni caso,
attraverso questo meccanismo, la cessione del credito a terzi viene scambiata con denaro corrente,
che puo essere utilizzato per pagare i fornitori. Questo meccanismo deve giocoforza scontare la
fetta del 10% dall'aliquota del 110% del superbonus. In sostanza, il 10% rappresenta il costo
finanziario di chi si accolla il credito fiscale generato dai lavori di efficientamento.

II grande vantaggio per il condominio é rappresentato dal fatto che, pur non beneficiando del
surprlus del 10% in piu, si puo andare a coprire il costo dell'investimento senza esborso diretto dei
proprietari, pur non beneficiando dell'intera percentuale di detrazione.

Di seguito si riportano, tabellati, i risultati delle simulazioni eseguite, suddivise nei 4 scenari
prospettati.

SCENARIO A

ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Investimento 0

Mutuo condominio 0

Spese tecniche 0

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori 0

Spesa energia termica -11.435 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Investimento

Mutuo condominio

Spese tecniche

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori

Spesa energia termica -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
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ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Flussi di cassa positivi 0 0 0 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -11.435 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Flussi di cassa positivi 0 0 0 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Investimento -10.350

Mutuo condominio 0

Spese tecniche 0

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori 0

Spesa energia termica -11.435 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15

Investimento

Mutuo condominio

Spese tecniche

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori

Spesa energia termica -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Flussi di cassa positivi 0 0 0 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -21.785 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Flussi di cassa positivi 0 0 0 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Investimento -29.750

Mutuo condominio

Spese tecniche

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori
Spesa energia termica -11.435 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348

ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Investimento

Mutuo condominio

Spese tecniche

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori

Spesa energia termica -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Flussi di cassa positivi 0 0 0 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -41.185 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Flussi di cassa positivi 0 0 0 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348 -4.348
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SCENARIO D
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Investimento -40.000

Mutuo condominio

Spese tecniche

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori
Spesa energia termica -11.435 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427

ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Investimento

Mutuo condominio

Spese tecniche

Detrazioni fiscali sul costo dei lavori

Spesa energia termica -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7
Flussi di cassa positivi 0 0 0 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -51.435 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427
ANNI 8 9 10 11 12 13 14 15
Flussi di cassa positivi 0 0 0 0 0 0 0 0
Flussi di cassa negativi -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427

Come fatto nel caso di finanziamento diretto del condominio, anche in questa simulazione,
nell'ottica di poter operare un paragone, risulta utile confrontare tra di loro i risultati in modo diretto
e leggibile. Si e pertanto operato il bilancio annuale nei 15 anni di simulazione in tutte le situazioni
e li si sono confrontati graficamente. Questo e il risultato:

CONFRONTO TRA BILANCI ANNUALI

N TLLLLL LT TR AL AL AL ST AL AP AL X

Spesa energetica

-10.000
attuale

-20.000
-30.000
-40.000 M Scenario A M Scenario B

Scenario C M Scenario D
-50.000
-60.000
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~

Questa analisi e molto utile per capire, anno per anno, quale sara l'onere del condominio

nell'affrontare gli investimenti richiesti nei vari scenari.

Cercando di commentare tecnicamente i risultati ottenuti, si vuole evidenziare come tutti e 4 gli

scenari siano molto simili tra loro in termini di andamento dei flussi di cassa. Nel dettaglio si ha:

all'anno 0, ossia 1'inizio delle operazioni di riqualificazione, importanti uscite;

un primo periodo dal 1° al 5° anno in cui i proprietari possono beneficiare delle detrazioni
del 110%, fatto che, in termini di flusso di cassa, rappresenta un guadagno (anche se a
livello pratico sarebbe da leggerlo come mancato pagamento di tasse);

un secondo periodo, dal 6° al 10° anno, in cui, anche se non molto percepibili dalla scala del
grafico (vedasi i numeri nelle tabelle soprariportate), negli scenari A e B il costo energetico
torna ad essere l'unica voce presente nelle simulazioni, ma con valori sensibilmente ridotti
rispetto al periodo precedente i lavori, mentre negli scenari C e D in aggiunta alle spese
energetiche vi sono ancora i flussi positivi, seppur molto ridotti, delle detrazioni relative al
bonus facciate e bonus casa

un terzo periodo, dopo 1'11° anno, in cui l'unica voce presente nelle simulazioni rimane
essere quella relativa all'approvvigionamento energetico, ma con valori sensibilmente
inferiori rispetto quelli nella situazione senza riqualificazione

In virtt di questi andamenti nei bilanci annuali dei flussi di cassa, risulta interessante andare a

calcolare il valore cumulato dei bilanci nei 15 anni di simulazione. Di seguito si proietta il calcolo

nuovamente attraverso 1'ausilio di un grafico.

-20.000

-40.000

-60.000

-80.000 W Scenario A

W Scenario B

Scenario C

~100.000 B Scenario D
-120.000

CONFRONTO TRA FLUSSI DI CASSA CUMULATI

L'approccio proposto sino ad ora permette di mettere a confronto le varie alternative che possono
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essere attivabili, evidenziando I'esborso che i proprietari sono tenuti ad affrontare per la
riqualificazione dell'edificio e per fruire del servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria. Anche in questo caso & molto utile e significativo confrontare il valore cumulato dei flussi
di cassa con la proiezione della spesa energetica cumulata, rappresentata dalla linea di tendenza
inserita in grafico. Rispetto al caso del finanziamento diretto da parte del condominio, come visto
nel paragrafo precedente, per il quale si e notato che dopo il 5° anno dai lavori, si raggiunge il
payback time dell'investimento per tutti i scenari presi in considerazione, nell'alternativa in cui i
proprietari beneficino della cessione del credito si notano dinamiche differenti tra gli scenari
considerati.
Osserviamo infatti che:

* nello scenario A il payback time é immediato

* nello scenario B il payback time si raggiunge dopo appena 2 anni

* nello scenario C il payback time arriva dopo 5 anni

* nello scenario D, invece, il payback time lo si raggiunge solo dopo il 7° anno
I risultati della riqualificazione energetica sono anche in questo caso molto positivi. In effetti, i
limiti imposti dall'accesso alle detrazioni del superbonus sono molto piu restringenti rispetto quelli
che dal 2010 ad oggi veniva richiesto. I risultati energetici, davvero straordinari, sono figli proprio
di questo approccio progettuale. Oltre che da una conformazione del condominio che, attraverso la
simulazione, porta ad avere questi risparmi.
Non va inoltre dimenticato il fatto che il computo metrico su cui si basano tutte queste elaborazioni
e stato costruito sulla base del prezziario provinciale dei lavori, strumento imprescindibile in
assenza di preventivi e/o di supporto ad un eventuale gara d'appalto. E' opportuno evidenziare
come, generalmente, le ditte riescano a proporre dei preventivi che vanno dal 5% di ribasso per i
piccoli cantieri sino al 20% di ribasso per le grandi operazioni. Di conseguenza, nel commentare
criticamente i risultati dell'analisi va sempre tenuto in considerazione che una volta appaltati i
lavori, le cifre sovraesposte potrebbero essere oggetto di importanti riduzioni. Soprattutto quando
I'importo lavori risulta essere corposo.

12 CONFRONTO TRA DIVERSI METODI DI FINANZIAMENTO

Nel capitolo precedente si sono messe a confronto le dinamiche economiche e fiscali a seguito di
differenti ed alternativi lavori finalizzati ad una riqualificazione energetica dell'immobile. Queste
dinamiche, come visto, hanno manifestato differenti sviluppi in funzione della tipologia di
finanziamento che si potrebbe attivare. Sio ad ora, tuttavia, si sono messi a confronto solo scenari
alternativi. In questo capitolo, invece, si vogliono proprio mettere a confronto, per ogni scenario, le
dinamiche nel caso in cui si affronti un investimento diretto o nel caso di proceda alla cessione del
credito ad un istituto bancario.

In effetti, le due differenti alternative su come finanziare i lavori rappresentano la vera scelta del
condominio, al di 1a dello specifico scenario su cui intervenire. La finanziabilita ¢ da sempre il
primo ostacolo da affrontare quando ci si approccia ad un intervento di tale portata.

Senza esprimere giudizi di merito, ma con l'unico obiettivo di mostrare cosa potrebbe accadere, di
seguito, in maniera molto chiara grazie all'ausilio di grafici, si espongono a paragone i risultati
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ottenuti per tutti e 4 gli scenari in funzione dei due differenti approcci finanziari. Si sottolinea, nel
caso ce ne fosse bisogno, che questi risultati sono gli stessi esposti nel capitolo precedente.

CONFRONTO TRA BILANCI ANNUALI
SCENARIO "A" CON E SENZA CESSIONE
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RO B B B B

-50.000
-100.000
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-200.000
B Scenario A senza
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-300.000

CONFRONTO TRA FLUSSI DI CASSA CUMULATI
SCENARIO "A" CON E SENZA CESSIONE
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CONFRONTO TRA BILANCI ANNUALI
SCENARIO "B" CON E SENZA CESSIONE
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13 CONCLUSIONI

La diagnosi energetica oggetto di incarico si e prefissata di analizzare dal punto di vista tecnico,
normativo ed economico le alternative di intervento che l'assemblea condominiale ha richiesto
durante l'ultima seduta straordinaria di marzo. L'obiettivo finale dei proprietari sarebbe quello di
realizzare una riqualificazione energetica dell'immobile. Le motivazioni che hanno indotto i
condomini ad attivare 1'incarico di diagnosi sono le seguenti:

* capire quali lavori avrebbe senso attivare per migliorare le prestazioni energetiche

* quali strumenti di agevolazione fiscale o incentivi si potrebbero sfruttare per 1'obiettivo di

riqualificazione

Dopo un accurata serie di sopralluoghi, oltre a questi obiettivi si e individuata una criticita
manutentiva: l'assenza di impermeabilizzazione della copertura rischia di deteriorare la struttura
lignea di supporto. Inoltre, e concausa del deterioramento dello strato di coibentazione sottostante.
Pertanto le proposte sono:

* realizzazione dell'impermeabilizzazione del tetto

» sostituzione della coibentazione del sottotetto

* realizzazione cappotto perimetrale

* coibentazione dei solai aggettanti del primo piano

* come alternativa al punto precedente, chiusura con vetrate dei due porticati di ingresso

sottostanti i solai aggettanti

* coibentazione dei pavimenti sovrastanti ambienti non climatizzati.
La diagnosi condotta e partita dall'analizzare la normativa attuale che governa i lavori di
ristrutturazione e/o manutenzione. Tale normativa definisce gruppi di interventi in funzione della
percentuale di superficie disperdente interessata dai lavori rispetto l'intera superficie disperdente
dell'edificio. In funzione di tali categorie, vengono imposti limiti di trasmittanza delle strutture
oggetto di intervento.
Parallelamente, esiste una ricca serie di norme che tendono ad agevolare dal punto di vista
finanziario gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica. Anche per queste norme,
il parametro che ne definisce la tipologia di intervento e la percentuale di superficie disperdente sul
totale condominiale. Tra queste, spicca per generosita, se cosi si puo definire, il cosiddetto
superbonus che prevede di beneficiare detrazioni fiscali con un aliquota del 110% rispetto al costo
totale dell’intervento di riqualificazione energetica. Tale agevolazione, richiede che vengano
eseguiti interventi condominiali, siano essi sulle strutture opache disperdenti, sia sull’impianto di
riscaldamento centralizzato. Solo se attivati tali interventi, e possibile inserire nel pacchetto di
lavori anche interventi nelle singole unita immobiliari. Nel presente lavoro, tuttavia, si sono
considerati solamente i lavori condominiali e la progettazione e stata pensata per poter accedere al
supebonus.
Incrociando le necessita dei proprietari e dell'amministratore con i vincoli normativi e le possibilita
di agevolazioni, si sono proposti alcuni scenari alternativi di intervento, cosi di seguito riassunti:
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A) scenario A: prevede le seguenti lavorazioni:

1. coibentazione sottotetto

2. realizzazione cappotto perimetrale

3. coibentazione solai aggettanti

4. coibentazione solai su ambienti non climatizzati
B) scenario B: prevede le seguenti lavorazioni:

1. coibentazione sottotetto

2. realizzazione cappotto perimetrale

3. chiusura con vetrate continue dei due porticati di ingresso al condominio, sottostanti i

solai aggettanti

4. coibentazione solai su ambienti non climatizzati
C) scenario C: prevede le seguenti lavorazioni:

1. impermeabilizzazione tetto
coibentazione sottotetto
realizzazione cappotto perimetrale
coibentazione solai aggettanti
coibentazione solai su ambienti non climatizzati

AR

D) scenario D: prevede le seguenti lavorazioni:

1. impermeabilizzazione tetto

2. coibentazione sottotetto

3. realizzazione cappotto perimetrale

4. chiusura con vetrate continue dei due porticati di ingresso al condominio, sottostanti i

solai aggettanti

5. coibentazione solai su ambienti non climatizzati
In virtu dei restrittivi vincoli imposti dalla normativa sul livello di coibentazione che si deve
garantire per poter beneficiare del superbonus del 110%, la progettazione dell'intervento di
riqualificazione nei 4 scenari descritti porta ad una riduzione dell'indice di prestazione energetica
davvero importante. In tutti e 4 i casi, la riduzione risulta maggiore del 50%! Questa circostanza
deriva principalmente dal fatto che il punto di partenza, ossia la tipologia di struttura edilizia
esistente, ha qualita scadenti dal punto di vista di contenimento del calore. Tale riduzione
nell’indice di prestazione garantisce un importante risultato: un salto, rispetto alla situazione ante
intervento, di ben 4 classi energetiche nel caso degli scenari A e C e 3 classi energetiche nel caso
degli scenari B e D. Questo rappresenta, dopo il rispetto dei limiti di trasmittanza delle strutture
disperdenti, un secondo prerequisito fondamentale per 1’accesso alle detrazioni del 110%.
Per tutti questi 4 scenari si € eseguito un computo metrico estimativo a partire dal prezzario
provinciale. La scelta di basarsi sul prezzario, deriva anche dalla necessita di rispettare la congruita
dei prezzi delle lavorazioni da portare in detrazione, cosicche, se rispettati, i proprietari hanno la
garanzia di far rientrare tutte le spese nel beneficio fiscale. Attraverso i computi metrici, si € anche
potuto verificare che le spese totali a carico del condominio risultano inferiori ai massimali di costo
detraibili, sempre in ottica di poter accedere al superbonus fiscale.
Una volta quantificato l'investimento richiesto, si € operata una simulazione di flussi di cassa,
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immaginandosi due alternativi approcci di finanziamento dell'operazione. I lavori hanno pertanto
generato dei flussi di cassa positivi (risparmio energetico, detrazioni fiscali) e flussi di cassa
negativi (investimento). Successivamente si sono eseguiti i confronti tra i diversi scenari rispetto ai
flussi di cassa annuali e cumulati, cercando di fornire uno strumento utile alla committenza per
poter operare delle scelte.

Grazie all'avvento del beneficio fiscale del 110%, tutti gli interventi si ripagano in poco tempo,
raggiungendo nella peggiore delle situazioni un payback time di circa 7 anni. Piu in dettaglio, i
risultati raggiunti dicono che:

* quando l'operazione viene interamente finanziata dal condominio, la somma di risparmio
energetico e credito fiscale porta ad avere un tempo di rientro dell'investimento in 5 anni
(che e I’orizzonte temporale previsto per le detrazioni)

* nel caso in cui, invece, il condominio decidesse di finanziare 1'operazione tramite cessione
del credito maturato ad un istituto bancario, allora l'investimento si ripaga in funzione degli
scenari: gia dal primo anno nello scenario A, fino al 7° anno nello scenario D.

E' opportuno ricordare, ad ogni modo, che la cessione del credito ha un costo, generalmente
quantificabile in quel 10% di differenza tra credito maturato e costo dell'operazione (110%-100%).
La scelta di un approccio rispetto ad un altro non ha pertanto una risposta univoca; la scelta finale,
rimane molto soggettiva e, chiaramente, la disponibilita economica iniziale risulta essere decisiva
nella scelta del tipo di operazione opzionabile.

Si rammenta, a chiusura dello studio, che una volta attivato il superbonus sulle strutture disperdenti
condominiali, ogni singolo proprietari ha la possibilita di far rientrare nel beneficio fiscale anche
altri interventi privati, quali la sostituzione degli infissi o della caldaia, per citare due esempi.

Rovereto, 27/11/2020

ing. Marcello Bonamico
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ALLEGATO 1: ABACO DELLE STRUTTURE
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TRASMITTANZA TRASMITTANZA

TIPO DI STRUTTURA DISPERDENTE ante post
W/m’K W/m’K

PARETE ESTERNA 0,871 0,218
SOTTOFINESTRA 1,311 0,238
PARETE VANO SCALA 1,078 1,078
SOLAIO AGGETTANTE 1,590 0,245
SOLAIO AGGETTANTE gia coibentato 0,532 0,245
SOLAIO SOTTOTETTO 0,499 0,196
SOLAIO SU CANTINE/GARAGES 1,309 0,237
CASSONETTO 3,629 1,037
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STRATIGRAFIE STRUTTURE ante INTERVENTO
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Progetto: Condominio Graser

Committente
Indirizzo

Telefono

E-mail

Calcolo eseguito da
Commento

Localita: Rovereto (TN)

Trasmittanza Trasmittanza Rischio Rischio
Descrizione stazionaria periodica muffa condensa

[W/m2K] [W/m?2K] superficiale| interstiziale

1 MO1 parete esterna 0,871 0,156 v v

2 MO2 sottofinestra 1,311 0,603 v v

3 MO3 parete vano scala 1,078 0,332 v v

4 SOLO01 solaio aggettante 1,590 0,612 " 4 v

5 Sooiéé)ftastoolalo aggettante gia 0,532 0,086 v ‘/

6 SOLO04 solaio sottotetto 0,499 0,111 v 4 v

7 SOLO06 solaio su cantine/garages 1,309 0,547 v v

8 CASO02 Cassonetto 3,629 1,111 v v

Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1




Struttura 1: M01 parete esterna

Descrizione struttura

1 INT Intonaco esterno
2 MUR Blocchi in laterizio spessore 30 cm
3 INT Intonaco interno
S p A c n Ms R So a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,04
1 0,020 1800,0 0,900 1000,0 10,0 36,0 0,02 0,20 0,500
2 0,315 1000,0 0,337 1000,0 10,0 315,0 0,93 3,15 0,337
3 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
0,13
Elenco simboli
s Spessore
P Densita
Iy Conduttivita
c Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sb  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,350 m
Massa superficiale 372,0 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 315,0 kg/m?
Resistenza 1,15 m2K/W
Trasmittanza U 0,87 W/mK
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,18 W/m2K 0,16 W/m?K
Fattore di attenuazione 0,20 0,18
Sfasamento 12h 21 12h 46'
Capacita interna 51,7 kd/m?K 52,1 kd/m2K
Capacita esterna 78,6 kd/m?K 68,8 kJ/m2K
Ammettenza interna 3,62 W/m3K 3,67 W/m2K
Ammettenza esterna 5,60 W/m2K 4,90 W/mK
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Struttura 2: M02 sottofinestra

Descrizione struttura

1 INT Intonaco esterno
2 MUR Blocchi in laterizio spessore 30 cm
3 INT Intonaco interno
S p A c n Ms R So a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,04
1 0,020 1800,0 0,900 1000,0 10,0 36,0 0,02 0,20 0,500
2 0,185 1000,0 0,337 1000,0 10,0 185,0 0,55 1,85 0,337
3 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
0,13
Elenco simboli
s Spessore
P Densita
Iy Conduttivita
c Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sb  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,220 m
Massa superficiale 242,0 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 185,0 kg/m?
Resistenza 0,76 m?K/W
Trasmittanza U 1,31 W/m2K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,68 W/m2K 0,60 W/m?K
Fattore di attenuazione 0,52 0,48
Sfasamento 7h 10' 7h 36'
Capacita interna 57,1 kd/m?K 57,6 kd/m2K
Capacita esterna 85,9 kd/m?K 75,2 kd/m2K
Ammettenza interna 3,62 W/m3K 3,69 W/m2K
Ammettenza esterna 5,63 W/m2K 4,93 W/mK
Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1 3




Struttura 3: M03 parete vano scala

Descrizione struttura

1 INT Intonaco interno
2 MUR Blocchi in laterizio spessore 25 cm
3 INT Intonaco interno
S p A c n Ms R So a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,13
1 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
2 0,250 1000,0 0,400 1000,0 10,0 250,0 0,63 2,50 0,400
3 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
0,13
Elenco simboli
s Spessore
P Densita
A Conduttivita
c Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sb  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,280 m
Massa superficiale 292,0 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 250,0 kg/m?
Resistenza 0,93 m?K/W
Trasmittanza U 1,08 W/m2K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,32 W/m2K 0,33 W/m?K
Fattore di attenuazione 0,30 0,30
Sfasamento 9h 43’ 9h 39'
Capacita interna 55,9 kd/m?K 56,9 kd/m2K
Capacita esterna 55,9 kd/m?K 56,9 kd/m2K
Ammettenza interna 3,74 Wim3K 3,81 W/im3K
Ammettenza esterna 3,74 Wim3K 3,81 W/im3K
Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1 4




Struttura 4: SOL01 solaio aggettante

Descrizione struttura

1 INT Intonaco esterno
Solaio in laterocemento con blocchi
2 SOL 24x49,5x25¢cm e caldana cls 6¢cm rif 2.1.08b -
sp.solaio 30cm
3 CLS Sottofondo di cemento magro 3 cm
4 PAV Pavimentazione interna - gres
S p A G u Ms R So a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,04
1 0,015 1800,0 0,900 1000,0 10,0 27,0 0,02 0,15 0,500
2 0,300 1110,0 0,811 1000,0 15,0 333,0 0,37 4,50 0,730
3 0,020 1800,0 0,900 0,9 30,0 36,0 0,02 0,60| 568,182
4 0,015 1700,0 1,470 711,3 R000000,0 25,5 0,01 ] 30000,00 1,216
0,17
Elenco simboli
s Spessore
p Densita
A Conduttivita
c Calore specifico
1 Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sp  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,350 m
Massa superficiale 421,5 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 394,5 kg/m?
Resistenza 0,63 m2K/W
Trasmittanza U 1,59 W/m2K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,55 W/m2K 0,61 W/m?K
Fattore di attenuazione 0,35 0,36
Sfasamento 8h 32' 8h 32'
Capacita interna 55,7 kdJ/m*K 73,1 kJ/m?K
Capacita esterna 103,0 kJ/m2K 87,7 kd/m3K
Ammettenza interna 3,58 W/mK 476 W/m2K
Ammettenza esterna 6,96 W/m2K 5,81 W/im2K
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Struttura 5: SOL02 solaio aggettante gia coibentato

Descrizione struttura

1 INT Intonaco esterno
2 1SO EPS in lastre ricavate da blocchi, conforme a
UNI 7819
Solaio in laterocemento con blocchi
3 SOL 24x49,5x25cm e caldana cls 6¢cm rif 2.1.08b -
sp.solaio 30cm
4 CLS Sottofondo di cemento magro 3 cm
5 PAV Pavimentazione interna - gres
s P A c u Ms R Sp a
[m] [kg/m3] [W/mK] [J/kgK] [] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,04
1 0,015 1800,0 0,900 1000,0 10,0 27,0 0,02 0,15 0,500
2 0,050 25,0 0,040 1451,8 70,0 1,3 1,25 3,50 1,102
3 0,300 1110,0 0,811 1000,0 15,0 333,0 0,37 4,50 0,730
4 0,020 1800,0 0,900 0,9 30,0 36,0 0,02 0,60| 568,182
5 0,015 1700,0 1,470 711,3 R000000,0 255 0,01 | 30000,00 1,216
0,17
Elenco simboli
s Spessore
) Densita
Iy Conduttivita
c Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sp  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,400 m
Massa superficiale 422,8 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 395,8 kg/m?
Resistenza 1,88 m2K/W
Trasmittanza U 0,53 W/mK
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,07 W/im2K 0,09 W/m2K
Fattore di attenuazione 0,13 0,16
Sfasamento 10h 35' 10h 24'
Capacita interna 49,9 kd/m2K 66,3 kJ/m2K
Capacita esterna 29,5 kd/m*K 28,9 kd/m2K
Ammettenza interna 3,56 W/m3K 4,74 W/m2K
Ammettenza esterna 2,10 W/m2K 2,03 W/m2K
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Struttura 6: SOL04 solaio sottotetto

Descrizione struttura

1 ISO Pannello in lana di roccia (densita 100 kg/m?)
2 CLS Sottofondo di cemento magro 3 cm
Solaio in laterocemento con blocchi
3 SOL 20x49,5x25cm e caldana cls 2cm rif 2.1.04a -
sp.solaio 22cm
4 INT Intonaco interno
S p A G u Ms R So a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,10
1 0,050 100,0 0,035 1029,3 1,0 5,0 1,43 0,05 0,340
2 0,020 1800,0 0,900 0,9 30,0 36,0 0,02 0,60| 568,182
3 0,220 918,0 0,667 1000,0 15,0 202,0 0,33 3,30 0,726
4 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
0,10
Elenco simboli
s Spessore
p Densita
A Conduttivita
c Calore specifico
1 Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sp  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,305 m
Massa superficiale 264,0 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 243,0 kg/m?
Resistenza 2,00 m2K/W
Trasmittanza U 0,50 W/m3K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,15 W/m2K 0,11 W/m2K
Fattore di attenuazione 0,29 0,24
Sfasamento 7h 54 8h 20
Capacita interna 65,9 kd/m*K 52,2 kJ/m?K
Capacita esterna 10,2 kJ/m2K 9,6 kd/m2K
Ammettenza interna 4,67 W/m2K 3,71 W/im3K
Ammettenza esterna 0,64 W/m2K 0,61 W/mK
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Struttura 7: SOL06 solaio su cantine/garages

Descrizione struttura

1 INT Intonaco interno
Solaio in laterocemento con blocchi
2 SOL 24x49,5x25¢cm e caldana cls 6¢cm rif 2.1.08b -
sp.solaio 30cm
3 CLS Sottofondo di cemento magro 3 cm
4 PAV Pavimentazione interna - gres
S p A G u Ms R So a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,17
1 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
2 0,300 1110,0 0,811 1000,0 15,0 333,0 0,37 4,50 0,730
3 0,020 1800,0 0,900 0,9 30,0 36,0 0,02 0,60| 568,182
4 0,015 1700,0 1,470 711,3 R000000,0 25,5 0,01 ] 30000,00 1,216
0,17
Elenco simboli
s Spessore
p Densita
A Conduttivita
c Calore specifico
1 Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sp  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,350 m
Massa superficiale 415,5 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 394,5 kg/m?
Resistenza 0,76 m2K/W
Trasmittanza U 1,31 W/m2K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,30 W/m2K 0,55 W/m?K
Fattore di attenuazione 0,23 0,34
Sfasamento 9h 36' 8h 42'
Capacita interna 53,1 kdJ/m*K 72,4 kJ/m?K
Capacita esterna 55,0 kd/m3K 75,8 kd/m3K
Ammettenza interna 3,57 W/imK 476 W/m2K
Ammettenza esterna 3,71 W/m?K 5,01 W/im2K
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Struttura 8: CAS02 Cassonetto

Descrizione struttura

1 INT Intonaco esterno
° MUR Mattoni forati 2 - spessore 12 cm (conduttivita
eqg. 0,387 W/mK)
3 INA Camera debolmente ventilata
4 PLA Policloruro di vinile (PVC)
1 2 3 4
S P A c u Ms R Sp a
[m] [kg/m3] [W/mK] [J/kgK] [] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,04
1 0,020 1800,0 0,900 1000,0 10,0 36,0 0,02 0,20 0,500
2 0,100 800,0 0,387 1000,0 10,0 80,0 0,26 1,00 0,484
3 0,320 1,0 2,280 1004,2 1,0 0,3 0,18 0,32 0,000
4 0,010 1400,0 0,160 899,6 | 50000,0 14,0 0,06 500,00 0,127
0,13
Elenco simboli
s Spessore
) Densita
A Conduttivita
c Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sp  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,450 m
Massa superficiale 130,3 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 94,3 kg/m?
Resistenza 0,28 m2K/W
Trasmittanza U 3,63 W/im2K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 1,15 W/m3K 1,11 W/m2K
Fattore di attenuazione 0,32 0,29
Sfasamento 3h 34" 3h 58'
Capacita interna 28,3 kd/m*K 31,7 kJ/m?K
Capacita esterna 80,7 kd/m*K 71,1 kJ/m?K
Ammettenza interna 1,93 W/m2K 2,10 W/m3K
Ammettenza esterna 5,47 W/mK 4,81 W/m2K
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Ing.Bonamico Marcello marcello.bonamico@gmail.com

STRATIGRAFIE STRUTTURE post INTERVENTO

68



Progetto: Condominio Graser

Committente
Indirizzo

Telefono

E-mail

Calcolo eseguito da
Commento

Localita: Rovereto (TN)

Trasmittanza Trasmittanza Rischio Rischio
Descrizione stazionaria periodica muffa condensa

[W/m2K] [W/m?2K] superficiale| interstiziale

1 MO1 parete esterna 0,218 0,008 v v

2 MO2 sottofinestra 0,238 0,030 v v

3 MO3 parete vano scala 1,078 0,332 v v

4 SOLO01 solaio aggettante 0,245 0,028 " 4 v

5 Sooiéé)ftastoolalo aggettante gia 0.245 0,028 v ‘/

6 SOLO04 solaio sottotetto 0,196 0,037 v 4 v

7 SOLO06 solaio su cantine/garages 0,237 0,029 v v

8 CASO02 Cassonetto 1,037 0,057 v v

Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1




Struttura 1: M01 parete esterna

Descrizione struttura

1 INT Intonaco esterno
2 ISO Pannello in lana di roccia (densita 100 kg/m?)
3 INT Intonaco esterno
4 MUR Blocchi in laterizio spessore 30 cm
5 INT Intonaco interno
1 2
S p A c n Ms R Sp a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,04
1 0,015 1800,0 0,900 1000,0 10,0 27,0 0,02 0,15 0,500
2 0,120 100,0 0,035 1029,3 1,0 12,0 3,43 0,12 0,340
3 0,020 1800,0 0,900 1000,0 10,0 36,0 0,02 0,20 0,500
4 0,315 1000,0 0,337 1000,0 10,0 315,0 0,93 3,15 0,337
5 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
0,13
Elenco simboli
s Spessore
p Densita
A Conduttivita
c Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Spb  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,485 m
Massa superficiale 411,0 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 327,0 kg/m?
Resistenza 4,59 m2K/W
Trasmittanza U 0,22 W/m3K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,01 W/mK 0,01 W/m3K
Fattore di attenuazione 0,04 0,04
Sfasamento 17h 37 17h 52'
Capacita interna 49,7 kd/m2K 50,5 kd/m2K
Capacita esterna 30,6 kd/m*K 29,9 kd/m2K
Ammettenza interna 3,62 W/m3K 3,67 W/m3K
Ammettenza esterna 2,23 W/im3K 2,18 W/m3K
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Struttura 2: M02 sottofinestra

Descrizione struttura

1 INT Intonaco esterno
2 ISO Pannello in lana di roccia (densita 100 kg/m?)
3 INT Intonaco esterno
4 MUR Blocchi in laterizio spessore 30 cm
5 INT Intonaco interno
1 2
S p A c n Ms R Sp a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,04
1 0,015 1800,0 0,900 1000,0 10,0 27,0 0,02 0,15 0,500
2 0,120 100,0 0,035 1029,3 1,0 12,0 3,43 0,12 0,340
3 0,020 1800,0 0,900 1000,0 10,0 36,0 0,02 0,20 0,500
4 0,185 1000,0 0,337 1000,0 10,0 185,0 0,55 1,85 0,337
5 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
0,13
Elenco simboli
s Spessore
p Densita
A Conduttivita
c Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Spb  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,355 m
Massa superficiale 281,0 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 197,0 kg/m?
Resistenza 4,21 m2K/W
Trasmittanza U 0,24 W/m?K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,03 W/m3K 0,03 W/m3K
Fattore di attenuazione 0,13 0,13
Sfasamento 12h 28' 12h 43'
Capacita interna 49,8 kd/m2K 50,6 kJ/m2K
Capacita esterna 30,7 kd/m*K 30,1 kd/m2K
Ammettenza interna 3,60 W/m2K 3,66 W/m2K
Ammettenza esterna 2,23 W/m2K 2,18 W/m?K
Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1 3




Struttura 3: M03 parete vano scala

Descrizione struttura

1 INT Intonaco interno
2 MUR Blocchi in laterizio spessore 25 cm
3 INT Intonaco interno
S p A c n Ms R So a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,13
1 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
2 0,250 1000,0 0,400 1000,0 10,0 250,0 0,63 2,50 0,400
3 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
0,13
Elenco simboli
s Spessore
P Densita
A Conduttivita
c Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sb  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,280 m
Massa superficiale 292,0 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 250,0 kg/m?
Resistenza 0,93 m?K/W
Trasmittanza U 1,08 W/m2K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,32 W/m2K 0,33 W/m?K
Fattore di attenuazione 0,30 0,30
Sfasamento 9h 43’ 9h 39'
Capacita interna 55,9 kd/m?K 56,9 kd/m2K
Capacita esterna 55,9 kd/m?K 56,9 kd/m2K
Ammettenza interna 3,74 Wim3K 3,81 W/im3K
Ammettenza esterna 3,74 Wim3K 3,81 W/im3K
Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1 4




Struttura 4: SOL01 solaio aggettante

Descrizione struttura

1 INT Intonaco esterno
2 ISO Pannello in lana di roccia (densita 40 kg/m?)
3 INT Intonaco esterno
Solaio in laterocemento con blocchi
4 SOL 24x49,5x25cm e caldana cls 6¢cm rif 2.1.08b -
sp.solaio 30cm
5 CLS Sottofondo di cemento magro 3 cm
2 6 PAV Pavimentazione interna - gres
1
S p A c n Ms R Sp a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,04
1 0,015 1800,0 0,900 1000,0 10,0 27,0 0,02 0,15 0,500
2 0,120 40,0 0,035 1029,3 1,0 4,8 3,43 0,12 0,850
3 0,015 1800,0 0,900 1000,0 10,0 27,0 0,02 0,15 0,500
4 0,300 1110,0 0,811 1000,0 15,0 333,0 0,37 4,50 0,730
5 0,020 1800,0 0,900 0,9 30,0 36,0 0,02 0,60 568,182
6 0,015 1700,0 1,470 711,3 P000000,0 25,5 0,01 | 30000,00 1,216
0,17
Elenco simboli
s Spessore
p Densita
A Conduttivita
C Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Spb  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,485 m
Massa superficiale 453,3 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 399,3 kg/m?
Resistenza 4,07 m2K/W
Trasmittanza U 0,25 W/m?K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,02 W/m3K 0,03 W/m3K
Fattore di attenuazione 0,09 0,11
Sfasamento 12h 3' 11h 53'
Capacita interna 49,1 kd/m?K 65,2 kd/m?K
Capacita esterna 28,5 kd/m?K 28,1 kd/m2K
Ammettenza interna 3,55 W/m2K 4,72 W/m2K
Ammettenza esterna 2,07 W/im3K 2,03 W/m2K
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Struttura 5: SOL02 solaio aggettante gia coibentato

Descrizione struttura

1 INT Intonaco esterno
2 ISO Pannello in lana di roccia (densita 40 kg/m?)
3 INT Intonaco esterno
Solaio in laterocemento con blocchi
4 SOL 24x49,5x25cm e caldana cls 6¢cm rif 2.1.08b -
sp.solaio 30cm
5 CLS Sottofondo di cemento magro 3 cm
2 6 PAV Pavimentazione interna - gres
1
S p A c n Ms R Sp a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,04
1 0,015 1800,0 0,900 1000,0 10,0 27,0 0,02 0,15 0,500
2 0,120 40,0 0,035 1029,3 1,0 4,8 3,43 0,12 0,850
3 0,015 1800,0 0,900 1000,0 10,0 27,0 0,02 0,15 0,500
4 0,300 1110,0 0,811 1000,0 15,0 333,0 0,37 4,50 0,730
5 0,020 1800,0 0,900 0,9 30,0 36,0 0,02 0,60 568,182
6 0,015 1700,0 1,470 711,3 P000000,0 25,5 0,01 | 30000,00 1,216
0,17
Elenco simboli
s Spessore
p Densita
A Conduttivita
C Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Spb  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,485 m
Massa superficiale 453,3 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 399,3 kg/m?
Resistenza 4,07 m2K/W
Trasmittanza U 0,25 W/m?K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,02 W/m3K 0,03 W/m3K
Fattore di attenuazione 0,09 0,11
Sfasamento 12h 3' 11h 53'
Capacita interna 49,1 kd/m?K 65,2 kd/m?K
Capacita esterna 28,5 kd/m?K 28,1 kd/m2K
Ammettenza interna 3,55 W/m2K 4,72 W/m2K
Ammettenza esterna 2,07 W/im3K 2,03 W/m2K
Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1 6




Struttura 6: SOL04 solaio sottotetto

Descrizione struttura

Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS
1 80 - EPS 100 - EPS 120 - EPS 150 - EPS 200 -
ISO EPS 250 a conducibilita termica migliorata
mediante riduzione della trasmissione radiativa
del calore
CLS Sottofondo di cemento magro 3 cm
Solaio in laterocemento con blocchi
SOL 20x49,5x25cm e caldana cls 2cm rif 2.1.04a -
sp.solaio 22cm
INT Intonaco interno
S p A c i Ms R Sp a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [[] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,10
1 0,140 50,0 0,031 1451,8 60,0 7,0 4,52 8,40 0,427
2 0,020 1800,0 0,900 0,9 30,0 36,0 0,02 0,60 568,182
3 0,220 918,0 0,667 1000,0 15,0 202,0 0,33 3,30 0,726
4 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
0,10
Elenco simboli
S Spessore
P Densita
A Conduttivita
c Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sp  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,395 m
Massa superficiale 266,0 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 245,0 kg/m?
Resistenza 5,09 m?K/W
Trasmittanza U 0,20 W/m3K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,05 W/m2K 0,04 W/m2K
Fattore di attenuazione 0,24 0,19
Sfasamento 9h 52' 10h 19’
Capacita interna 64,8 kJ/m?K 51,4 kJ/m?K
Capacita esterna 5,5 kd/m?K 5,2 kd/m?K
Ammettenza interna 4,67 W/m2K 3,70 W/im2K
Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1 7




Ammettenza esterna 0,35 W/m2K 0,35 W/m?K

Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1



Struttura 7: SOL06 solaio su cantine/garages

Descrizione struttura

1 INT Intonaco interno
2 ISO Pannello in lana di roccia (densita 40 kg/m?)
3 INT Intonaco interno
Solaio in laterocemento con blocchi
4 SOL 24x49,5x25cm e caldana cls 6¢cm rif 2.1.08b -
sp.solaio 30cm
5 CLS Sottofondo di cemento magro 3 cm
2 6 PAV Pavimentazione interna - gres
1
S p A c n Ms R Sp a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [-] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,17
1 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
2 0,120 40,0 0,035 1029,3 1,0 4,8 3,43 0,12 0,850
3 0,015 1400,0 0,700 1000,0 10,0 21,0 0,02 0,15 0,500
4 0,300 1110,0 0,811 1000,0 15,0 333,0 0,37 4,50 0,730
5 0,020 1800,0 0,900 0,9 30,0 36,0 0,02 0,60 568,182
6 0,015 1700,0 1,470 711,3 P000000,0 25,5 0,01 | 30000,00 1,216
0,17
Elenco simboli
s Spessore
p Densita
A Conduttivita
C Calore specifico
u Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Spb  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,485 m
Massa superficiale 441,3 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 399,3 kg/m?
Resistenza 4,21 m2K/W
Trasmittanza U 0,24 W/mK
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,02 W/m3K 0,03 W/m3K
Fattore di attenuazione 0,09 0,12
Sfasamento 12h 38' 11h 47
Capacita interna 49,1 kd/m?K 65,3 kd/m?K
Capacita esterna 21,2 kd/m?K 22,2 kdim2K
Ammettenza interna 3,55 W/m2K 4,72 W/m2K
Ammettenza esterna 1,53 W/mK 1,61 W/m2K
Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1 9




Struttura 8: CAS02 Cassonetto

Descrizione struttura

1 INT Intonaco esterno
2 ISO Pannello in lana di roccia (densita 100 kg/m?)
3 INT Intonaco esterno
4 MUR Mattoni forati 2 - spessore 12 cm (conduttivita
eq. 0,387 W/mK)
5 INA Camera debolmente ventilata
6 PLA Policloruro di vinile (PVC)
1 2 3 4 5 6
S p A c i Ms R Sp a
[m] [kg/m?3] [W/mK] [J/kgK] [] [kg/m?] [m2K/W] [m] [m?/Ms]
0,04
1 0,015 1800,0 0,900 1000,0 10,0 27,0 0,02 0,15 0,500
2 0,120 100,0 0,035 1029,3 1,0 12,0 3,43 0,12 0,340
3 0,020 1800,0 0,900 1000,0 10,0 36,0 0,02 0,20 0,500
4 0,100 800,0 0,387 1000,0 10,0 80,0 0,26 1,00 0,484
5 0,320 1,0 2,280 1004,2 1,0 0,3 0,18 0,32 0,000
6 0,010 1400,0 0,160 899,6 | 50000,0 14,0 0,06 500,00 0,127
0,13
Elenco simboli
S Spessore
p Densita
A Conduttivita
c Calore specifico
1 Fattore di resistenza al vapore
Ms  Massa superficiale
R Resistenza termica
Sp  Spessore equivalente d'aria
a Diffusivita
Parametri stazionari
Spessore totale 0,585 m
Massa superficiale 169,3 kg/m?
Massa superficiale esclusi intonaci 106,3 kg/m?
Resistenza 0,96 m2K/W
Trasmittanza U 1,04 W/m2K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica Yie 0,02 W/m3K 0,06 W/m3K
Fattore di attenuazione 0,02 0,05
Sfasamento 9h 53' 9h 22'
Capacita interna 16,9 kd/m?K 32,9 kd/m?K
Capacita esterna 30,9 kd/m?K 30,7 kd/m2K
Ammettenza interna 1,20 W/m2K 2,33 W/m3K
Ammettenza esterna 2,23 W/m2K 2,18 W/m3K
Calcoli eseguiti con il software PAN 7.1 10
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI GENERALI

Destinazione d'uso Oggetto dell'attestato D Nuova costruzione
x Residenziale [] Intero edificio [T] Passaggio di proprieta
[] Non residenziale [] Unita immobiliare [T] Locazione
D Gruppo di unita immobiliare D Ristrutturazione importante
Classificazione D.P.R. 412/93: E.1 D Riqualificazione energetica
(1)-(2) Numero di unita immobiliari di cui & .
composto l'edificio: 1 D Altro__
Dati identificativi
Regione: TRENTINO Zona climatica: E
Comune: Rovereto Anno di costruzione: 1970
Indirizzo: Superficie utile riscaldata 798,52
(m?):
Piano: Superficie utile raffrescata 0
(m?):
Interno: Volume lordo riscaldato (m3): 2772,6
Coordinate Latitudine: 45° 53' Volume lordo raffrescato 0
GlS: Longitudine: 11° 2' (m?3):
Comune catastale Sezione Foglio Particellg
Subalterni da a da a da a da a
Altri subalterni H
Servizi energetici presenti
m u ﬁl\l/:;t;zléazmne O a Ventilazione meccanica  [_]}- ‘ llluminazione
D @ Climatizzazione estiva x ‘253 sP;gic:éﬁgqua calda D {3- '(I:'(;izporto di persone o

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL
FABBRICATO

La sezione riporta I'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi
energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Prestazione energetica del

fabbricato

INVERNO

ESTATE

Prestazione energetica globale

=+ Piu efficiente

Meno efficiente

EDIFICIO
A

ENERGIA
QUASI ZERO

EPgI,nren
170,4

kWh/m2anno

Riferimenti

Gli immobili simili
avrebbero in
media la

seguente
classificazione:

A1

Se nuovi:

Se esistenti:

Z (EPgl,nren)




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI E
CONSUMI STIMATI

La sezione riporta I'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia
consumata annualmente dallimmobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

Quantita annua
consumata in uso

Indici di prestazione

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE standard energetica globali ed
(specificare unita di emissioni
misura)
Energia elettrica da rete 1368,2 kWh indice dell )
ndice della prestazione
Gas naturale 13445,5 m* energetica non rinnovabile
GPL EPgI,nren
kWh/m? anno

Carbone 170.4

Gasolio e Olio combustibile

Biomasse solide

Biomasse liquide

Indice della prestazione
energetica rinnovabile

Biomasse gassose

EPgI,ren

Solare fotovoltaico

kWh/m? anno
0,8

Solare termico

Eolico

Teleriscaldamento

Emissioni di CO2

Teleraffrescamento

kg/m? anno
31,0

DDDDDDDDDDDDH

Altro (specificare)

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la
realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento
dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

CLASSE
Comporta una Tempo di Classe Energetica ENERGETICA
Codice TIPO DI INTERVENTO ritorno raggiungibile con raggiungibile se
RACCOMANDATO Ristrutturazione |dell'investimento l'intervento si realizzano tutti
importante anni (EPgl,nren kWh/m? anno) gli interventi
raccomandati
Ren
Renz2
Rens
Reng 0
Rens kWh/m2anno
Rens




ATTESTATO DI

PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

ALTRI DATI ENERGETICI
GENERALI

Energia esportata 0,0 kWh/anno Vettore
energetico:
ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL
FABBRICATO
V - Volume riscaldato 2772,6 m?3
S - Superficie disperdente 1643,2 m?
Rapporto S/V 0,59 1/m
EPH nd 105,90 kWh/m2anno
Asol,est/Asup utile 0,029 =
Yie 0,20 W/m2K
DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI
Codice
Vettore | Potenza ..
.. . tasto ) Efficienza
Servizio . R Anno di cal energetico .
energetico Qe e installazione |"e9ionale nominale | _ Media EPren |EPnren
impianti utilizzato KW stagionale
termici
: : ; 1 - Caldaia a
.C"mat'zlzaz'one combustione - Camera | 1970 cas 248 0,71 |1y 07| 1477
lakAetnklz stagna Cianciafra
. . q 1 - Caldaia a
pllmatlzlza2|one combustione - Camera 1970 Sz?tiral 27,9 0,71 MNH 0,7 147,7
lakAeinntells stagna Pompermaier
. . q 1 - Caldaia a
.C"mat'zlzaz'one combustione - 1970 cas 279 071 |y 07| 1477
izl Condensazione Salustri
. . q 1 - Caldaia a
pllmatlzlza2|one combustione - Camera 1970 S;tiral 24,0 0,71 MNH 0,7 147,7
szl condensazione Masella
. . q 1 - Caldaia a
Climatizzazione| combustione - 1970 cas 240| 071y 07| 1477
sl Condensazione Triunfo
; ; i 1 - Caldaia a
_Cllmatlzza2|one combustlon_e - 1970 Gas 237| 071 H 07 147.7
invernale Condensazione natural n
Demichei
) ) ) 1 - Caldaia a
Qllmatlzza2|one combustione - Caldaia 1970 Gas 240 0,71 H 07 147.7
invernale camera stagna De natural n
Bernardis
. . . 1 - Caldaia a
_Cllmatlzlzazmne combustione - Camera 1970 r?aatiral 244 0,71 MNH 0,7 147,7
Tl aperta pallanch
. . . 1 - Caldaia a
Climatizzazione| . stione - Caldaia | 1970 Gas 289| 071|ny 07| 1477
invernale . natural n
Oliviero
.C"mat'zlzaz'one combustione - 1970 cas 240 0,71 |y 0,7
Izttt Condensazione Manca




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Climatizzazione
estiva nc
1 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,8
stagna Cianciafra
2 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 27,9
stagna Pompermaier
3 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 27,9
Condensazione Salustri
4 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,0
condensazione Masella
5 - Caldaia a
combustione - 1970 S;[ts.lrale 24,0
Condensazione Triunfo
Prod. acqua = 16 Caldaia a 0,79 0,1 22,8
calda sanitaria | combustione - Gas P IMw ’ ’
) 1970 23,7
Condensazione naturale
Demichei
7 - Caldaia a
combustione - Caldaia 1970 Gas 24.0
camera stagna De naturale
Bernardis
8 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24.4
aperta pallanch
9 - Caldaia a Gas
combustione - Caldaia 1970 naturale 28,9
Oliviero
10 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 24,0
Condensazione Manca




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,8
stagna Cianciafra
2 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 27,9
stagna Pompermaier
3 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 27,9
Condensazione Salustri
4 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,0
condensazione Masella
5 - Caldaia a
combustione - 1970 Gas | 240
Condensazione Triunfo

'mpig_n“ . 6 - Caldaia a

combinati i -
combustlon_e 1970 Gas 237
Condensazione naturale
Demichei
7 - Caldaia a
combustione - Caldaia 1970 Gas 24.0
camera stagna De naturale
Bernardis
8 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24 .4
aperta pallanch
9 - Caldaia a Gas
combustione - Caldaia 1970 naturale 28,9
Oliviero
10 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 24,0
Condensazione Manca

Produzione da

fonti rinnovabili

Ventilazione

meccanica

llluminazione

Trasporto di

COse O persone




ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunita, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate
all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni

importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

D Ente/Organismo pubblico D Tecnico abilitato D Organismo/Societa

Nome e
Cognome/Denominazione

Indirizzo

E-mail

Telefono

Titolo

Ordinel/iscrizione

fino al quarto grado.

Dichiarazione di indipendenza Il sottoscritto dichiara il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi
che possano derivarne al richiedente, che non & né il coniuge né un parente

Informazioni aggiuntive

SOPRALLUOGH! E DATI IN
INGRESSO

E’ stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la
redazione del presente APE?

No

SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento
massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di
riferimento nazionale?

Si

Ai fini della redazione del presente attestato & stato utilizzato un software che impieghi
un metodo di calcolo semplificato?

No

dall’articolo 12 del D.L 63/2013.

Il presente attestato & reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell’'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosi come modificato

Data di emissione: 16/12/2020 Firma e timbro del tecnico o firma digitale




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell’'unita immobiliare, ovvero la
quantita di ener-gia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti,
in condizioni convenzionali d’uso. Al fine di individuare le potenzialita di miglioramento della prestazione energetica,
I'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresi
indicata la classe energetica piu elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate,
cosi come descritte nella sezione "raccomandazioni " (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali € riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE.
Nelllambito del periodo di validita, cid non preclude 'uso dellAPE stesso per i fini di legge, anche se differenti da
quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti
i servizi ero-gati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale € identificata la classe di prestazione dell’edificio in una
scala da A4 (edificio piu efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per |l
soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice
da ur’indicazione di come l'edificio, d’estate e d’'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto allambiente
esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizza-ta osserva il seguente criterio:

' ' 00 QUALITA'
QUALITA' ALTA QUALITA' MEDIA | {25 BASSA

| valori di soglia per la definizione del livello di qualita, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida
per I'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.Igs. 192/2005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle
disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto
dall’articolo 4, comma 1 del d.Igs. 192/2005. |l fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo & coperto in misura
significativa da energia da fonti rinnovabili, pro-dotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta
sullapposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica I'appartenenza dell’edificio oggetto dellAPE a
questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti
minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero
contraddistinti da stessa tipologia d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello
oggetto dell’attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica
rinnovabile e non rinnovabile dell’'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia
rinnovabile utilizzata dal’immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia
consumata annualmente dallimmobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica
utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la
riqualificazione e-nergetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice TIPO DI INTERVENTO
REN1 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
REN2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
REN3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
REN4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
RENS ALTRI IMPIANTI
RENG FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA
La terza pagina riporta la quantita di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio

Il | calcolo.
| PG o }
rag.o
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI GENERALI

Destinazione d'uso Oggetto dell'attestato D Nuova costruzione
x Residenziale [] Intero edificio [T] Passaggio di proprieta
[] Non residenziale [] Unita immobiliare [T] Locazione
D Gruppo di unita immobiliare D Ristrutturazione importante
Classificazione D.P.R. 412/93: E.1 D Riqualificazione energetica
(1)-(2) Numero di unita immobiliari di cui & .
composto l'edificio: 1 D Altro__
Dati identificativi
Regione: TRENTINO Zona climatica: E
Comune: Rovereto Anno di costruzione: 1970
Indirizzo: Superficie utile riscaldata 798,52
(m?):
Piano: Superficie utile raffrescata 0
(m?):
Interno: Volume lordo riscaldato (m3): 2873,29
Coordinate Latitudine: 45° 53' Volume lordo raffrescato 0
GlS: Longitudine: 11° 2' (m?3):
Comune catastale Sezione Foglio Particellg
Subalterni da a da a da a da a
Altri subalterni H
Servizi energetici presenti
m u ﬁl\l/:;t;zléazmne O a Ventilazione meccanica  [_]}- ‘ llluminazione
D @ Climatizzazione estiva x ‘253 sP;gic:éﬁgqua calda D {3- '(I:'(;izporto di persone o

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL
FABBRICATO

La sezione riporta I'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi
energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Prestazione energetica del

fabbricato

INVERNO

ESTATE

Prestazione energetica globale

=+ Piu efficiente

Meno efficiente

EDIFICIO
A

ENERGIA
QUASI ZERO

EPgI,nren
70,4

kWh/m2anno

Riferimenti

Gli immobili simili
avrebbero in
media la

seguente
classificazione:

A1

Se nuovi:

Se esistenti:

Z (EPgl,nren)




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI E
CONSUMI STIMATI

La sezione riporta I'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia
consumata annualmente dallimmobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

Quantita annua
consumata in uso

Indici di prestazione

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE standard energetica globali ed
(specificare unita di emissioni
misura)
Energia elettrica da rete 568,3 kWh ndice dell _
ndice della prestazione
Gas naturale 5557,3 m? energetica non rinnovabile
GPL EPgI,nren
kWh/m? anno

Carbone 70.4

Gasolio e Olio combustibile

Biomasse solide

Biomasse liquide

Indice della prestazione
energetica rinnovabile

Biomasse gassose

EPgI,ren

Solare fotovoltaico

kWh/m? anno
0,3

Solare termico

Eolico

Teleriscaldamento

Emissioni di CO2

Teleraffrescamento

kg/m? anno
10,1

DDDDDDDDDDDDH

Altro (specificare)

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la
realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento
dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

CLASSE
Comporta una Tempo di Classe Energetica ENERGETICA
Codice TIPO DI INTERVENTO ritorno raggiungibile con raggiungibile se
RACCOMANDATO Ristrutturazione |dell'investimento l'intervento si realizzano tutti
importante anni (EPgl,nren kWh/m? anno) gli interventi
raccomandati
Ren
Renz2
Rens
Reng 0
Rens kWh/m2anno
Rens




ATTESTATO DI

PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

ALTRI DATI ENERGETICI
GENERALI

Energia esportata 0,0 kWh/anno Vettore
energetico:
ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL
FABBRICATO
V - Volume riscaldato 2873,3 m?3
S - Superficie disperdente 1682,9 m?
Rapporto S/V 0,59 1/m
EPH nd 34,90 kWh/m2anno
Asol,est/Asup utile 0’029 }
Yie 0,01 W/m2K
DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI
Codice
Vettore | Potenza -
.. . tasto ) Efficienza
Servizio . R Anno di cal energetico .
energetico Ulzie all iy gty installazione riengggﬁlie nominale stz;?;iec?rllaale EPren |EPnren
termici utilizzato kW
. . ; 1 - Caldaia a
_Cllmatlzlza2|one combustione - Camera 1970 S:tiral 2481 073 NH 02 41,7
lakAetnklz stagna Cianciafra
. . : 1 - Caldaia a
pllmatlzlza2|one combustione - Camera | 1970 Sz?tiral 2791 073 |MHy 02 41,7
il stagna Pompermaier
. . . 1 - Caldaia a
pllmatlzlza2|one combustione - 1970 S;[iral 279 073 | ny 0,2 47,7
iInvérnale Condensazione Salustri
. . . 1 - Caldaia a
pllmatlzlza2|one combustione - Camera 1970 S;tiral 240( 073y 0,2 47,7
iInvérnale condensazione Masella
. . " 1 - Caldaia a
pllmatlzlza2|one combustione - 1970 Saatiral 240| 073 |y 0,2 47,7
Invérnale Condensazione Triunfo
) ) ) 1 - Caldaia a
_Cllmatlzza2|one combustione - 1970 Gas 237| 073 |y 0.2 477
invernale Condensazione natural n
Demichei
) ) ) 1 - Caldaia a
Climatizzazione | combustione - Caldaia 1970 Gas 240| 0,73 |1y 0,2 477
invernale camera stagna De natural n
Bernardis
. . . 1 - Caldaia a
_Cllmatlzlzazmne combustione - Camera 1970 r?aatiral 2441 0,73 MNH 0,2 47,7
Tl aperta pallanch
. . ’ 1 - Caldaia a
Qllmatlzza2|0ne combustione - Caldaia 1970 Gas 289 0,73|nH 0.2 47,7
invernale Ny natural n
Oliviero
_C||mat|z|za2|one combustione - 1970 Saatiral 240 073 | ny 0,2
ddeplie A Condensazione Manca




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Climatizzazione
estiva nc
1 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,8
stagna Cianciafra
2 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 27,9
stagna Pompermaier
3 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 27,9
Condensazione Salustri
4 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,0
condensazione Masella
5 - Caldaia a
combustione - 1970 S;[ts.lrale 24,0
Condensazione Triunfo
Prod. acqua = 16 Caldaia a 0,79 0,1 22,8
calda sanitaria | combustione - Gas P IMw ’ ’
) 1970 23,7
Condensazione naturale
Demichei
7 - Caldaia a
combustione - Caldaia 1970 Gas 24.0
camera stagna De naturale
Bernardis
8 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24.4
aperta pallanch
9 - Caldaia a Gas
combustione - Caldaia 1970 naturale 28,9
Oliviero
10 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 24,0
Condensazione Manca




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,8
stagna Cianciafra
2 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 27,9
stagna Pompermaier
3 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 27,9
Condensazione Salustri
4 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,0
condensazione Masella
5 - Caldaia a
combustione - 1970 Gas | 240
Condensazione Triunfo

'mpig_n“ . 6 - Caldaia a

combinati i -
combustlon_e 1970 Gas 237
Condensazione naturale
Demichei
7 - Caldaia a
combustione - Caldaia 1970 Gas 24.0
camera stagna De naturale
Bernardis
8 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24 .4
aperta pallanch
9 - Caldaia a Gas
combustione - Caldaia 1970 naturale 28,9
Oliviero
10 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 24,0
Condensazione Manca

Produzione da

fonti rinnovabili

Ventilazione

meccanica

llluminazione

Trasporto di

COse O persone




ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunita, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate
all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni

importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

D Ente/Organismo pubblico D Tecnico abilitato D Organismo/Societa

Nome e
Cognome/Denominazione

Indirizzo

E-mail

Telefono

Titolo

Ordinel/iscrizione

fino al quarto grado.

Dichiarazione di indipendenza Il sottoscritto dichiara il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi
che possano derivarne al richiedente, che non & né il coniuge né un parente

Informazioni aggiuntive

SOPRALLUOGH! E DATI IN
INGRESSO

E’ stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la
redazione del presente APE?

No

SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento
massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di
riferimento nazionale?

Si

Ai fini della redazione del presente attestato & stato utilizzato un software che impieghi
un metodo di calcolo semplificato?

No

dall’articolo 12 del D.L 63/2013.

Il presente attestato & reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell’'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosi come modificato

Data di emissione: 16/12/2020 Firma e timbro del tecnico o firma digitale




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell’'unita immobiliare, ovvero la
quantita di ener-gia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti,
in condizioni convenzionali d’uso. Al fine di individuare le potenzialita di miglioramento della prestazione energetica,
I'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresi
indicata la classe energetica piu elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate,
cosi come descritte nella sezione "raccomandazioni " (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali € riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE.
Nelllambito del periodo di validita, cid non preclude 'uso dellAPE stesso per i fini di legge, anche se differenti da
quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti
i servizi ero-gati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale € identificata la classe di prestazione dell’edificio in una
scala da A4 (edificio piu efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per |l
soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice
da ur’indicazione di come l'edificio, d’estate e d’'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto allambiente
esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizza-ta osserva il seguente criterio:

' ' 00 QUALITA'
QUALITA' ALTA QUALITA' MEDIA | {25 BASSA

| valori di soglia per la definizione del livello di qualita, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida
per I'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.Igs. 192/2005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle
disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto
dall’articolo 4, comma 1 del d.Igs. 192/2005. |l fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo & coperto in misura
significativa da energia da fonti rinnovabili, pro-dotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta
sullapposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica I'appartenenza dell’edificio oggetto dellAPE a
questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti
minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero
contraddistinti da stessa tipologia d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello
oggetto dell’attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica
rinnovabile e non rinnovabile dell’'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia
rinnovabile utilizzata dal’immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia
consumata annualmente dallimmobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica
utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la
riqualificazione e-nergetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice TIPO DI INTERVENTO
REN1 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
REN2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
REN3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
REN4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
RENS ALTRI IMPIANTI
RENG FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA
La terza pagina riporta la quantita di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio

Il | calcolo.
| PG o }
rag.o




Ing.Bonamico Marcello marcello.bonamico@gmail.com

post INTERVENTO SCENARIBeD
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI GENERALI

Destinazione d'uso Oggetto dell'attestato D Nuova costruzione
x Residenziale [] Intero edificio [T] Passaggio di proprieta
[] Non residenziale [] Unita immobiliare [T] Locazione
D Gruppo di unita immobiliare D Ristrutturazione importante
Classificazione D.P.R. 412/93: E.1 D Riqualificazione energetica
(1)-(2) Numero di unita immobiliari di cui & .
composto l'edificio: 1 D Altro__
Dati identificativi
Regione: TRENTINO Zona climatica: E
Comune: Rovereto Anno di costruzione: 1970
Indirizzo: Superficie utile riscaldata 798,52
(m?):
Piano: Superficie utile raffrescata 0
(m?):
Interno: Volume lordo riscaldato (m3): 2873,29
Coordinate Latitudine: 45° 53' Volume lordo raffrescato 0
GlS: Longitudine: 11° 2' (m?3):
Comune catastale Sezione Foglio Particellg
Subalterni da a da a da a da a
Altri subalterni H
Servizi energetici presenti
m u ﬁl\l/:;t;zléazmne O a Ventilazione meccanica  [_]}- ‘ llluminazione
D @ Climatizzazione estiva x ‘253 sP;gic:éﬁgqua calda D {3- '(I:'(;izporto di persone o

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL
FABBRICATO

La sezione riporta I'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi
energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Prestazione energetica del

fabbricato

INVERNO

ESTATE

Prestazione energetica globale

=+ Piu efficiente

Meno efficiente

EDIFICIO
A

ENERGIA
QUASI ZERO

EPgI,nren
75,2

kWh/m2anno

Riferimenti

Gli immobili simili
avrebbero in
media la

seguente
classificazione:

A1

Se nuovi:

Se esistenti:

Z (EPgl,nren)




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI E
CONSUMI STIMATI

La sezione riporta I'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia
consumata annualmente dallimmobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

Quantita annua
consumata in uso

Indici di prestazione

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE standard energetica globali ed
(specificare unita di emissioni
misura)
Energia elettrica da rete 598,4 kWh indice dell )
ndice della prestazione
Gas naturale 5934.4 m® energetica non rinnovabile
GPL EPgI,nren
kWh/m? anno

Carbone 75.2

Gasolio e Olio combustibile

Biomasse solide

Biomasse liquide

Indice della prestazione
energetica rinnovabile

Biomasse gassose

EPgI,ren

Solare fotovoltaico

kWh/m? anno
0,4

Solare termico

Eolico

Teleriscaldamento

Emissioni di CO2

Teleraffrescamento

kg/m? anno
11,1

DDDDDDDDDDDDH

Altro (specificare)

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la
realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento
dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

CLASSE
Comporta una Tempo di Classe Energetica ENERGETICA
Codice TIPO DI INTERVENTO ritorno raggiungibile con raggiungibile se
RACCOMANDATO Ristrutturazione |dell'investimento l'intervento si realizzano tutti
importante anni (EPgl,nren kWh/m? anno) gli interventi
raccomandati
Ren
Renz2
Rens
Reng 0
Rens kWh/m2anno
Rens




ATTESTATO DI

PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

ALTRI DATI ENERGETICI
GENERALI

Energia esportata 0,0 kWh/anno Vettore
energetico:
ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL
FABBRICATO
V - Volume riscaldato 2873,3 m?3
S - Superficie disperdente 1682,9 m?
Rapporto S/V 0,59 1/m
EPH nd 38,25 kWh/m2anno
Asol,est/Asup utile 0’029 .
Yie 0,01 W/m2K
DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI
Codice
Vettore | Potenza -
. . tasto ) Efficienza
Servizio . R Anno di cal energetico .
energetico Tipo di impianto installazione riengggﬁ{ie nominale stz;?;ie:r:aale EPren |EPnren
termici utilizzato kW
. . ; 1 - Caldaia a
_Cllmatlzlza2|one combustione - Camera 1970 S:tiral 2481 0,73 My 0.2 52,5
lakAetnklz stagna Cianciafra
. . : 1 - Caldaia a
QllmatlzlzaZ|one combustione - Camera 1970 Sz?tiral 279( 0,73 My 0,2 52,5
il stagna Pompermaier
. . : 1 - Caldaia a
pllmatlzlza2|one combustions - 1970 S;iral 279 0,73|nH 0,2 52,5
Invernale Condensazione Salustri
. . : 1 - Caldaia a
pllmatlzlza2|one combustione - Camera 1970 S;tiral 240( 073y 0,2 52,5
Invernale condensazione Masella
. . : 1 - Caldaia a
pllmatlzlza2|one combustione - 1970 Saatiral 240| 073 |y 0,2 52,5
Inveérnale Condensazione Triunfo
) ) ) 1 - Caldaia a
_Cllmatlzza2|one combustione - 1970 Gas 237| 073 |np 0.2 525
invernale Condensazione natural n
Demichei
) ) ) 1 - Caldaia a
Qllmatlzza2|one combustione - Caldaia 1970 Gas 240| 073 |np 0,2 52,5
invernale camera stagna De natural n
Bernardis
. . g 1 - Caldaia a
_Cllmatlzlzazmne combustione - Camera 1970 r?aatiral 2441 073 MKy 0,2 52,5
Tl aperta pallanch
. . g 1 - Caldaia a
Climatizzazione combustione - Caldaia 1970 Gas 289 0,73|nH 0.2 52,5
invernale Ny natural n
Oliviero
_Cllmatlzlza2|one combustione - 1970 S:tiral 24,0( 0,73 NH 0.2
Lt Condensazione Manca




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Climatizzazione
estiva nc
1 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,8
stagna Cianciafra
2 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 27,9
stagna Pompermaier
3 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 27,9
Condensazione Salustri
4 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,0
condensazione Masella
5 - Caldaia a
combustione - 1970 S;[ts.lrale 24,0
Condensazione Triunfo
Prod. acqua = 16 Caldaia a 0,79 0,1 22,8
calda sanitaria | combustione - Gas P IMw ’ ’
) 1970 23,7
Condensazione naturale
Demichei
7 - Caldaia a
combustione - Caldaia 1970 Gas 24.0
camera stagna De naturale
Bernardis
8 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24.4
aperta pallanch
9 - Caldaia a Gas
combustione - Caldaia 1970 naturale 28,9
Oliviero
10 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 24,0
Condensazione Manca




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,8
stagna Cianciafra
2 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 27,9
stagna Pompermaier
3 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 27,9
Condensazione Salustri
4 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24,0
condensazione Masella
5 - Caldaia a
combustione - 1970 Gas | 240
Condensazione Triunfo

'mpig_n“ . 6 - Caldaia a

combinati i -
combustlon_e 1970 Gas 237
Condensazione naturale
Demichei
7 - Caldaia a
combustione - Caldaia 1970 Gas 24.0
camera stagna De naturale
Bernardis
8 - Caldaia a Gas
combustione - Camera 1970 naturale 24 .4
aperta pallanch
9 - Caldaia a Gas
combustione - Caldaia 1970 naturale 28,9
Oliviero
10 - Caldaia a Gas
combustione - 1970 naturale 24,0
Condensazione Manca

Produzione da

fonti rinnovabili

Ventilazione

meccanica

llluminazione

Trasporto di

COse O persone




ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunita, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate
all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni

importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

D Ente/Organismo pubblico D Tecnico abilitato D Organismo/Societa

Nome e
Cognome/Denominazione

Indirizzo

E-mail

Telefono

Titolo

Ordinel/iscrizione

fino al quarto grado.

Dichiarazione di indipendenza Il sottoscritto dichiara il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi
che possano derivarne al richiedente, che non & né il coniuge né un parente

Informazioni aggiuntive

SOPRALLUOGH! E DATI IN
INGRESSO

E’ stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la
redazione del presente APE?

No

SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento
massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di
riferimento nazionale?

Si

Ai fini della redazione del presente attestato & stato utilizzato un software che impieghi
un metodo di calcolo semplificato?

No

dall’articolo 12 del D.L 63/2013.

Il presente attestato & reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell’'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosi come modificato

Data di emissione: 16/12/2020 Firma e timbro del tecnico o firma digitale




ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell’'unita immobiliare, ovvero la
quantita di ener-gia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti,
in condizioni convenzionali d’uso. Al fine di individuare le potenzialita di miglioramento della prestazione energetica,
I'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresi
indicata la classe energetica piu elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate,
cosi come descritte nella sezione "raccomandazioni " (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali € riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE.
Nelllambito del periodo di validita, cid non preclude 'uso dellAPE stesso per i fini di legge, anche se differenti da
quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti
i servizi ero-gati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale € identificata la classe di prestazione dell’edificio in una
scala da A4 (edificio piu efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per |l
soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice
da ur’indicazione di come l'edificio, d’estate e d’'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto allambiente
esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizza-ta osserva il seguente criterio:

' ' 00 QUALITA'
QUALITA' ALTA QUALITA' MEDIA | {25 BASSA

| valori di soglia per la definizione del livello di qualita, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida
per I'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.Igs. 192/2005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle
disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto
dall’articolo 4, comma 1 del d.Igs. 192/2005. |l fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo & coperto in misura
significativa da energia da fonti rinnovabili, pro-dotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta
sullapposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica I'appartenenza dell’edificio oggetto dellAPE a
questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti
minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero
contraddistinti da stessa tipologia d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello
oggetto dell’attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica
rinnovabile e non rinnovabile dell’'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia
rinnovabile utilizzata dal’immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia
consumata annualmente dallimmobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica
utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la
riqualificazione e-nergetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice TIPO DI INTERVENTO
REN1 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
REN2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
REN3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
REN4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
RENS ALTRI IMPIANTI
RENG FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA
La terza pagina riporta la quantita di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio

Il | calcolo.
| PG o }
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Allestimento cantiere
SIC.01 Allestimento cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2'500,00 2'500,00
2 Realizzazione piani di carico per cantiere
SIC.02 Realizzazione piani di carico per cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2'500,00 2'500,00
3 Nolo di sollevatore telescopico per la durata del cantiere
SIC.03 Nolo di sollevatore telescopico per la durata del cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 4°000,00 4°000,00
4 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo
S.20.10.000 |mese o frazione
5.005 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio
14/02/2019 |igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacita di
circa 250 litri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e
lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, lindennita di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la
durata del cantiere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sara
valutata separatamente. per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 214,20 214,20
5 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese
S.20.10.000 |successivo o frazione
5.010 idem c.s. ...separatamente. per ogni mese successivo o frazione
22/10/2020 1,00
SOMMANO cad. 1,00 146,60 146,60
6 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm per il primo mese o
S.20.10.016 |frazione
0.005 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
22/10/2020 |spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x240 cm costituito
da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello
stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in
alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel
prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, lindennita di discarica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio
che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 265,40 265,40
A RIPORTARE 9°626,20

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9'626,20

7
S.20.10.016
0.010
22/10/2020

8
$.20.10.019
0.005
22/10/2020

9
S.20.10.019
0.010
22/10/2020

10
S.25.10.000
5.015
14/02/2019

11
S.25.10.001
0.007
14/02/2019

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm per ogni mese successivo
o frazione
idem c.s. ...separatamente. per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad.

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per il
primo mese o frazione

Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di
lavoro. Ciascuna dotazione sara costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni
160x80 cm; - quattro sedie di tipo comune; * quattro armadi metallici ciascuno da due
posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni
160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine
cantiere. per il primo mese o frazione

SOMMANO cad.

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per
ogni mese successivo o frazione
idem c.s. ...cantiere. per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad.

PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per tre mesi
Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato,
costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre
forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del
cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, impalcati di lavoro
corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed
ogni due metri circa di elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con
botola e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente ed idonei
per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi interventi manutentivi. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la
manutenzione periodica, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche. E' altresi compreso
il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato
di impalcato, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Sono altresi compresi gli
eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle
NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione verra effettuata a metroquadrato
utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area
limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e¢ dall'altezza misurata dal piano di
imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso. in opera per
tre mesi

Totale facciate

SOMMANO m?

TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI telo antipolvere
impermeabile

Fomnitura e posa in opera di protezione per ponteggi esterni di facciata, a qualsiasi
altezza e per tutta la durata del cantiere, costituita da idonei teli o reti in materia
plastica completi di fissaggi. Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri
per il nolo, il trasporto, gli accessori per l'ancoraggio, il disfacimento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. Sono altresi compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione
verra effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio.
Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e
dall'altezza misurata dal piano di imposta all'ultimo piano praticabile del ponteggio
stesso. telo antipolvere impermeabile

Totale facciate

10,000

10,000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'250,00

1'250,00

1'250,00

209,00 209,00

198,80 198,80

32,33 32,33

10,98 137725,00

A RIPORTARE

1250,00

237791,33

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1250,00

237791,33

12
$.25.10.002
0.015
19/05/2019

13
S.25.10.000
1.010
21/11/2020

14
A.02.05.010
0.020
21/11/2020

15
B.33.30.010
0.025
21/11/2020

SOMMANO m?

MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI in opera per tre
mesi

Formazione, in sommita ai ponteggi, di mensola esterna della larghezza fino a circa
100 cm e provvista di parapetto di altezza fino a circa 200 cm, costituiti da telai
reticolari prefabbricati e terminale realizzato con doppio tubo montante prefabbricato,
eseguiti in opera per tutta la durata del cantiere ed a qualsiasi altezza, completi di
diagonali di stilata, impalcato di lavoro corredati di fermapiede, parapetti
regolamentari e scaletta di collegamento ai piani inferiori. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche. E' altresi compreso il disegno esecutivo con
indicati, tra l'altro, i carichi concentrati applicati, l'indicazione degli appoggi ¢ degli
ancoraggi. Sono altresi compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli
apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La
misurazione verra effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata
del parapetto. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del
parapetto e dall'altezza misurata dal piano di calpestio dell'ultimo impalcato praticabile
al bordo superiore dell'ultimo corrente del parapetto stesso. in opera per tre mesi
Mensola in sommita

SOMMANO m?

TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo piccolo *
altezza fino a 4,00 m

Formazione, su piano orizzontale compatto, liscio e privo di ostacoli, di torre mobile
da lavoro, comunemente denominata trabattello, di altezza fino a 8.00 m, costituita da
elementi prefabbricati su almeno quattro ruote girevoli, completa di impalcati di lavoro
e intermedi con botola, corredato di fermapiede, parapetti regolamentari, elementi di
controventamento, aste stabilizzatrici e scale di accesso. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche. tipo piccolo - altezza fino a 4,00 m

Per solai aggettanti

Per solai cantine/garages

SOMMANO d

MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 3 m*/min fino a 6 m*/min e
pressione 7 bar

Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio silenziato in condizioni di piena
efficienza, compreso l'operatore addetto saltuariamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo. produzione aria oltre 3 m*min fino
a 6 m*min e pressione 7 bar

Pulizia soffitto cantine/garages

SOMMANO h

RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli
spessore 120 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto grezzo di pareti e soffitti esterni mediante
applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale
monodensita. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall' Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- conduttivita termica 0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; -
reazione al fuoco Classe Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al
supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata
in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per
punti centrali ¢ comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del
pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad
espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla
D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in
conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere
marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale
dei pannelli isolanti sara effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore
di 4-6 mm realizzato, anche a piu riprese, con malta minerale adesiva con interposta

1,200

1'250,00

144,00

144,00

10,00
20,00

30,00

8,00

8,00

591 7387,50

9,92 1'428,48

4,62 138,60

20,65 165,20

A RIPORTARE

32°911,11

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

32°911,11

16
NPO1
16/07/2019

17
B.33.30.011
0.025
08/11/2020

armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni
di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m?2 Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i
pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica
con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le
eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi ¢ la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 120 mm

Coibentazione solai su cantine/garages

SOMMANO m?

Lavaggio con idropulitrice a pressione per preparazione del supporto
Lavaggio con idropulitrice a pressione per preparazione del supporto
Totale facciate

Sottobalconi

Sottocornicione

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione non cappottata

Solai aggettanti su atrio ingresso

SOMMANO m2

RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO
SILOSSANICO pannelli spessore 120 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensita. In particolare
i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica
0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; - reazione al fuoco Classe
Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante 1'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/
cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio
sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in
numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei
pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata
mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu
riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali
in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo
di 150 g/m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico
al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con
taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso,
con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a
scelta della D.L., a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini
con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri
per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto

1,100
1,100

0,200

210,00

210,00

850,00
62,00
110,00
82,50
82,50
65,00
22,00
110,00
170,00

1'554,00

66,21

2,00

137904,10

37108,00

A RIPORTARE

49°923,21

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

49°923,21

18
B.33.30.011
5.030
08/11/2020

19
NP02
01/04/2019

previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 120 mm

facciate nord (par.ug.=superficie piena)

facciate sud (par.ug.=superficie piena)

facciate est (par.ug.=superficie piena)

facciate ovest (par.ug.=superficie piena)

Zoccolo su balconi

Solai aggettanti su atrio ingresso

Sommano positivi m*
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO
pannelli spessore 120 mm

Zoccolatura per rivestimenti termoisolanti a cappotto a ciclo integrale, di qualsiasi tipo
mediante applicazione di strato termoisolante a basso assorbimento costituito da
pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata
propagazione di fiamma. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - conduttivita termica 0,035 W/mK; - densita 30-40 kg/m?; - diffusione
vapore p 30-70; - reazione al fuoco Classe E. La posa sara eseguita a giunti accostati,
ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale
impermeabilizzante, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo
tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non
inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi
meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?*
e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso
dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i
pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e
appartenenti alla Euroclasse EPS150. L'intonachino di rasatura superficiale dei
pannelli isolanti sara effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di
35 mm realizzato, anche a piu riprese, con malta minerale adesiva
impermeabilizzante e con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di
vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/
m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del
fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo
colorato, la finitura superficiale, congruente ed in continuitd con il rivestimento
superiore, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di
premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura
piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine,
congruenti ed in continuita con il rivestimento superiore, cariche minerali e pigmenti
fini. Sono altresi compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi speciali di partenza e
bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra
di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali rondelle
copritassello, il gocciolatoio ed il sigillante acrilico od il nastro di tenuta
autoespandente superiori, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi ¢ la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 120 mm

Zoccolo su balconi

SOMMANO m?

Fornitura franco cantiere di davanzale coibentato, second ... itardata
propagazione di fiamma della densita di 25 kg/m®.

Fornitura franco cantiere di davanzale coibentato, secondo le geometrie correnti nel
tipo a scelta della D.L., eseguito con paramento esterno realizzato in lastre in gres
porcellanato da 3 mm, ottenute da macinazione ad umido di materie prime (argilla di
cava, rocce granitiche, ¢ metaforiche a componente feldspatica, pigmenti ceramici
calcinati) trasformazione della miscela in granulato, sintetizzato a 1200° C, con bordo
rifilato;rinforzo strutturato di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul

0,500

0,500

200,00
230,00
130,00
230,00
-31,00
170,00

960,00
-31,00

929,00

31,00

31,00

94,41

104,70

87706,89

3245,70

A RIPORTARE

140°875,80

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

RIPORTO

20
NPO3
15/07/2019

21
NP04
11/07/2019

22

retro con apposito collante) per uno spessore totale della lastra pari a 3,5 mm;
conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare, nel colore e finitura superficiale a
scelta della D.L. La lastra in ceramica sara incollata con idoneo collante al pannello
termoisolante costituito da polistirene estruso a ritardata propagazione di fiamma della
densita di 25 kg/m®.

Davanzali termici

SOMMANO m

Posa davanzale termico ancorato al supporto murario sotto ... altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d’arte

Posa davanzale termico ancorato al supporto murario sottostante mediante 1’ausilio di
malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base cemento stesa su tutta la
superficie del pannello. La posa dovra essere effettuata in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita
con sigillante acrilico nel colore a scelta della D.L., la pulizia e I’asporto del materiale
di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
I’indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte

Davanzali termici

SOMMANO m2

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori
tecniche correnti. pannelli spessore 10 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli in aerogel. In particolare i pannelli dovranno essere
in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica 0,015 W/mK; - densita
200 kg/m?; - diffusione vapore p 13; - reazione al fuoco Classe B/s1/d0. La posa sara
eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio
di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa
lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie
non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi
meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?
e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso
dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i
pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163.
L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata mediante
frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4:6 mm realizzato, anche a piu riprese,
con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra
di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/
m?. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del
fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo
colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con taloscia in
acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura
superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.,
a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini con caratteristiche
antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi
speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con
rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali
rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento
con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER
15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e la posa in opera della lavorazione eseguita
secondo le migliori tecniche correnti. pannelli spessore 10 mm

Spallette finestre e portefinestre

SOMMANO m2

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
140875,80
50,00
50,00 185,00 97250,00
16,50
16,50 56,90 938,85
46,50
46,50 128,19 57960,84
157°025,49

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

RIPORTO

NPO5
17/07/2019

23
NP06
21/07/2019

24
NP07
17/07/2019

tecniche correnti. pannelli spessore 20 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensita. In particolare
i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica
0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; - reazione al fuoco Classe
Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante 1'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/
cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio
sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in
numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei
pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata
mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu
riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali
in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo
di 150 g/m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico
al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con
taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso,
con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a
scelta della D.L., a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini
con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri
per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 20 mm

Sotto Veletta

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera a norma UNI 7129 di canaletta d ... ovibile, al fine di
permettere ispezioni /o manutenzioni.

Fornitura e posa in opera a norma UNI 7129 di canaletta di protezione dei tubi per il
gas metano esistenti, da applicare sulla parete perimetrale esterna dell'edifici. La
canaletta pud essere costituita da materiale metallico o plastico. La superficie di
chiusura deve essere non a tenuta di gas (per esempio provvista di griglia o di aperture
nella parte inferiore e superiore) e rimovibile, al fine di permettere ispezioni e/o
manutenzioni.

Chiusura apribile canaline copritubi gas metano

SOMMANO m

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori
tecniche correnti. pannelli spessore 50 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli comuni tagliati da blocco in schiume di polistirene
espanso sinterizzato In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - conduttivita termica 0,035 W/mK; - densita 15-20 kg/m?; - diffusione
vapore [ 20-50; - reazione al fuoco Classe E. La posa sara eseguita a giunti accostati,
ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale,
confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del
pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40%
dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con
tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato
idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato
in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
157°025,49
7,50
7,50 76,35 572,63
50,00
50,00 29,94 1°497,00
159°095,12

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

159°095,12

25
B.30.20.000
5.015
16/07/2019

26
B.33.10.004
0.005
18/07/2019

27
B.33.25.001
5.005
18/07/2019

marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e appartenenti alla Euroclasse
EPS80-EPS100. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara
effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 35 mm realizzato,
anche a piu riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete
apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm
e del peso minimo di 150 g/m?. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di
primer acrilico al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilica mediante
applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in
pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari
e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine acriliche, cariche minerali ¢ pigmenti
fini con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli
oneri per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato o PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 50 mm

Sottobalconi

Sottocornicione

SOMMANO m?

TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro
120 mm

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio
zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei
colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale
idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto
dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione circolare diametro 120 mm

Pluviali (par.ug.=n°calate)

SOMMANO m

FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE

Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni non disaggregati e friabili di una
mano, opportunamente diluita, di fissativo idrorepellente a base di resine silossane in
dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE,
la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento
EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche
di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii.
in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito secondo le migliori tecniche correnti.

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione

SOMMANO m?

IDROPITTURA LISCIA ELASTOMERICA

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello
di due mani, fondo e finitura, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia
cloastomerica a base di polimeri elastici e pigmenti coloranti stabili alla luce in
dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La
tinteggiatura dovra garantire una permeabilita all'acqua classe W3 ed una diffusione

7,00

1,100
1,100

0,200

62,00
110,00

172,00

70,00

70,00

82,50
82,50
65,00
22,00
110,00

362,00

62,08 10°677,76

15,35

2,45

1'074,50

886,90

A RIPORTARE

17

17734,28

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER




pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1717734,28

28
B.21.30.008
5.005
16/07/2019

29
NPO08
23/10/2020

30
NP09
23/10/2020

31
NP10
20/11/2020

32
B.02.10.008
2.005
23/10/2020

del vapore classe V2 come previsto dalla norma UNI EN 1062. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei
pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di
larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di
400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, lindennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01,
15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonch¢ di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le
migliori tecniche correnti.

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione

SOMMANO m?

BATTISCOPA IN PIETRA Trani bronzetto

Fornitura e posa in opera di battiscopa in pietra eseguito in lastre a correre dello
spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista segata e carteggiata fuori
opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista
smussati e carteggiati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli
interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte
anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. Trani bronzetto

Battiscopa balconi

SOMMANO m

Lamierino piano terra di protezione zoccolatura
Lamierino piano terra di protezione zoccolatura
Protezione cappotto piano terra

SOMMANO m

Demolizione, rimozione e conferimento in discarica di coibentazione esistente
Demolizione, rimozione e conferimento in discarica di coibentazione esistente
Coibentazione solaio Demichei

SOMMANO m2

Prelievo materiale ed analisi SEM
Prelievo materiale ed analisi SEM
Analisi lana minerale esistente

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI PANNELLI IN LANA MINERALE PERICOLOSI

Rimozione e raccolta manuale di pannelli isolanti in lana minerale codice CER
17.06.03* presenti all'interno dei fabbricati, a qualsiasi altezza ed in qualsiasi tipologia
strutturale, sia in vista che non in vista, anche posti allinterno di intercapedi. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lindividuazione delle
posizioni, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'utilizzo di big
bag omologati, il carico, lo scarico ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti
speciali, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codice CER 17.09.03*), l'uso di
materiali e procedure tecniche in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito

1,100
1,100

0,200

82,50
82,50
65,00
22,00
110,00

362,00

70,00

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

2,00

2,00

13,83

9,30

12,00

20,00

500,00

5°006,46

651,00

840,00

27000,00

17000,00

A RIPORTARE

181231,74

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

181231,74

33
B.24.90.006
5.015
23/10/2020

34
B.24.90.006
5.035
23/10/2020

aregola d'arte.
Lana roccia sottotetto (par.ug.=superficie solaio) *(H/peso=100%0,03)

SOMMANO kg

POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 40 mm

Fomitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere
di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi in polistirene espanso
estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce e con minimo
assorbimento d'acqua per immersione. In particolare i pannelli dovranno essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore
ed accettate dalla D.L.: - conduttivitd termica minima 0,035 W/mK; - resistenza a
compressione > 200 kPa; - assorbimento acqua per immersione 0,2 % vol; * reazione
al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sara
effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le
direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonch¢ di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
spessore 40 mm

Coibentazione solaio sottotetto

SOMMANO m?

POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 100 mm
idem c.s. ...d'arte. spessore 100 mm
Coibentazione solaio sottotetto

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Trento, 05/11/2020

11 Tecnico
ing. Marcello Bonamico

530,00

3,000

1'590,00

1'590,00

530,00

530,00

530,00

530,00

3,74 5946,60

10,24 5'427,20

23,45 12428,50

205°034,04

205°034,04

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Allestimento cantiere
SIC.01 Allestimento cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2'500,00 2'500,00
2 Realizzazione piani di carico per cantiere
SIC.02 Realizzazione piani di carico per cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2'500,00 2'500,00
3 Nolo di sollevatore telescopico per la durata del cantiere
SIC.03 Nolo di sollevatore telescopico per la durata del cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 4°000,00 4°000,00
4 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo
S.20.10.000 |mese o frazione
5.005 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio
14/02/2019 |igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacita di
circa 250 litri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e
lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, lindennita di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la
durata del cantiere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sara
valutata separatamente. per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 214,20 214,20
5 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese
S.20.10.000 |successivo o frazione
5.010 idem c.s. ...separatamente. per ogni mese successivo o frazione
22/10/2020 1,00
SOMMANO cad. 1,00 146,60 146,60
6 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm per il primo mese o
S.20.10.016 |frazione
0.005 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
22/10/2020 |spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x240 cm costituito
da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello
stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in
alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel
prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, lindennita di discarica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio
che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 265,40 265,40
A RIPORTARE 9°626,20

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9'626,20

7
S.20.10.016
0.010
22/10/2020

8
$.20.10.019
0.005
22/10/2020

9
S.20.10.019
0.010
22/10/2020

10
S.25.10.000
5.015
14/02/2019

11
S.25.10.001
0.007
14/02/2019

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm per ogni mese successivo
o frazione
idem c.s. ...separatamente. per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad.

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per il
primo mese o frazione

Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di
lavoro. Ciascuna dotazione sara costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni
160x80 cm; - quattro sedie di tipo comune; * quattro armadi metallici ciascuno da due
posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni
160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine
cantiere. per il primo mese o frazione

SOMMANO cad.

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per
ogni mese successivo o frazione
idem c.s. ...cantiere. per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad.

PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per tre mesi
Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato,
costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre
forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del
cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, impalcati di lavoro
corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed
ogni due metri circa di elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con
botola e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente ed idonei
per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi interventi manutentivi. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la
manutenzione periodica, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche. E' altresi compreso
il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato
di impalcato, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Sono altresi compresi gli
eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle
NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione verra effettuata a metroquadrato
utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area
limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e¢ dall'altezza misurata dal piano di
imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso. in opera per
tre mesi

Totale facciate

SOMMANO m?

TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI telo antipolvere
impermeabile

Fomnitura e posa in opera di protezione per ponteggi esterni di facciata, a qualsiasi
altezza e per tutta la durata del cantiere, costituita da idonei teli o reti in materia
plastica completi di fissaggi. Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri
per il nolo, il trasporto, gli accessori per l'ancoraggio, il disfacimento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. Sono altresi compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione
verra effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio.
Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e
dall'altezza misurata dal piano di imposta all'ultimo piano praticabile del ponteggio
stesso. telo antipolvere impermeabile

Totale facciate

10,000

10,000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'250,00

1'250,00

1'250,00

209,00 209,00

198,80 198,80

32,33 32,33

10,98 137725,00

A RIPORTARE

1250,00

237791,33

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1250,00

237791,33

12
$.25.10.002
0.015
19/05/2019

13
S.25.10.000
1.010
21/11/2020

14
A.02.05.010
0.020
21/11/2020

15
B.33.30.010
0.025
21/11/2020

SOMMANO m?

MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI in opera per tre
mesi

Formazione, in sommita ai ponteggi, di mensola esterna della larghezza fino a circa
100 cm e provvista di parapetto di altezza fino a circa 200 cm, costituiti da telai
reticolari prefabbricati e terminale realizzato con doppio tubo montante prefabbricato,
eseguiti in opera per tutta la durata del cantiere ed a qualsiasi altezza, completi di
diagonali di stilata, impalcato di lavoro corredati di fermapiede, parapetti
regolamentari e scaletta di collegamento ai piani inferiori. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche. E' altresi compreso il disegno esecutivo con
indicati, tra l'altro, i carichi concentrati applicati, l'indicazione degli appoggi ¢ degli
ancoraggi. Sono altresi compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli
apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La
misurazione verra effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata
del parapetto. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del
parapetto e dall'altezza misurata dal piano di calpestio dell'ultimo impalcato praticabile
al bordo superiore dell'ultimo corrente del parapetto stesso. in opera per tre mesi
Mensola in sommita

SOMMANO m?

TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo piccolo *
altezza fino a 4,00 m

Formazione, su piano orizzontale compatto, liscio e privo di ostacoli, di torre mobile
da lavoro, comunemente denominata trabattello, di altezza fino a 8.00 m, costituita da
elementi prefabbricati su almeno quattro ruote girevoli, completa di impalcati di lavoro
e intermedi con botola, corredato di fermapiede, parapetti regolamentari, elementi di
controventamento, aste stabilizzatrici e scale di accesso. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche. tipo piccolo - altezza fino a 4,00 m

Per solai cantine/garages

SOMMANO d

MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 3 m*/min fino a 6 m*min e
pressione 7 bar

Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio silenziato in condizioni di piena
efficienza, compreso l'operatore addetto saltuariamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo. produzione aria oltre 3 m*min fino
a 6 m*min e pressione 7 bar

Pulizia soffitto cantine/garages

SOMMANO h

RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli
spessore 120 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto grezzo di pareti e soffitti esterni mediante
applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale
monodensita. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- conduttivita termica 0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; -
reazione al fuoco Classe Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al
supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata
in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per
punti centrali ¢ comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del
pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad
espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla
D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in
conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere
marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale
dei pannelli isolanti sara effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore
di 4-6 mm realizzato, anche a piu riprese, con malta minerale adesiva con interposta
armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni

1,200

1'250,00

144,00

144,00

20,00

20,00

8,00

8,00

591 7387,50

9,92 1'428,48

4,62 92,40

20,65 165,20

A RIPORTARE

32'864,91

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

32'864,91

16
NPO1
16/07/2019

17
B.33.30.011
0.025
08/11/2020

di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m? Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i
pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica
con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le
eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 120 mm

Coibentazione solai su cantine/garages

SOMMANO m?

Lavaggio con idropulitrice a pressione per preparazione del supporto
Lavaggio con idropulitrice a pressione per preparazione del supporto
Totale facciate

Sottobalconi

Sottocornicione

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione non cappottata

SOMMANO m2

RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO
SILOSSANICO pannelli spessore 120 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensita. In particolare
i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica
0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; - reazione al fuoco Classe
Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/
cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio
sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in
numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei
pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata
mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu
riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali
in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo
di 150 g/m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico
al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con
taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso,
con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a
scelta della D.L., a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini
con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri
per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi ¢ la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli

1,100
1,100

0,200

210,00

210,00

850,00
62,00
110,00
82,50
82,50
65,00
22,00
110,00

1'384,00

66,21

2,00

13'904,10

2'768,00

A RIPORTARE

49°537,01

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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49°537,01

18
B.33.30.011
5.030
08/11/2020

19
NP02
01/04/2019

spessore 120 mm

facciate nord (par.ug.=superficie piena)
facciate sud (par.ug.=superficie piena)
facciate est (par.ug.=superficie piena)
facciate ovest (par.ug.=superficie piena)
Zoccolo su balconi

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO
pannelli spessore 120 mm

Zoccolatura per rivestimenti termoisolanti a cappotto a ciclo integrale, di qualsiasi tipo
mediante applicazione di strato termoisolante a basso assorbimento costituito da
pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata
propagazione di fiamma. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - conduttivita termica 0,035 W/mK; - densita 30-40 kg/m?; - diffusione
vapore p 30-70; - reazione al fuoco Classe E. La posa sara eseguita a giunti accostati,
ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale
impermeabilizzante, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo
tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non
inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi
meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?
e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso
dovra essere effettuato in conformitda a quanto previsto dalle norme ETAG ed i
pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e
appartenenti alla Euroclasse EPS150. L'intonachino di rasatura superficiale dei
pannelli isolanti sara effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di
35 mm realizzato, anche a piu riprese, con malta minerale adesiva
impermeabilizzante e con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di
vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/
m?. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del
fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo
colorato, la finitura superficiale, congruente ed in continuita con il rivestimento
superiore, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di
premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura
piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine,
congruenti ed in continuitd con il rivestimento superiore, cariche minerali e pigmenti
fini. Sono altresi compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi speciali di partenza e
bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra
di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali rondelle
copritassello, il gocciolatoio ed il sigillante acrilico od il nastro di tenuta
autoespandente superiori, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 120 mm

Zoccolo su balconi

SOMMANO m?

Fornitura franco cantiere di davanzale coibentato, second ... itardata
propagazione di fiamma della densita di 25 kg/m®.

Fomitura franco cantiere di davanzale coibentato, secondo le geometrie correnti nel
tipo a scelta della D.L., eseguito con paramento esterno realizzato in lastre in gres
porcellanato da 3 mm, ottenute da macinazione ad umido di materie prime (argilla di
cava, rocce granitiche, e metaforiche a componente feldspatica, pigmenti ceramici
calcinati) trasformazione della miscela in granulato, sintetizzato a 1200° C, con bordo
rifilato;rinforzo strutturato di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul
retro con apposito collante) per uno spessore totale della lastra pari a 3,5 mm;
conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare, nel colore e finitura superficiale a
scelta della D.L. La lastra in ceramica sara incollata con idoneo collante al pannello

0,500

0,500

200,00
230,00
130,00
230,00
-31,00

790,00
-31,00

759,00

31,00

31,00

94,41

104,70

71'657,19

3245,70

A RIPORTARE

124°439,90

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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124°439,90

20
NPO03
15/07/2019

21
NP04
11/07/2019

22
NPO5
17/07/2019

termoisolante costituito da polistirene estruso a ritardata propagazione di fiamma della
densita di 25 kg/m>.
Davanzali termici

SOMMANO m

Posa davanzale termico ancorato al supporto murario sotto ... altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d’arte

Posa davanzale termico ancorato al supporto murario sottostante mediante 1’ausilio di
malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base cemento stesa su tutta la
superficie del pannello. La posa dovra essere effettuata in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita
con sigillante acrilico nel colore a scelta della D.L., la pulizia e I’asporto del materiale
di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
I’indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte

Davanzali termici

SOMMANO m2

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori
tecniche correnti. pannelli spessore 10 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli in aerogel. In particolare i pannelli dovranno essere
in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica 0,015 W/mK; - densita
200 kg/m?; - diffusione vapore p 13; - reazione al fuoco Classe B/s1/d0. La posa sara
eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio
di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa
lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali ¢ comunque per una superficie
non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi
meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?
e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso
dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i
pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163.
L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata mediante
frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu riprese,
con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra
di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/
m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del
fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo
colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con taloscia in
acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura
superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.,
a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini con caratteristiche
antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi
speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con
rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali
rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento
con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER
15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e la posa in opera della lavorazione eseguita
secondo le migliori tecniche correnti. pannelli spessore 10 mm

Spallette finestre e portefinestre

SOMMANO m2

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori
tecniche correnti. pannelli spessore 20 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato

50,00

50,00

16,50

16,50

46,50

46,50

185,00 9250,00

56,90 938,85

128,19 57960,84

A RIPORTARE

140589,59

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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23
NP06
21/07/2019

24
NPO7
17/07/2019

termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensita. In particolare
i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica
0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; - reazione al fuoco Classe
Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/
cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio
sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in
numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei
pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata
mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu
riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali
in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo
di 150 g/m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico
al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con
taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso,
con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a
scelta della D.L., a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini
con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri
per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi ¢ la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 20 mm

Sotto Veletta

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera a norma UNI 7129 di canaletta d ... ovibile, al fine di
permettere ispezioni e/o0 manutenzioni.

Fomnitura e posa in opera a norma UNI 7129 di canaletta di protezione dei tubi per il
gas metano esistenti, da applicare sulla parete perimetrale esterna dell'edifici. La
canaletta pud essere costituita da materiale metallico o plastico. La superficie di
chiusura deve essere non a tenuta di gas (per esempio provvista di griglia o di aperture
nella parte inferiore e superiore) e rimovibile, al fine di permettere ispezioni e/o
manutenzioni.

Chiusura apribile canaline copritubi gas metano

SOMMANO m

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori
tecniche correnti. pannelli spessore 50 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli comuni tagliati da blocco in schiume di polistirene
espanso sinterizzato In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - conduttivita termica 0,035 W/mK; - densita 15-20 kg/m?; - diffusione
vapore p 20-50; - reazione al fuoco Classe E. La posa sara eseguita a giunti accostati,
ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale,
confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del
pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40%
dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con
tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?> e comunque giudicato
idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato
in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere
marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e appartenenti alla Euroclasse
EPS80-EPS100. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara
effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 35 mm realizzato,

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
140°589,59
7,50
7,50 76,35 572,63
50,00
50,00 29,94 17497,00
142°659,22

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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142°659,22

25
B.30.20.000
5.015
16/07/2019

26
B.33.10.004
0.005
18/07/2019

27
B.33.25.001
5.005
18/07/2019

anche a piu riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete
apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm
e del peso minimo di 150 g/m2. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di
primer acrilico al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilica mediante
applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in
pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari
e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine acriliche, cariche minerali e pigmenti
fini con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli
oneri per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato o PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi ¢ la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 50 mm

Sottobalconi

Sottocornicione

SOMMANO m?

TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro
120 mm

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio
zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei
colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale
idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto
dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonche di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione circolare diametro 120 mm

Pluviali (par.ug.=n°calate)

SOMMANO m

FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE

Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni non disaggregati e friabili di una
mano, opportunamente diluita, di fissativo idrorepellente a base di resine silossane in
dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE,
la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento
EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche
di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii.
in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito secondo le migliori tecniche correnti.

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione

SOMMANO m?

IDROPITTURA LISCIA ELASTOMERICA

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello
di due mani, fondo e finitura, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia
eloastomerica a base di polimeri elastici e pigmenti coloranti stabili alla luce in
dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La
tinteggiatura dovra garantire una permeabilita all'acqua classe W3 ed una diffusione
del vapore classe V2 come previsto dalla norma UNI EN 1062. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei
pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di

7,00

1,100
1,100

0,200

62,00
110,00

172,00

70,00

70,00

82,50
82,50
65,00
22,00
110,00

362,00

62,08 10°677,76

15,35 1'074,50

2,45 886,90

A RIPORTARE

155298,38

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER




pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

155298,38

28
B.21.30.008
5.005
16/07/2019

29
NPO8
23/10/2020

30
NP09
23/10/2020

31
NP10
20/11/2020

32
B.02.10.008
2.005
23/10/2020

larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di
400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, lindennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01,
15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le
migliori tecniche correnti.

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione

SOMMANO m?

BATTISCOPA IN PIETRA Trani bronzetto

Fomitura e posa in opera di battiscopa in pietra eseguito in lastre a correre dello
spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista segata e carteggiata fuori
opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista
smussati e carteggiati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli
interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte
anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. Trani bronzetto

Battiscopa balconi

SOMMANO m

Lamierino piano terra di protezione zoccolatura
Lamierino piano terra di protezione zoccolatura
Protezione cappotto piano terra

SOMMANO m

Demolizione, rimozione e conferimento in discarica di coibentazione esistente
Demolizione, rimozione e conferimento in discarica di coibentazione esistente
Coibentazione solaio Demichei

SOMMANO m2

Prelievo materiale ed analisi SEM
Prelievo materiale ed analisi SEM
Analisi lana minerale esistente

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI PANNELLI IN LANA MINERALE PERICOLOSI

Rimozione e raccolta manuale di pannelli isolanti in lana minerale codice CER
17.06.03* presenti all'interno dei fabbricati, a qualsiasi altezza ed in qualsiasi tipologia
strutturale, sia in vista che non in vista, anche posti allinterno di intercapedi. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lindividuazione delle
posizioni, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'utilizzo di big
bag omologati, il carico, lo scarico ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti
speciali, lindennitd dovuta per lo smaltimento (codice CER 17.09.03*), l'uso di
materiali e procedure tecniche in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Lana roccia sottotetto (par.ug.=superficie solaio) *(H/peso=100%0,03)

530,00

1,100
1,100

0,200

3,000

82,50
82,50
65,00
22,00
110,00

362,00

70,00

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

2,00

2,00

1'590,00

13,83 5°006,46

9,30 651,00

12,00 840,00

20,00 2000,00

500,00 1°000,00

A RIPORTARE

1'590,00

1647795,84

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'590,00

1647795,84

33
B.24.90.006
5.015
23/10/2020

34
B.24.90.006
5.035
23/10/2020

35
B.39.46.001
1.015
24/11/2020

SOMMANO kg

POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 40 mm

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere
di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi in polistirene espanso
estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce e con minimo
assorbimento d'acqua per immersione. In particolare i pannelli dovranno essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore
ed accettate dalla D.L.: - conduttivitd termica minima 0,035 W/mK; - resistenza a
compressione > 200 kPa; - assorbimento acqua per immersione 0,2 % vol; - reazione
al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sara
effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le
direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
spessore 40 mm

Coibentazione solaio sottotetto

SOMMANO m?

POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 100 mm
idem c.s. ...d'arte. spessore 100 mm
Coibentazione solaio sottotetto

SOMMANO m?

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 controtelaio (perimetro)

Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi
senza interruzione del ponte termico classe 3.0 (Kr>=3.5 W/m?K - norma DIN 4108)
aventi le seguenti caratteristiche: - prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 - D.lsg.192/2005,
documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le
prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative
di riferimento — UNI EN 143511 “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche
prestazionali”. 1 serramenti saranno eseguiti a disegno e¢ composti dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm,
zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in
numero ¢ dimensioni sufficienti a garantire stabilita e tenuta all'intero serramento; -
serramento realizzato con il sistema tradizionale, mediante profili estrusi in lega
primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di
mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso e
telaio mobile complanari dello spessore minimo di 53 mm e comunque delle
dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste; le giunzioni angolari e
perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di
alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della
colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di
drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovra garantire I'eliminazione
di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovra
essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza,
coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno; - accessori di
movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e
colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi; in ogni caso
la scelta delle apparecchiature dovra essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e
tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; - guarnizioni in elastomero
EPDM o neoprene senza soluzione di continuita ottenuta mediante accurate giunzioni
agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; - eventuale tamponamenti ciechi, posti in
opera con le stesse modalita delle vetrazioni, eseguiti in: a. pannello bilaminato in
lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in
analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densita;
b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di
alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore
minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate
a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.); - finitura superficiale nei tipi: a)
ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron; b)

1'590,00

530,00

530,00

530,00

530,00

3,74 5946,60

10,24 5'427,20

23,45 12°428,50

A RIPORTARE

188°598,14

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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188°598,14

36
B.39.46.001
1.020
24/11/2020

37
B.39.46.001
1.025
24/11/2020

38
B.39.46.001
1.030
24/11/2020

39
B.39.46.001
1.040
24/11/2020

40
B.39.46.001
1.050
24/11/2020

ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20
micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprieta
previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita con marchio di qualita EURAS
EWAA QUALANOD; c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta
qualita nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron,
polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere
pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura
dovra avere caratteristiche e proprieta previste dalla norma UNI EN 122061 essere
garantita dal marchio europeo di qualitt QUALICOAT; - esclusa vetrata isolante ed
accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta,
ecc.) valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura
del prodotto il serramentista dovra documentare e certificare le prestazioni degli infissi
(trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta
all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche;
in particolare la trasmittanza termica complessiva dovra garantire quanto previsto dalla
relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per ledificio oggetto dell'appalto in
ottemperanza al d.lgs 192/2005 cosi come modificato dalla L. 90/2013 ¢ al D.P.G.P.
TN 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg e s.m. A parita di prestazioni sono da privilegiare
serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL. Nel prezzo si
intendono compresi ¢ compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante silicone neutro o tiokol, I'idonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori, lI'uso di materiali,
componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. controtelaio (perimetro)
Controtelaio

SOMMANO m

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro
(minimo 5.00 m)

idem c.s. ...regola d'arte. telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)
Controtelaio

SOMMANO m

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od
anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

idem c.s. ...regola d'arte. traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00
m)

Correnti

Montanti

SOMMANO m

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od
anta: sovrapprezzo incrocio

idem c.s. ...regola d'arte. traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio
Incroci correnti/montanti

SOMMANO cad.

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 sovrapprezzo zoccolo h 150 mm:
lunghezza

idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza

Zoccolo

SOMMANO m

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 porte ad un'anta semplice:
perimetro (minimo 6.00 m)

idem c.s. ...regola d'arte. porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

Porte

SOMMANO m

138,00

138,00

138,00

138,00

39,20
27,05

66,25

14,00

14,00

12,83

12,83

11,23

11,23

26,93

42,07

42,34

8,05

29,48

115,38

3'716,34

5'805,66,

2805,03

112,70

378,23

17295,72

A RIPORTARE

202°711,82

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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202°711,82

41
B.51.05.002
6.105
20/11/2020

VETRO ARMATO vetro greggio incolore armato sp. 6 mm

Fornitura e posa in opera di vetri e cristalli UNI EN 572-6/7 con inserita rete metallica
elettrosaldata a maglia quadra. La posa dovra essere eseguita nel rispetto della norma
UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di
lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in
mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, l'uso di materiali, componenti ¢ procedure
con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. vetro greggio incolore armato sp. 6 mm

Facciate continue atrio

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Trento, 05/11/2020

11 Tecnico
ing. Marcello Bonamico

88,62

88,62

42,25

3744,20

206°456,02

206°456,02

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Allestimento cantiere
SIC.01 Allestimento cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 37000,00 3°000,00
2 Realizzazione piani di carico per cantiere
SIC.02 Realizzazione piani di carico per cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2'500,00 2'500,00
3 Nolo di sollevatore telescopico per la durata del cantiere
SIC.03 Nolo di sollevatore telescopico per la durata del cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 4°000,00 4°000,00
4 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo
S.20.10.000 |mese o frazione
5.005 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio
14/02/2019 |igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacita di
circa 250 litri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e
lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, lindennita di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la
durata del cantiere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sara
valutata separatamente. per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 214,20 214,20
5 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese
S.20.10.000 |successivo o frazione
5.010 idem c.s. ...separatamente. per ogni mese successivo o frazione
22/10/2020 2,00
SOMMANO cad. 2,00 146,60 293,20
6 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm per il primo mese o
S.20.10.016 |frazione
0.005 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
22/10/2020 |spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x240 cm costituito
da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello
stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in
alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel
prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, lindennita di discarica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio
che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 265,40 265,40
A RIPORTARE 107272,80

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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10272,80

7
S.20.10.016
0.010
22/10/2020

8
$.20.10.019
0.005
22/10/2020

9
S.20.10.019
0.010
22/10/2020

10
S.25.10.000
5.015
14/02/2019

11
S.25.10.001
0.007
14/02/2019

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm per ogni mese successivo
o frazione
idem c.s. ...separatamente. per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad.

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per il
primo mese o frazione

Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di
lavoro. Ciascuna dotazione sara costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni
160x80 cm; - quattro sedie di tipo comune; * quattro armadi metallici ciascuno da due
posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni
160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine
cantiere. per il primo mese o frazione

SOMMANO cad.

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per
ogni mese successivo o frazione
idem c.s. ...cantiere. per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad.

PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per tre mesi
Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato,
costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre
forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del
cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, impalcati di lavoro
corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed
ogni due metri circa di elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con
botola e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente ed idonei
per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi interventi manutentivi. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la
manutenzione periodica, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche. E' altresi compreso
il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato
di impalcato, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Sono altresi compresi gli
eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle
NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione verra effettuata a metroquadrato
utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area
limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e¢ dall'altezza misurata dal piano di
imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso. in opera per
tre mesi

Totale facciate

SOMMANO m?

TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI telo antipolvere
impermeabile

Fomnitura e posa in opera di protezione per ponteggi esterni di facciata, a qualsiasi
altezza e per tutta la durata del cantiere, costituita da idonei teli o reti in materia
plastica completi di fissaggi. Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri
per il nolo, il trasporto, gli accessori per l'ancoraggio, il disfacimento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. Sono altresi compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione
verra effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio.
Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e
dall'altezza misurata dal piano di imposta all'ultimo piano praticabile del ponteggio
stesso. telo antipolvere impermeabile

Totale facciate

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1'300,00

1'300,00

1'300,00

209,00

198,80

32,33

418,00

198,80

64,66

10,98 14274,00

A RIPORTARE

1'300,00

257228,26

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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1'300,00

257228,26

12
$.25.10.002
0.015
19/05/2019

13
S.25.10.000
1.010
21/11/2020

14
A.02.05.010
0.020
21/11/2020

15
B.33.30.010
0.025
21/11/2020

SOMMANO m?

MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI in opera per tre
mesi

Formazione, in sommita ai ponteggi, di mensola esterna della larghezza fino a circa
100 cm e provvista di parapetto di altezza fino a circa 200 cm, costituiti da telai
reticolari prefabbricati e terminale realizzato con doppio tubo montante prefabbricato,
eseguiti in opera per tutta la durata del cantiere ed a qualsiasi altezza, completi di
diagonali di stilata, impalcato di lavoro corredati di fermapiede, parapetti
regolamentari e scaletta di collegamento ai piani inferiori. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche. E' altresi compreso il disegno esecutivo con
indicati, tra l'altro, i carichi concentrati applicati, l'indicazione degli appoggi ¢ degli
ancoraggi. Sono altresi compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli
apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La
misurazione verra effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata
del parapetto. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del
parapetto e dall'altezza misurata dal piano di calpestio dell'ultimo impalcato praticabile
al bordo superiore dell'ultimo corrente del parapetto stesso. in opera per tre mesi
Mensola in sommita

SOMMANO m?

TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo piccolo *
altezza fino a 4,00 m

Formazione, su piano orizzontale compatto, liscio e privo di ostacoli, di torre mobile
da lavoro, comunemente denominata trabattello, di altezza fino a 8.00 m, costituita da
elementi prefabbricati su almeno quattro ruote girevoli, completa di impalcati di lavoro
e intermedi con botola, corredato di fermapiede, parapetti regolamentari, elementi di
controventamento, aste stabilizzatrici e scale di accesso. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche. tipo piccolo - altezza fino a 4,00 m

Per solai aggettanti

Per solai cantine/garages

SOMMANO d

MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 3 m*/min fino a 6 m*/min e
pressione 7 bar

Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio silenziato in condizioni di piena
efficienza, compreso l'operatore addetto saltuariamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo. produzione aria oltre 3 m*min fino
a 6 m*min e pressione 7 bar

Pulizia soffitto cantine/garages

SOMMANO h

RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli
spessore 120 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto grezzo di pareti e soffitti esterni mediante
applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale
monodensita. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall' Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- conduttivita termica 0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; -
reazione al fuoco Classe Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al
supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata
in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per
punti centrali ¢ comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del
pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad
espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla
D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in
conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere
marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale
dei pannelli isolanti sara effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore
di 4-6 mm realizzato, anche a piu riprese, con malta minerale adesiva con interposta

1,200

1'300,00

144,00

144,00

10,00
20,00

30,00

8,00

8,00

591 7°683,00

9,92 1'428,48

4,62 138,60

20,65 165,20

A RIPORTARE

34°643,54

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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34°643,54

16
NPO1
16/07/2019

17
B.33.30.011
0.025
08/11/2020

armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni
di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m?2 Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i
pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica
con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le
eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi ¢ la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 120 mm

Coibentazione solai su cantine/garages

SOMMANO m?

Lavaggio con idropulitrice a pressione per preparazione del supporto
Lavaggio con idropulitrice a pressione per preparazione del supporto
Totale facciate

Sottobalconi

Sottocornicione

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione non cappottata

Solai aggettanti su atrio ingresso

SOMMANO m2

RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO
SILOSSANICO pannelli spessore 120 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensita. In particolare
i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica
0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; - reazione al fuoco Classe
Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante 1'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/
cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio
sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in
numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei
pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata
mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu
riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali
in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo
di 150 g/m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico
al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con
taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso,
con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a
scelta della D.L., a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini
con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri
per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto

1,100
1,100

0,200

210,00

210,00

850,00
62,00
110,00
82,50
82,50
65,00
22,00
110,00
170,00

1'554,00

66,21 137904,10

2,00 37108,00

A RIPORTARE

51'655,64

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

51'655,64

18
B.33.30.011
5.030
08/11/2020

19
NP02
01/04/2019

previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 120 mm

facciate nord (par.ug.=superficie piena)

facciate sud (par.ug.=superficie piena)

facciate est (par.ug.=superficie piena)

facciate ovest (par.ug.=superficie piena)

Zoccolo su balconi

Solai aggettanti su atrio ingresso

Sommano positivi m*
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO
pannelli spessore 120 mm

Zoccolatura per rivestimenti termoisolanti a cappotto a ciclo integrale, di qualsiasi tipo
mediante applicazione di strato termoisolante a basso assorbimento costituito da
pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata
propagazione di fiamma. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - conduttivita termica 0,035 W/mK; - densita 30-40 kg/m?; - diffusione
vapore p 30-70; - reazione al fuoco Classe E. La posa sara eseguita a giunti accostati,
ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale
impermeabilizzante, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo
tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non
inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi
meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?*
e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso
dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i
pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e
appartenenti alla Euroclasse EPS150. L'intonachino di rasatura superficiale dei
pannelli isolanti sara effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di
35 mm realizzato, anche a piu riprese, con malta minerale adesiva
impermeabilizzante e con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di
vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/
m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del
fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo
colorato, la finitura superficiale, congruente ed in continuitd con il rivestimento
superiore, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di
premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura
piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine,
congruenti ed in continuita con il rivestimento superiore, cariche minerali e pigmenti
fini. Sono altresi compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi speciali di partenza e
bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra
di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali rondelle
copritassello, il gocciolatoio ed il sigillante acrilico od il nastro di tenuta
autoespandente superiori, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi ¢ la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 120 mm

Zoccolo su balconi

SOMMANO m?

Fornitura franco cantiere di davanzale coibentato, second ... itardata
propagazione di fiamma della densita di 25 kg/m®.

Fornitura franco cantiere di davanzale coibentato, secondo le geometrie correnti nel
tipo a scelta della D.L., eseguito con paramento esterno realizzato in lastre in gres
porcellanato da 3 mm, ottenute da macinazione ad umido di materie prime (argilla di
cava, rocce granitiche, ¢ metaforiche a componente feldspatica, pigmenti ceramici
calcinati) trasformazione della miscela in granulato, sintetizzato a 1200° C, con bordo
rifilato;rinforzo strutturato di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul

0,500

0,500

200,00
230,00
130,00
230,00
-31,00
170,00

960,00
-31,00

929,00

31,00

31,00

94,41 87706,89

104,70 3245,70

A RIPORTARE

142°608,23

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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20
NPO3
15/07/2019

21
NP04
11/07/2019

22

retro con apposito collante) per uno spessore totale della lastra pari a 3,5 mm;
conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare, nel colore e finitura superficiale a
scelta della D.L. La lastra in ceramica sara incollata con idoneo collante al pannello
termoisolante costituito da polistirene estruso a ritardata propagazione di fiamma della
densita di 25 kg/m®.

Davanzali termici

SOMMANO m

Posa davanzale termico ancorato al supporto murario sotto ... altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d’arte

Posa davanzale termico ancorato al supporto murario sottostante mediante 1’ausilio di
malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base cemento stesa su tutta la
superficie del pannello. La posa dovra essere effettuata in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita
con sigillante acrilico nel colore a scelta della D.L., la pulizia e I’asporto del materiale
di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
I’indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte

Davanzali termici

SOMMANO m2

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori
tecniche correnti. pannelli spessore 10 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli in aerogel. In particolare i pannelli dovranno essere
in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica 0,015 W/mK; - densita
200 kg/m?; - diffusione vapore p 13; - reazione al fuoco Classe B/s1/d0. La posa sara
eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio
di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa
lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie
non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi
meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?
e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso
dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i
pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163.
L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata mediante
frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4:6 mm realizzato, anche a piu riprese,
con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra
di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/
m?. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del
fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo
colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con taloscia in
acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura
superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.,
a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini con caratteristiche
antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi
speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con
rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali
rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento
con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER
15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e la posa in opera della lavorazione eseguita
secondo le migliori tecniche correnti. pannelli spessore 10 mm

Spallette finestre e portefinestre

SOMMANO m2

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
142°608,23
50,00
50,00 185,00 97250,00
16,50
16,50 56,90 938,85
46,50
46,50 128,19 57960,84
1587757,92

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

RIPORTO

NPO5
17/07/2019

23
NP06
21/07/2019

24
NP07
17/07/2019

tecniche correnti. pannelli spessore 20 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensita. In particolare
i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica
0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; - reazione al fuoco Classe
Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante 1'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/
cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio
sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in
numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei
pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata
mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu
riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali
in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo
di 150 g/m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico
al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con
taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso,
con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a
scelta della D.L., a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini
con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri
per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 20 mm

Sotto Veletta

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera a norma UNI 7129 di canaletta d ... ovibile, al fine di
permettere ispezioni /o manutenzioni.

Fornitura e posa in opera a norma UNI 7129 di canaletta di protezione dei tubi per il
gas metano esistenti, da applicare sulla parete perimetrale esterna dell'edifici. La
canaletta pud essere costituita da materiale metallico o plastico. La superficie di
chiusura deve essere non a tenuta di gas (per esempio provvista di griglia o di aperture
nella parte inferiore e superiore) e rimovibile, al fine di permettere ispezioni e/o
manutenzioni.

Chiusura apribile canaline copritubi gas metano

SOMMANO m

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori
tecniche correnti. pannelli spessore 50 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli comuni tagliati da blocco in schiume di polistirene
espanso sinterizzato In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - conduttivita termica 0,035 W/mK; - densita 15-20 kg/m?; - diffusione
vapore [ 20-50; - reazione al fuoco Classe E. La posa sara eseguita a giunti accostati,
ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale,
confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del
pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40%
dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con
tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato
idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato
in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
1587757,92
7,50
7,50 76,35 572,63
50,00
50,00 29,94 1°497,00
160'827,55

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

160°827,55

25
B.30.20.000
5.015
16/07/2019

26
B.33.10.004
0.005
18/07/2019

27
B.33.25.001
5.005
18/07/2019

marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e appartenenti alla Euroclasse
EPS80-EPS100. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara
effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 35 mm realizzato,
anche a piu riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete
apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm
e del peso minimo di 150 g/m?. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di
primer acrilico al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilica mediante
applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in
pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari
e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine acriliche, cariche minerali ¢ pigmenti
fini con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli
oneri per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato o PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 50 mm

Sottobalconi

Sottocornicione

SOMMANO m?

TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro
120 mm

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio
zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei
colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale
idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto
dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione circolare diametro 120 mm

Pluviali (par.ug.=n°calate)

SOMMANO m

FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE

Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni non disaggregati e friabili di una
mano, opportunamente diluita, di fissativo idrorepellente a base di resine silossane in
dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE,
la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento
EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche
di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii.
in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito secondo le migliori tecniche correnti.

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione

SOMMANO m?

IDROPITTURA LISCIA ELASTOMERICA

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello
di due mani, fondo e finitura, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia
cloastomerica a base di polimeri elastici e pigmenti coloranti stabili alla luce in
dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La
tinteggiatura dovra garantire una permeabilita all'acqua classe W3 ed una diffusione

7,00

1,100
1,100

0,200

62,00
110,00

172,00

70,00

70,00

82,50
82,50
65,00
22,00
110,00

362,00

62,08 10°677,76

15,35

2,45

1'074,50

886,90

A RIPORTARE

173°466,71

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

173°466,71

28
B.21.30.008
5.005
16/07/2019

29
NPO08
23/10/2020

30
NP09
23/10/2020

31
NP10
20/11/2020

32
B.02.10.008
2.005
23/10/2020

del vapore classe V2 come previsto dalla norma UNI EN 1062. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei
pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di
larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di
400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, lindennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01,
15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonch¢ di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le
migliori tecniche correnti.

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione

SOMMANO m?

BATTISCOPA IN PIETRA Trani bronzetto

Fornitura e posa in opera di battiscopa in pietra eseguito in lastre a correre dello
spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista segata e carteggiata fuori
opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista
smussati e carteggiati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli
interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte
anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. Trani bronzetto

Battiscopa balconi

SOMMANO m

Lamierino piano terra di protezione zoccolatura
Lamierino piano terra di protezione zoccolatura
Protezione cappotto piano terra

SOMMANO m

Demolizione, rimozione e conferimento in discarica di coibentazione esistente
Demolizione, rimozione e conferimento in discarica di coibentazione esistente
Coibentazione solaio Demichei

SOMMANO m2

Prelievo materiale ed analisi SEM
Prelievo materiale ed analisi SEM
Analisi lana minerale esistente

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI PANNELLI IN LANA MINERALE PERICOLOSI

Rimozione e raccolta manuale di pannelli isolanti in lana minerale codice CER
17.06.03* presenti all'interno dei fabbricati, a qualsiasi altezza ed in qualsiasi tipologia
strutturale, sia in vista che non in vista, anche posti allinterno di intercapedi. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lindividuazione delle
posizioni, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'utilizzo di big
bag omologati, il carico, lo scarico ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti
speciali, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codice CER 17.09.03*), l'uso di
materiali e procedure tecniche in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito

1,100
1,100

0,200

82,50
82,50
65,00
22,00
110,00

362,00

70,00

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

2,00

2,00

13,83

9,30

12,00

20,00

500,00

5°006,46

651,00

840,00

27000,00

17000,00

A RIPORTARE

182°964,17

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

182°964,17

33
B.02.10.002
0.015
23/10/2020

34
B.27.15.001
0.005
23/10/2020

35
B.27.15.000
5.005
23/10/2020

36
B.27.15.001
5.005
23/10/2020

37

aregola d'arte.
Lana roccia sottotetto (par.ug.=superficie solaio) *(H/peso=100%0,03)

SOMMANO kg

DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA manto in tegole

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i
conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si
intendono compresi ¢ compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del
sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in
centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, I'indennita dovuta per
lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07,
17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulle falde della copertura. manto in
tegole

Copertura (par.ug.=superficie falda inclinata)

SOMMANO m?

LISTONI IN LEGNO sezione 7x6 cm

Fomitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato proveniente da gestione
forestale sostenibile certificata, posati nel senso della linea di massima pendenza della
falda sopra alla sottostante struttura e fissati esclusivamente mediante idonee viti
strutturali. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, i fissaggi strutturali, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di
prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso
di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di procedure
tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 7x6 cm

Copertura

SOMMANO m

TAVOLATO IN LEGNO

Fomnitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete proveniente da
gestione forestale sostenibile certificata, eseguito con tavole di IVa scelta dello
spessore di 20 mm, accostate e chiodate con tre chiodi alla struttura inferiore in
corrispondenza di ogni cantere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Copertura

SOMMANO m?

LISTELLI IN LEGNO sezione 6x2 cm

Fomnitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato proveniente da gestione
forestale sostenibile certificata, posati ortogonali alla linea di massima pendenza della
falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati
mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. sezione 6x2 cm

Copertura

SOMMANO m

MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER COPERTURE A

530,00

3,000

1'590,00

1'590,00

565,00

565,00

200,00

200,00

570,00

570,00

200,00

200,00

3,74

9,02

3,06

8,86

1,74

5946,60

57096,30

612,00

5°050,20

348,00

A RIPORTARE

200°017,27

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

200°017,27

B.24.20.002
0.007
23/10/2020

38
B.27.15.001
5.010
23/10/2020

39
B.24.90.006
5.015
23/10/2020

40
B.24.90.006
5.035
23/10/2020

FALDE spessore 3 mm

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile bituminosa, composita e
termoadesiva nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in
legno a falde inclinate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume
polimero elastoplastomerico additivato con polimeri termoplastici, armata con tessuto
non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad
elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile dovra
essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura longitudinale 400 N/5mm; -
carico rottura trasversale 300 N/5mm; - allungamento rottura 35 %; - flessibilita
freddo -15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sara
effettuata a secco, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm, saldata autogenamente per
termorinvenimento con apposito bruciatore e con lausilio di fissaggi meccanici,
inoltre, dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice.
Particolare cura dovra essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli,
tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in
genere. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido,
la rullatura superficiale, i pezzi speciali, i fissaggi meccanici, il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto
dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sara misurata l'effettiva superficie in vista. spessore
3 mm

Impermeabilizzazione copertura

SOMMANO m?

LISTELLI IN LEGNO sezione 5x3 cm

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato proveniente da gestione
forestale sostenibile certificata, posati ortogonali alla linea di massima pendenza della
falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati
mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. sezione 5x3 cm

Copertura

SOMMANO m

POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 40 mm

Fomitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere
di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi in polistirene espanso
estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce e con minimo
assorbimento d'acqua per immersione. In particolare i pannelli dovranno essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore
ed accettate dalla D.L.: - conduttivitd termica minima 0,035 W/mK; - resistenza a
compressione > 200 kPa; - assorbimento acqua per immersione 0,2 % vol; * reazione
al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sara
effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le
direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonch¢ di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
spessore 40 mm

Coibentazione solaio sottotetto

SOMMANO m?
POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 100 mm
idem c.s. ...d'arte. spessore 100 mm

Coibentazione solaio sottotetto

SOMMANO m?

570,00

570,00

200,00

200,00

530,00

530,00

530,00

530,00

10,25 5'842,50

1,82 364,00

10,24 5'427,20

23,45 12°428,50

A RIPORTARE

224°079,47

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

224°079,47

41
B.27.50.001
0.005
23/10/2020

42
B.30.30.001
0.015
23/10/2020

43
B.30.10.004
5.115
23/10/2020

44
NP11
15/12/2019

45
B.04.80.001
0.005
15/12/2019

TEGOLE ONDA DI CEMENTO

Fomitura e posa in opera di manto di copertura in tegole onda di cemento posate con
sovrapposizione minima di 10 cm. Le tegole dovranno essere impermeabili, resistenti
alla rottura, antigelive, conformi alle norme UNI 8626-8635 e colorate in pasta in
modo uniforme nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. 1l peso di ogni tegola, delle
dimensioni di circa 33x42 cm, non dovra essere inferiore a 4.40 kg. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli in legno di
abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, rispettivamente della
sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle estremita delle falde, i necessari tagli
in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali
tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli
sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L.,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP)
secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Copertura in falda

SOMMANO m?

CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione circolare
sviluppo 40 cm

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi
troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei
giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonch¢ di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione circolare sviluppo 40 cm

Gronde

SOMMANO m

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio
preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per
laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di
gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. alluminio preverniciato
spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

Lattonerie su copertura

SOMMANO m

Velux 66x118 comprensiva di imbotte con apertura per uscita sul tetto
Velux 66x118 comprensiva di imbotte con apertura per uscita sul tetto
Sostituzione Velux sottotetto

SOMMANO cadauno

DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA GIREVOLE PER
COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale fisso anticaduta girevole per
coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A idoneo per fissaggio a superfici
sia piane orizzontali che a falde inclinate, e costituito dai seguenti elementi: - piastra
forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 160x250x10
mm; - montante tubolare in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 500 mm e

570,00

570,00

120,00

120,00

100,00

100,00

1,00

1,00

40,44 23°050,80

25,09 3°010,80

20,31 2°031,00

800,00 800,00

A RIPORTARE

252°972,07

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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RIPORTO

252°972,07

46
B.04.80.003
0.003
15/12/2019

diametro 50x10 mm saldato centralmente sulla piastra di ancoraggio; - asola in acciaio
zincato a caldo rotante sull'asse verticale ed in sommita del montante tubolare; -
ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad
espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilita e tenuta all'intero
dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del
dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, ogni
genere di accessorio per il corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Copertura

SOMMANO cad.

DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo lineare fisso anticaduta per coperture conforme
alle norme UNI EN 795 Classe C idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali od
a falde inclinate e costituito dai seguenti elementi: - montanti strutturali tubolari,
terminali ed intermedi, posti ad interasse di 6,00-9,00 m, realizzati in acciaio Fe 510
zincato a caldo di altezza 500 mm e sezione circolare diametro 50x6 mm saldati
centralmente su piastra di ancoraggio forata di in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle
dimensioni di 160x250x10 mm e completi di asole in sommita dei montanti tubolari; -
fune di collegamento dei montanti in acciaio inox di diametro 8 mm composta da 15
fili con doppia redancia e completa di molle in acciaio al carbonio ad alta resistenza e
tenditori in acciaio zincato M14; - ferramenta di ancoraggio alla struttura della
copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero ¢ dimensioni sufficienti a
garantire stabilita e tenuta all'intero dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e
montaggio ¢ la copia del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio per il
corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Linea vita parte alta

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Rovereto, 28/11/2020

11 Tecnico
ing. Marcello Bonamico

10,00

10,00

50,00

50,00

327,80 37278,00

87,70 4'385,00

260°635,07

260°635,07

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Allestimento cantiere
SIC.01 Allestimento cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 37000,00 3°000,00
2 Realizzazione piani di carico per cantiere
SIC.02 Realizzazione piani di carico per cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2'500,00 2'500,00
3 Nolo di sollevatore telescopico per la durata del cantiere
SIC.03 Nolo di sollevatore telescopico per la durata del cantiere
06/11/2019 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 4°000,00 4°000,00
4 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo
S.20.10.000 |mese o frazione
5.005 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio
14/02/2019 |igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacita di
circa 250 litri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e
lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, lindennita di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la
durata del cantiere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sara
valutata separatamente. per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 214,20 214,20
5 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese
S.20.10.000 |successivo o frazione
5.010 idem c.s. ...separatamente. per ogni mese successivo o frazione
22/10/2020 2,00
SOMMANO cad. 2,00 146,60 293,20
6 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm per il primo mese o
S.20.10.016 |frazione
0.005 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
22/10/2020 |spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x240 cm costituito
da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello
stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in
alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel
prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, lindennita di discarica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio
che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 265,40 265,40
A RIPORTARE 107272,80

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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par.ug.
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unitario TOTALE

RIPORTO

10272,80

7
S.20.10.016
0.010
22/10/2020

8
$.20.10.019
0.005
22/10/2020

9
S.20.10.019
0.010
22/10/2020

10
S.25.10.000
5.015
14/02/2019

11
S.25.10.001
0.007
14/02/2019

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm per ogni mese successivo
o frazione
idem c.s. ...separatamente. per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad.

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per il
primo mese o frazione

Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di
lavoro. Ciascuna dotazione sara costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni
160x80 cm; - quattro sedie di tipo comune; * quattro armadi metallici ciascuno da due
posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni
160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine
cantiere. per il primo mese o frazione

SOMMANO cad.

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per
ogni mese successivo o frazione
idem c.s. ...cantiere. per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad.

PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per tre mesi
Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato,
costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre
forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del
cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, impalcati di lavoro
corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed
ogni due metri circa di elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con
botola e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente ed idonei
per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi interventi manutentivi. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la
manutenzione periodica, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche. E' altresi compreso
il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato
di impalcato, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Sono altresi compresi gli
eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle
NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione verra effettuata a metroquadrato
utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area
limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e¢ dall'altezza misurata dal piano di
imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso. in opera per
tre mesi

Totale facciate

SOMMANO m?

TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI telo antipolvere
impermeabile

Fomnitura e posa in opera di protezione per ponteggi esterni di facciata, a qualsiasi
altezza e per tutta la durata del cantiere, costituita da idonei teli o reti in materia
plastica completi di fissaggi. Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri
per il nolo, il trasporto, gli accessori per l'ancoraggio, il disfacimento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. Sono altresi compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione
verra effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio.
Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e
dall'altezza misurata dal piano di imposta all'ultimo piano praticabile del ponteggio
stesso. telo antipolvere impermeabile

Totale facciate

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1'300,00

1'300,00

1'300,00

209,00

198,80

32,33

418,00

198,80

64,66

10,98 14274,00

A RIPORTARE

1'300,00

257228,26

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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1'300,00

257228,26

12
$.25.10.002
0.015
19/05/2019

13
S.25.10.000
1.010
21/11/2020

14
A.02.05.010
0.020
21/11/2020

15
B.33.30.010
0.025
21/11/2020

SOMMANO m?

MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI in opera per tre
mesi

Formazione, in sommita ai ponteggi, di mensola esterna della larghezza fino a circa
100 cm e provvista di parapetto di altezza fino a circa 200 cm, costituiti da telai
reticolari prefabbricati e terminale realizzato con doppio tubo montante prefabbricato,
eseguiti in opera per tutta la durata del cantiere ed a qualsiasi altezza, completi di
diagonali di stilata, impalcato di lavoro corredati di fermapiede, parapetti
regolamentari e scaletta di collegamento ai piani inferiori. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche. E' altresi compreso il disegno esecutivo con
indicati, tra l'altro, i carichi concentrati applicati, l'indicazione degli appoggi ¢ degli
ancoraggi. Sono altresi compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli
apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La
misurazione verra effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata
del parapetto. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del
parapetto e dall'altezza misurata dal piano di calpestio dell'ultimo impalcato praticabile
al bordo superiore dell'ultimo corrente del parapetto stesso. in opera per tre mesi
Mensola in sommita

SOMMANO m?

TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo piccolo *
altezza fino a 4,00 m

Formazione, su piano orizzontale compatto, liscio e privo di ostacoli, di torre mobile
da lavoro, comunemente denominata trabattello, di altezza fino a 8.00 m, costituita da
elementi prefabbricati su almeno quattro ruote girevoli, completa di impalcati di lavoro
e intermedi con botola, corredato di fermapiede, parapetti regolamentari, elementi di
controventamento, aste stabilizzatrici e scale di accesso. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche. tipo piccolo - altezza fino a 4,00 m

Per solai cantine/garages

SOMMANO d

MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 3 m*/min fino a 6 m*min e
pressione 7 bar

Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio silenziato in condizioni di piena
efficienza, compreso l'operatore addetto saltuariamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo. produzione aria oltre 3 m*min fino
a 6 m*min e pressione 7 bar

Pulizia soffitto cantine/garages

SOMMANO h

RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli
spessore 120 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto grezzo di pareti e soffitti esterni mediante
applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale
monodensita. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- conduttivita termica 0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; -
reazione al fuoco Classe Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al
supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata
in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per
punti centrali ¢ comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del
pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad
espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla
D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in
conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere
marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale
dei pannelli isolanti sara effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore
di 4-6 mm realizzato, anche a piu riprese, con malta minerale adesiva con interposta
armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni

1,200

1'300,00

144,00

144,00

20,00

20,00

8,00

8,00

591 7°683,00

9,92 1'428,48

4,62 92,40

20,65 165,20

A RIPORTARE

34'597,34

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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34'597,34

16
NPO1
16/07/2019

17
B.33.30.011
0.025
08/11/2020

di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m? Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i
pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica
con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le
eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 120 mm

Coibentazione solai su cantine/garages

SOMMANO m?

Lavaggio con idropulitrice a pressione per preparazione del supporto
Lavaggio con idropulitrice a pressione per preparazione del supporto
Totale facciate

Sottobalconi

Sottocornicione

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione non cappottata

SOMMANO m2

RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO
SILOSSANICO pannelli spessore 120 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensita. In particolare
i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica
0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; - reazione al fuoco Classe
Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/
cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio
sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in
numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei
pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata
mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu
riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali
in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo
di 150 g/m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico
al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con
taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso,
con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a
scelta della D.L., a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini
con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri
per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi ¢ la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli

1,100
1,100

0,200

210,00

210,00

850,00
62,00
110,00
82,50
82,50
65,00
22,00
110,00

1'384,00

66,21

2,00

13'904,10

2'768,00

A RIPORTARE

517269,44

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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517269,44

18
B.33.30.011
5.030
08/11/2020

19
NP02
01/04/2019

spessore 120 mm

facciate nord (par.ug.=superficie piena)
facciate sud (par.ug.=superficie piena)
facciate est (par.ug.=superficie piena)
facciate ovest (par.ug.=superficie piena)
Zoccolo su balconi

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO
pannelli spessore 120 mm

Zoccolatura per rivestimenti termoisolanti a cappotto a ciclo integrale, di qualsiasi tipo
mediante applicazione di strato termoisolante a basso assorbimento costituito da
pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata
propagazione di fiamma. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - conduttivita termica 0,035 W/mK; - densita 30-40 kg/m?; - diffusione
vapore p 30-70; - reazione al fuoco Classe E. La posa sara eseguita a giunti accostati,
ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale
impermeabilizzante, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo
tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non
inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi
meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?
e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso
dovra essere effettuato in conformitda a quanto previsto dalle norme ETAG ed i
pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e
appartenenti alla Euroclasse EPS150. L'intonachino di rasatura superficiale dei
pannelli isolanti sara effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di
35 mm realizzato, anche a piu riprese, con malta minerale adesiva
impermeabilizzante e con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di
vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/
m?. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del
fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo
colorato, la finitura superficiale, congruente ed in continuita con il rivestimento
superiore, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di
premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura
piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine,
congruenti ed in continuitd con il rivestimento superiore, cariche minerali e pigmenti
fini. Sono altresi compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi speciali di partenza e
bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra
di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali rondelle
copritassello, il gocciolatoio ed il sigillante acrilico od il nastro di tenuta
autoespandente superiori, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 120 mm

Zoccolo su balconi

SOMMANO m?

Fornitura franco cantiere di davanzale coibentato, second ... itardata
propagazione di fiamma della densita di 25 kg/m®.

Fomitura franco cantiere di davanzale coibentato, secondo le geometrie correnti nel
tipo a scelta della D.L., eseguito con paramento esterno realizzato in lastre in gres
porcellanato da 3 mm, ottenute da macinazione ad umido di materie prime (argilla di
cava, rocce granitiche, e metaforiche a componente feldspatica, pigmenti ceramici
calcinati) trasformazione della miscela in granulato, sintetizzato a 1200° C, con bordo
rifilato;rinforzo strutturato di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul
retro con apposito collante) per uno spessore totale della lastra pari a 3,5 mm;
conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare, nel colore e finitura superficiale a
scelta della D.L. La lastra in ceramica sara incollata con idoneo collante al pannello

0,500

0,500

200,00
230,00
130,00
230,00
-31,00

790,00
-31,00

759,00

31,00

31,00

94,41

104,70

71'657,19

3245,70

A RIPORTARE

126°172,33

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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126°172,33

20
NPO03
15/07/2019

21
NP04
11/07/2019

22
NPO5
17/07/2019

termoisolante costituito da polistirene estruso a ritardata propagazione di fiamma della
densita di 25 kg/m>.
Davanzali termici

SOMMANO m

Posa davanzale termico ancorato al supporto murario sotto ... altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d’arte

Posa davanzale termico ancorato al supporto murario sottostante mediante 1’ausilio di
malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base cemento stesa su tutta la
superficie del pannello. La posa dovra essere effettuata in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita
con sigillante acrilico nel colore a scelta della D.L., la pulizia e I’asporto del materiale
di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
I’indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte

Davanzali termici

SOMMANO m2

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori
tecniche correnti. pannelli spessore 10 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli in aerogel. In particolare i pannelli dovranno essere
in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica 0,015 W/mK; - densita
200 kg/m?; - diffusione vapore p 13; - reazione al fuoco Classe B/s1/d0. La posa sara
eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio
di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa
lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali ¢ comunque per una superficie
non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi
meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?
e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso
dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i
pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163.
L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata mediante
frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu riprese,
con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra
di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/
m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del
fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo
colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con taloscia in
acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura
superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.,
a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini con caratteristiche
antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi
speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con
rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali
rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento
con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER
15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e la posa in opera della lavorazione eseguita
secondo le migliori tecniche correnti. pannelli spessore 10 mm

Spallette finestre e portefinestre

SOMMANO m2

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori
tecniche correnti. pannelli spessore 20 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato

50,00

50,00

16,50

16,50

46,50

46,50

185,00 9250,00

56,90 938,85

128,19 57960,84

A RIPORTARE

142322,02

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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23
NP06
21/07/2019

24
NPO7
17/07/2019

termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensita. In particolare
i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - conduttivita termica
0,036 W/mK; - densita 135 kg/m?; - diffusione vapore p 1; - reazione al fuoco Classe
Al. La posa sara eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/
cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio
sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in
numero non inferiore a 6/m? e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei
pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI
EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara effettuata
mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4-6 mm realizzato, anche a piu
riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali
in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo
di 150 g/m? Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico
al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilsilossanica, mediante applicazione con
taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso,
con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a
scelta della D.L., a base di resine acrilsilossaniche, cariche minerali e pigmenti fini
con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli oneri
per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi ¢ la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 20 mm

Sotto Veletta

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera a norma UNI 7129 di canaletta d ... ovibile, al fine di
permettere ispezioni e/o0 manutenzioni.

Fomnitura e posa in opera a norma UNI 7129 di canaletta di protezione dei tubi per il
gas metano esistenti, da applicare sulla parete perimetrale esterna dell'edifici. La
canaletta pud essere costituita da materiale metallico o plastico. La superficie di
chiusura deve essere non a tenuta di gas (per esempio provvista di griglia o di aperture
nella parte inferiore e superiore) e rimovibile, al fine di permettere ispezioni e/o
manutenzioni.

Chiusura apribile canaline copritubi gas metano

SOMMANO m

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, ... ndo le migliori
tecniche correnti. pannelli spessore 50 mm

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura
superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli comuni tagliati da blocco in schiume di polistirene
espanso sinterizzato In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - conduttivita termica 0,035 W/mK; - densita 15-20 kg/m?; - diffusione
vapore p 20-50; - reazione al fuoco Classe E. La posa sara eseguita a giunti accostati,
ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale,
confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del
pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40%
dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato da fissaggi meccanici realizzati con
tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?> e comunque giudicato
idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovra essere effettuato
in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere
marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e appartenenti alla Euroclasse
EPS80-EPS100. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sara
effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 35 mm realizzato,

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
142°322,02
7,50
7,50 76,35 572,63
50,00
50,00 29,94 17497,00
144°391,65

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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unitario TOTALE

RIPORTO

144391,65

25
B.30.20.000
5.015
16/07/2019

26
B.33.10.004
0.005
18/07/2019

27
B.33.25.001
5.005
18/07/2019

anche a piu riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete
apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm
e del peso minimo di 150 g/m2. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di
primer acrilico al quarzo colorato, la finitura superficiale acrilica mediante
applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in
pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari
e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine acriliche, cariche minerali e pigmenti
fini con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresi compresi e compensati gli
oneri per tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato o PVC, tutti i profili
in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti,
ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi ¢ la
posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. pannelli
spessore 50 mm

Sottobalconi

Sottocornicione

SOMMANO m?

TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro
120 mm

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio
zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei
colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale
idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto
dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonche di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione circolare diametro 120 mm

Pluviali (par.ug.=n°calate)

SOMMANO m

FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE

Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni non disaggregati e friabili di una
mano, opportunamente diluita, di fissativo idrorepellente a base di resine silossane in
dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE,
la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento
EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche
di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii.
in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito secondo le migliori tecniche correnti.

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione

SOMMANO m?

IDROPITTURA LISCIA ELASTOMERICA

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello
di due mani, fondo e finitura, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia
eloastomerica a base di polimeri elastici e pigmenti coloranti stabili alla luce in
dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La
tinteggiatura dovra garantire una permeabilita all'acqua classe W3 ed una diffusione
del vapore classe V2 come previsto dalla norma UNI EN 1062. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei
pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di

7,00

1,100
1,100

0,200

62,00
110,00

172,00

70,00

70,00

82,50
82,50
65,00
22,00
110,00

362,00

62,08 10°677,76

15,35 1'074,50

2,45 886,90

A RIPORTARE

157°030,81

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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RIPORTO

157°030,81

28
B.21.30.008
5.005
16/07/2019

29
NPO8
23/10/2020

30
NP09
23/10/2020

31
NP10
20/11/2020

32
B.02.10.008
2.005
23/10/2020

larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di
400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, lindennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01,
15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le
migliori tecniche correnti.

Superficie esterna balconi

Superficie interna balconi

Superfice sottobalconi non cappottata

Superficie cornicione

Superficie sottocornicione

SOMMANO m?

BATTISCOPA IN PIETRA Trani bronzetto

Fomitura e posa in opera di battiscopa in pietra eseguito in lastre a correre dello
spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista segata e carteggiata fuori
opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista
smussati e carteggiati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli
interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte
anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. Trani bronzetto

Battiscopa balconi

SOMMANO m

Lamierino piano terra di protezione zoccolatura
Lamierino piano terra di protezione zoccolatura
Protezione cappotto piano terra

SOMMANO m

Demolizione, rimozione e conferimento in discarica di coibentazione esistente
Demolizione, rimozione e conferimento in discarica di coibentazione esistente
Coibentazione solaio Demichei

SOMMANO m2

Prelievo materiale ed analisi SEM
Prelievo materiale ed analisi SEM
Analisi lana minerale esistente

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI PANNELLI IN LANA MINERALE PERICOLOSI

Rimozione e raccolta manuale di pannelli isolanti in lana minerale codice CER
17.06.03* presenti all'interno dei fabbricati, a qualsiasi altezza ed in qualsiasi tipologia
strutturale, sia in vista che non in vista, anche posti allinterno di intercapedi. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lindividuazione delle
posizioni, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'utilizzo di big
bag omologati, il carico, lo scarico ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti
speciali, lindennitd dovuta per lo smaltimento (codice CER 17.09.03*), l'uso di
materiali e procedure tecniche in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Lana roccia sottotetto (par.ug.=superficie solaio) *(H/peso=100%0,03)

530,00

1,100
1,100

0,200

3,000

82,50
82,50
65,00
22,00
110,00

362,00

70,00

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

2,00

2,00

1'590,00

13,83

9,30

12,00

20,00

500,00

5°006,46

651,00

840,00

2000,00

1°000,00

A RIPORTARE

1'590,00

166°528,27

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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1'590,00

166°528,27

33
B.02.10.002
0.015
23/10/2020

34
B.27.15.001
0.005
23/10/2020

35
B.27.15.000
5.005
23/10/2020

36
B.27.15.001
5.005
23/10/2020

37
B.24.20.002
0.007
23/10/2020

SOMMANO kg

DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA manto in tegole

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i
conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del
sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in
centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennita dovuta per
lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07,
17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulle falde della copertura. manto in
tegole

Copertura (par.ug.=superficie falda inclinata)

SOMMANO m?

LISTONI IN LEGNO sezione 7x6 cm

Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato proveniente da gestione
forestale sostenibile certificata, posati nel senso della linea di massima pendenza della
falda sopra alla sottostante struttura e fissati esclusivamente mediante idonee viti
strutturali. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, i fissaggi strutturali, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di
prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso
di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché¢ di procedure
tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 7x6 cm

Copertura

SOMMANO m

TAVOLATO IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete proveniente da
gestione forestale sostenibile certificata, eseguito con tavole di IVa scelta dello
spessore di 20 mm, accostate ¢ chiodate con tre chiodi alla struttura inferiore in
corrispondenza di ogni cantere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Copertura

SOMMANO m?

LISTELLI IN LEGNO sezione 6x2 cm

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato proveniente da gestione
forestale sostenibile certificata, posati ortogonali alla linea di massima pendenza della
falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati
mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. sezione 6x2 cm

Copertura

SOMMANO m

MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER COPERTURE A
FALDE spessore 3 mm

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile bituminosa, composita e
termoadesiva nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in

1'590,00

565,00

565,00

200,00

200,00

570,00

570,00

200,00

200,00

3,74

9,02

3,06

8,86

1,74

5946,60

5°096,30

612,00

5°050,20

348,00

A RIPORTARE

183581,37

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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RIPORTO

183°581,37

38
B.27.15.001
5.010
23/10/2020

39
B.24.90.006
5.015
23/10/2020

40
B.24.90.006
5.035
23/10/2020

41
B.27.50.001

legno a falde inclinate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume
polimero elastoplastomerico additivato con polimeri termoplastici, armata con tessuto
non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato ¢ ad
elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile dovra
essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura longitudinale 400 N/5mm; -
carico rottura trasversale 300 N/5mm; - allungamento rottura 35 %; - flessibilita
freddo -15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sara
effettuata a secco, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm, saldata autogenamente per
termorinvenimento con apposito bruciatore e con lausilio di fissaggi meccanici,
inoltre, dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice.
Particolare cura dovra essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli,
tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in
genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido,
la rullatura superficiale, i pezzi speciali, i fissaggi meccanici, il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto
dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonche di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sara misurata 'effettiva superficie in vista. spessore
3 mm

Impermeabilizzazione copertura

SOMMANO m?

LISTELLI IN LEGNO sezione 5x3 cm

Fomitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato proveniente da gestione
forestale sostenibile certificata, posati ortogonali alla linea di massima pendenza della
falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati
mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. sezione 5x3 cm

Copertura

SOMMANO m

POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 40 mm

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere
di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi in polistirene espanso
estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce e con minimo
assorbimento d'acqua per immersione. In particolare i pannelli dovranno essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore
ed accettate dalla D.L.: - conduttivitd termica minima 0,035 W/mK; - resistenza a
compressione > 200 kPa; - assorbimento acqua per immersione 0,2 % vol; - reazione
al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sara
effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le
direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli
oneri il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, I'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
spessore 40 mm

Coibentazione solaio sottotetto

SOMMANO m?
POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 100 mm
idem c.s. ...d'arte. spessore 100 mm
Coibentazione solaio sottotetto

SOMMANO m?

TEGOLE ONDA DI CEMENTO
Fomitura e posa in opera di manto di copertura in tegole onda di cemento posate con

570,00

570,00

200,00

200,00

530,00

530,00

530,00

530,00

10,25 5'842,50

1,82 364,00

10,24 5'427,20

23,45 12°428,50

A RIPORTARE

207°643,57

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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207°643,57

0.005
23/10/2020

42
B.30.30.001
0.015
23/10/2020

43
B.30.10.004
5.115
23/10/2020

44
NP11
15/12/2019

45
B.04.80.001
0.005
15/12/2019

sovrapposizione minima di 10 cm. Le tegole dovranno essere impermeabili, resistenti
alla rottura, antigelive, conformi alle norme UNI 8626-8635 e colorate in pasta in
modo uniforme nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. Il peso di ogni tegola, delle
dimensioni di circa 33x42 cm, non dovra essere inferiore a 4.40 kg. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli in legno di
abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, rispettivamente della
sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle estremita delle falde, i necessari tagli
in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali
tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli
sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L.,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP)
secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Copertura in falda

SOMMANO m?

CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione circolare
sviluppo 40 cm

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi
troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei
giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione circolare sviluppo 40 cm

Gronde

SOMMANO m

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio
preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per
laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di
gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. alluminio preverniciato
spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

Lattonerie su copertura

SOMMANO m

Velux 66x118 comprensiva di imbotte con apertura per uscita sul tetto
Velux 66x118 comprensiva di imbotte con apertura per uscita sul tetto
Sostituzione Velux sottotetto

SOMMANO cadauno

DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA GIREVOLE PER
COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale fisso anticaduta girevole per
coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A idoneo per fissaggio a superfici
sia piane orizzontali che a falde inclinate, e costituito dai seguenti elementi: - piastra
forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 160x250x10
mm; - montante tubolare in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 500 mm ¢
diametro 50x10 mm saldato centralmente sulla piastra di ancoraggio; - asola in acciaio
zincato a caldo rotante sull'asse verticale ed in sommita del montante tubolare; -
ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad

570,00

570,00

120,00

120,00

100,00

100,00

1,00

1,00

40,44 23050,80

25,09 3010,80

20,31 2°031,00

800,00 800,00

A RIPORTARE

236°536,17

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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par.ug.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

236°536,17

46
B.04.80.003
0.003
15/12/2019

47
B.39.46.001
1.015
24/11/2020

espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilita e tenuta all'intero
dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del
dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, ogni
genere di accessorio per il corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Copertura

SOMMANO cad.

DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo lineare fisso anticaduta per coperture conforme
alle norme UNI EN 795 Classe C idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali od
a falde inclinate e costituito dai seguenti elementi: - montanti strutturali tubolari,
terminali ed intermedi, posti ad interasse di 6,00-9,00 m, realizzati in acciaio Fe 510
zincato a caldo di altezza 500 mm e sezione circolare diametro 50x6 mm saldati
centralmente su piastra di ancoraggio forata di in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle
dimensioni di 160x250x10 mm e completi di asole in sommita dei montanti tubolari; -
fune di collegamento dei montanti in acciaio inox di diametro 8 mm composta da 15
fili con doppia redancia e completa di molle in acciaio al carbonio ad alta resistenza e
tenditori in acciaio zincato M14; - ferramenta di ancoraggio alla struttura della
copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a
garantire stabilita e tenuta all'intero dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e
montaggio ¢ la copia del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio per il
corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonch¢ di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Linea vita parte alta

SOMMANO m

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 controtelaio (perimetro)

Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi
senza interruzione del ponte termico classe 3.0 (Kr>=3.5 W/m?K - norma DIN 4108)
aventi le seguenti caratteristiche: - prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 - D.lsg.192/2005,
documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le
prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative
di riferimento — UNI EN 143511 “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche
prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm,
zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in
numero ¢ dimensioni sufficienti a garantire stabilita e tenuta all'intero serramento; -
serramento realizzato con il sistema tradizionale, mediante profili estrusi in lega
primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di
mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso e
telaio mobile complanari dello spessore minimo di 53 mm e comunque delle
dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste; le giunzioni angolari e
perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di
alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della
colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di
drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovra garantire I'eliminazione
di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovra
essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza,
coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno; - accessori di
movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e
colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi; in ogni caso
la scelta delle apparecchiature dovra essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e
tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; - guarnizioni in elastomero
EPDM o neoprene senza soluzione di continuita ottenuta mediante accurate giunzioni

10,00

10,00

50,00

50,00

327,80 3278,00

87,70 47385,00

A RIPORTARE

244°199,17

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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244°199,17

48
B.39.46.001
1.020
24/11/2020

49
B.39.46.001
1.025
24/11/2020

50
B.39.46.001
1.030
24/11/2020

51
B.39.46.001
1.040
24/11/2020

agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; - eventuale tamponamenti ciechi, posti in
opera con le stesse modalita delle vetrazioni, eseguiti in: a. pannello bilaminato in
lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in
analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densita;
b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di
alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore
minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate
a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.); - finitura superficiale nei tipi: a)
ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron; b)
ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20
micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprieta
previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita con marchio di qualita EURAS
EWAA QUALANOD; c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta
qualita nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron,
polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere
pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura
dovra avere caratteristiche e proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1 essere
garantita dal marchio europeo di qualita QUALICOAT; - esclusa vetrata isolante ed
accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta,
ecc.) valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura
del prodotto il serramentista dovra documentare e certificare le prestazioni degli infissi
(trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta
all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche;
in particolare la trasmittanza termica complessiva dovra garantire quanto previsto dalla
relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per ledificio oggetto dell'appalto in
ottemperanza al d.lgs 192/2005 cosi come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P.
TN 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg e s.m. A parita di prestazioni sono da privilegiare
serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL. Nel prezzo si
intendono compresi ¢ compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante silicone neutro o tiokol, I'idonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori, lI'uso di materiali,
componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. controtelaio (perimetro)
Controtelaio

SOMMANO m

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro
(minimo 5.00 m)

idem c.s. ...regola d'arte. telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)
Controtelaio

SOMMANO m

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od
anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

idem c.s. ...regola d'arte. traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00
m)

Correnti

Montanti

SOMMANO m

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od
anta: sovrapprezzo incrocio

idem c.s. ...regola d'arte. traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio
Incroci correnti/montanti

SOMMANO cad.

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 sovrapprezzo zoccolo h 150 mm:
lunghezza

idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza

Zoccolo

SOMMANO m

138,00

138,00

138,00

138,00

39,20
27,05

66,25

14,00

14,00

12,83

12,83

26,93

42,07

42,34

8,05

29,48

3'716,34

57805,66

2'805,03

112,70

378,23

A RIPORTARE

257°017,13

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257°017,13
52 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 porte ad un'anta semplice:
B.39.46.001 |perimetro (minimo 6.00 m)
1.050 idem c.s. ...regola d'arte. porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)
24/11/2020 |Porte 11,23
SOMMANO m 11,23 115,38 1295,72
53 VETRO ARMATO vetro greggio incolore armato sp. 6 mm
B.51.05.002 |Fornitura e posa in opera di vetri e cristalli UNI EN 572-6/7 con inserita rete metallica
6.105 elettrosaldata a maglia quadra. La posa dovra essere eseguita nel rispetto della norma
20/11/2020 |UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di
lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per le eventuali sigillature in
mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, l'uso di materiali, componenti e procedure
con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. vetro greggio incolore armato sp. 6 mm
Facciate continue atrio 88,62
SOMMANO m? 88,62 42,25 3'744,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 262°057,05
TOTALE euro 262°057,05

Trento, 28/11/2020

11 Tecnico
ing. Marcello Bonamico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amm.re CONDOMINIO GRASER
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