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29 mar

13.30
17.30

DENIS

SANTONI

ORGANIZZAZIONE CANTIERE (GANT)

Delimitazione area viabilita impianti servizi igienico
assistenziali produzione e deposito

1 lavori in quota definizione dei lavori in quota. Le principall
misure di sicurezza valevoli per tutti | ponteggi;
documentazione a supporto del ponteggio; la scelta del
ponteggio.

5 apr

14.00
18.00

DENIS
SANTONI

RISCHIO INCENDIO IN CANTIERE
Gestione del rischio incendio. Novita in materia di antincendio
i decreti legge del settembre 2021
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D.Lgs 81/08

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo; Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)
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Lo schema

TITOLO I TITOLO II .
Luoghi di lavoro :'tol:. ‘I‘:HI
sApel TITOLO III S—
DISPOSIZIONIGENERALI =
Uso delle attrezzature Titolo IX
di lavoro e dei dispositivi Sostanze pericolose
ek, di Protezione individuale
SISTEMAISTITUZIONALE Titolo X
CAPO Il TITOLO IV: Cantieri Esposizione ad Agenti
GESTIONE DELLA temporanei o mobili biologici
PREVENZIONE
NEILUOGHIDI LAVORO TITOLO V Titolo XI
T Segnaletica di salute e Protezione atmosfere
DISPOSIZIONIPENALI sicurezza sul lavoro | esplosive

TITOLO VI:
Movimentazione Manuale
dei Carichi

Titolo XII
Disposizioni diverse
in
materia penale

TITOLO VII
Attrezzature munite - :
di Video Terminale Sl

Allegatidal T al'LT
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NUMERO IMPRESE UOMINI GIORNO

NOTIFICA PRELIMINARE

NOMINA C5P

PIU® IMPRESE

{anche non in contemporanes)

blo 91 - Obblighid

LAVORI PRIVATI NON SOGGETTI
A PERMESSO D COSTRUIRE <
100,000 €

NOMINA CSP

TUTTI GLIALTRI CASI
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Contenuti - minimi A i cantiere,

Fganizzazione delg

2. In riferimeg
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, g%ccessi ek

4 | VIETATO

~  L'INGRESSO [
~ | atutte le persone |l
1 non autorizzate |

eristiche principali
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VELOCTA*
EONLBEI - PROTEGGERE L'UDITO 1 oceH tmﬂ?ﬁn

LAVORI DI

CONC.EDILIZIA B ; p,
PROPRIETA’ —_— [
PROGETTISTA — '
DIREZIONELAVORI 5 o

CALCOLI C.A. FR ] oo moroe

IMPRESA
IMPORTO LAVORI
DATANOTIFICA
COORD. s PROGETTAZIONE R et
COORD. ren: ESECUZIONE 5 =
DATAINIZIOLAVORI A VIETATO LACCESSO
DURATAPRESUNTALAVORI ___ | e

N° MAX LAVORATORI IN CANTIERE ______ o

N° IMPRESE E LAV. AUTONOMI
IDENTIFICAZIONE IMPRESE

ATTENTIONE Al ATIENZIONE ALLA |
CARICHI SOSPES| CORRENTE ELETTRICA | *

Contenuti - minimi A i cantiere,

Fganizzazione delg
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Contenuti - minimi 2 0i cantiere,

Fganizzazione delg

2. In riferimeg
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Allegato XVI11

L AALO SATEARMOTD.
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Contenuti  minimi

Fganizzazione delg

2. In riferimeg

i cantiere,
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NEI CANTIERI EDILI| ESISTE L'OBELIGO DI PROGETTAZIONE PER:

- IMPIANTO ELETTRICO DI CAMTIERE
guando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza

impegnata supsriore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2
(lettera — C — comma 2 — Art. 5 DM, 22 Gennaio 2008 n. 37)

in edifici di volume superiore a 200 m*?
(lettera — D — comma 2 - Art. 5 D.M. 22 Gennaio 2003 n. 37)

43

Contenuti - minimi A i cantiere,

Fganizzazione delg

2. In riferimeg
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Altriimpianti possono

essere:

- Impianto di betonaggio

- Impianto di
frantumazione

- ecc

. | Quadro EL
di piano

PROGETTO

Sollevamento

Acqua
(potabile)

Quadro EL
principale

46
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¥114 - Protezione dg

ando nelle impg

PROGETTO

Contenuti  minimi

Fganizzazione delg

2. In riferimeg

i cantiere,
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Contenuti - minimi A i cantiere,

Fganizzazione delg

2. In riferimeg
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Allegato 2: SCHEDA INFORMATIVA (modello di ¢
INFORMAZION] RICHIESTE ALLIMPRESA ESECUTR
Di seguito i riporta la scheda contenente le mformarioni minime, necessarie all'ingresso in
sicurceza dei merzi ¢ degli addetti alla consegna del caleestruzzo, da richiedere all'impresa

ul al paragrafo 5)
ICE

esecutrice.
Piano di E” presente il FSC di cantiere?
Skcurezza ¢ 51 NO
Coordinamento | in ol suso alepare la planimerria di
(PSC) cantuire ¢ le procedure i gertione delle
mergese
AREA Industriale | Urbana Urbana Agricola
wEmln narmale congestionata
= Facili Dnfficabisi
a ACCESSI AL Canse:
= CANTIERE
E
3 VIABILITA' D1 | Fondo buono | Fonda cedevole | Strade sconnesse
E CANTIERE | Swettoic Forti
s Sicura ¢ di facile | Manovre di Viclnanza di seavk: | Presenaa di
k4 AV in retromascia linee eletiriche:
= retromarcia complesse con distanga di
5 per presenza di- | sicurerza 151 nerce
a senza distaien di
Ea i sicurezza 151 sotterrance
1 § POSTAZIONI DI
=& GETTO
i
- § | In prossimiti della zona di scarico del calcestruzo sono presenti:
o= zote i deposito rifiutl | zome di deposito i
c= di attrezzature ¢ materiali con pericalo di
é = di stoccaggio doi incendio o di explosione
5] materiali
i‘_: LAVAGGIO Sito predisposio Mancanza di wito apposito
z FINALE
E RIFERIMENT1 Nome ¢ Cognome Tebefono
= DEL
u RESPONSABILE
E Dl CANTIERE
- RIFERIMENTI | Nome ¢ Cognome Tebefono
= DEL
j COORDINATOR
" E [N FASE DI
ESECUZIONE
{se previsto)

14/04/2023
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ze diverse
Nezza adeguata g

Possibile interferenza tra 1 carichi

k> {8y +Bs)

CASO 1

In questo schema le gru sono installate con | bracci
non interferenti fra loro. Possibili interferenze potrebbero
perd nascere nel sollevamento dei carichi ingombranti.
Per tale ragione la distanza tra le estremitd dei bracci

o | delle gru deve essere conosciuta dai manovratori in modo

che gli stessi possano procedere prima del sollevamento
dei carichi ad una verifica dell'assenza dell'interferenza
durante le manovre, con le funi o carichi movimentati con
l'altra gru. Le operazioni di movimentazione dovranno
sempre essere coordinate tra i gruisti.

14/04/2023
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Interlerenza

Nnon amimessa: s AV i
CASO 2

contatto tra !__‘]1 Nella parte A dello schema si @ in
L'-lldl‘i‘lt.'llli presenza di possibili collisioni tra gli element|
g strutturali dei due apparecchi di sollevamento
strutturali delle raii condizioni non sono accettabili pertanto
oru tale tipo di installazione

= INella parte B non si é in presenza di possibili
fcollisioni fra gli elementi strutturali ma non &
“gcomunque garantita la distanza minima tra le
due gru essendo la stessa inferiore aC + B, e

per tale ragione anche questa situazione

La distanza di sicurezza deve essere tale che non
possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose
per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle
attrezzature usate e delle tensioni presenti

Quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette o che per circostanze particolan si debbano
ritenere non sufficientemente protette, ferme restando
le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una
delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive
per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano
l'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici,
apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.

14/04/2023
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La gru a torre, essendo coslituita da una struttura tralicciata
molto snella, é soggetta a deformazioni elastiche conseguenti
alle azion delle forze d'inerzia, alle spinte del vento e
all'applicazione del canco. Per tali motivi & necessario che
* per gru con rotazione in basso,
sia garantito il passaggio di T0
cm di larghezza considerando la
traiettona descnitta dal
contrappeso mobile della gru (a),
vi sia una distanza di 50 cm tra
la struttura della torre e la
massima sporgenza del
fabbncato (b),
vi sia una distanza minima di 250
cm tra l"altezza massima del -t
A fabb Quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee
e e et f"s" elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
o et e e ] protette o che per circostanze particolari si debbano
e P ritenere non sufficientemente protette, ferme restando
le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una
delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive
per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscanc
I'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici
apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.

art 83 eall IX DLgs. 81/08 e ssmm

PORTATA

MASSIMA

DEL BRACCIQ

amt. Hll Ko N

amt I |
amt. Il Kg I g
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Per impedire interferenze tra gru,
installate allintermo di uno stesso
cantiere o in cantien limitrofi si
saguiranno le seguenti istruzioni
« installare le gru in modo tale che
i bracel in rotazione di 360°
non siano interferenti tra di
loro (braccl ad altezze diverse),
installare le gru in modo tale
che i bracci non possano mai
interferire con le torri delle 2 2
gru limitrofe « predisporre una procedura
orari definiti @ diversificat  Scritta che regolamenti I'utilizzo
l'utilizzo delle gru; delle gru;
postl di manovra che permettano
costantemente la visibilita, oltre
che della propria area di lavoro,
anche di quella della gru limitrofa;
installazione di limitatori di
rotazione (finecorsa elettrici) sulla
ralla e di traslazione del carrello o
della torre come in figura B
(finecorsa elettrici @/o meccanici)

Interferenza ammessa

hema le gru nsult:
1 bracc e quindi interferenth. Es
trutturah e la distar
la gru pw
dere all'instz

xguent precauzioni

* | manovraton delle gru devono poter comunicare tra loro, direttamente o tramite
A sito ser y dh segnalanoni, le manovre che S accingono a compere

* Le fasi di movimentazioni canchi d No essere programmale in modo da

ebminare la contemporaneita delle manovre nelle ; » d'interferenza
« Al manovralon devono essere comunicate precise informazioni ed istruzion
elentiimente per iscntto, sulle zone d'nterferenza, sulle pnonta della manovra
modalita d munic ul p namento del mezzo, v compreso
" sia nelle 1z 0s0, sia nelle pause di lavoro (vedi facsimile
musure di coordinamento.)

31



Installazione apparecchio:
analisi sito - terreno

L T T T

Le gru instaliate in prossimita di scavi, scarpate e argini,
devono mantenere una distanza sufficientemente atta a
garantire che I'angolo di distribuzione del carico rispetto
allorizzontale, sia inferiore a quello della scarpata.

Wik

BASI DI APPOGGIO GRU

Quando si installa una gru in
un cantiere, per garantirne la
stabilita, é necessario
effettuare uno studio  sul

terreno che andrd ad ospitare
la gru, come disposto al
punto 3.1.3 dell'Allegato VI
del D.Lgs. 81/08.

Gli appoggi possono essere
* In calcestruzzo,
* Inlegno
L'operazione fondamentale per
garantire la perfetta "messa in bolla™
del basamento della gru & quella di
agire sui singoli stabilizzatori
Per evitare che durante le fasi di
frenatura e rotazione del braccio
la barra filettata dello stabilizzatore
sia soggetta a sollecitazioni (flessione), occorre che la stessa esca il
meno possibile dalla madrevite, con conseguente eliminazione
preventiva di eventuah dishvelli significativi tra uno stabilizzatore e
l'altro

14/04/2023
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RECCHI DI SOLL
ALTRI

—.. CARRI RACCOGLIFRUTTA

PONTI MOBILI 5VII.UFABII.\ p
AD AZIONAMENTO
MANUALE E MOTORIZZATO

¥

SCALE AEREE AD

INCLINAZIONE VARIABIL)
GRU A TORRE

MONTACARICHI, &
& PONTI AUTOSOLLEVANTI
SU COLONNA

65

CODICE DEI SEGNALI GESTUALI
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PROGETTO
SALUTE

@N

icazioni gene

bicatai =
nu

Colore Forma e scopo ep

Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi

Alt, Arresto, Dispositivi di
Pericolo-Allarme emergenza

Sgombero
Colore Rosso i

Matenali e attrezzature

Identificazione e ubicazione
antincendio

Colore Giallo oppure

Segnal men Attenzione, Caut
Giallo Arancio Segnalidi Awertimento  [Attenzione, Cautela, Verifica)

Obbligo o azione specifica- » ‘
Colore Azzurro

Segnali di Prescriziong  |Obbligo di portare un mezzofle S 8
di sicurezza personale

Segnali di Salvataggio o di | Porte, Uscite, Percorsi, Ly
Saccorso Material, Postazioni, Locall

PROGETTO Colore Verde
SALLUITE

Situazione di Sicurezza Ritorna alla normalita

= - TV 4

[ Jed [

69

A A AA
A\ A\ A\ A\

14/04/2023
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(I3 (1]

73

D!

Tre Q
&
@ Cartell di avwertimento
formea nangokare
h’i
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E' OBBLIGATORIA
LA CINTURA DI
SICUREZZA

VIETATO PASSARE

E SOSTARE NEL

RAGGIO DI AZIONE
ELLA GRU

ATTENZIONE

PORTATA —
MASSIMA
DEL BRACCIO o i
oo | A\usan

AUTOCARRI

Y . (A

{ &

HON PASEARE S0TTD

ATTENZIONE ATTENZIONE
CORRENTE ELETTAICA ) V7121 (IR RReitl| \_ Al CARICHI SOSPESI
AINON ADDETTI [P

R
Al LAVORI ke
la ditta non risponde
di eventuali danni |
a persone o cose

cascoD! gmTuRA o GUANTI DI NOM GETTAREMATERALI| | NONSAUIREE SCENDERE
ROETREONN: MR g DAI PONTEGGI ovemearro | \ALLESTERNO DE| PONTESG)

VIETATO LTNORESSD
A TUTTE LE MIRSONE.
WO ALTORZZATE

N

M
il

COMTROLLARE @ @
[

PUNIECATENS £ OBBLIGATORIO 1L CALZATURE DI SICUREZZA
CASCO DI PROTEZIONE
I i ™l Y U Y T U
GARIEHT a%';an?ul_ mmnipm » @ g
: — £ OBBLIGATORIO LUSO CONTRLLARE. £ OBBLIGATORIA LA
25 Loe cuan paorertivi | | "Houtemene. ) ( ONTURA DiSIcuRezza J
2 JAY Vv -
(A 0 1"
' e o s %
J { .
Ly {7 >
PROGETTO ¥ 4 - ¥
. " 4
AL ‘ -
J L ’
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Contenuti  minig area f/di cantiere,

rganizzazione g

Figura 1 Infortuni mortali per modalita di
accadimento (valori %)

Inforl/|

BORVEGLIANZA DEGL! INORTUN mwmQ' -

L~

LE CADUTE DALLALTO B
DEI LAVORATORI

B Caodute dall'alto B Contatto con aliri oggett,
dellinfortunato mezzi o veicoli in movimento

B Avviamento intempestivo di veicolo,

B Cadute dallalto macchina, attrezzatura, etc.

di gravi
B Contatto con organi lavoratici

W Perdita di controlo in movimento

mezz (ribaltamenti, ...)
B Altre modalita di infortunio

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiclogia, igiene del lavoro
e ambientale)

39



Figura 3 Modalita di accadimento
degli infortuni nel settore Costruzioni.
Valori percentuali

mCostruzioni ® Altri comparti
0 W 20 300 400 S0 &0

Caduta dallalto o In profondith dellinfortunat F
Caduta dallalto det granv -
Perdita di controlio di meszo h

Contatto con mezs o veicoll in movimento ‘
{in sede abituale)

Protezione di solidi ‘

Aniaments INGRPOIUNG di veicolg, macching,
attrezzatura

COntaro con organi laveratan in mevimento h

Conzatto elettrico diretto r

Al incidenti L

Pnteggi,

(L LVI INFORTUN! IN EDILIZIA:
CARATTERISTICHE, FATTORI
CAUSALI, MISURE PREVENTIVE

L A

Infor¥iO

14/04/2023
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PROGETTO
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g scale a pioli
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Bi puo caderg
I altri mog
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 mmapmemﬂ Suppl. Ordinario n. 108)
Uficiale n. 180 2009 - Suppl. Ordinario n, 142/L)

CAPQ II - NORME PER. LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI
LAVOERI IN QUOTA..
SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZFIONE
Articole 105 - Attivita soggette................
Articole 106 - Attivita escluse
Articolo 107 - Definizioni ......
SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articole 108 - Viabilita nei canfieri....
Articolo 109 - Recinzione del cantiere .
Articole 110 - Luogh di transito..
Articole 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di aIIIezzaIm‘eper lavon in quum_
Articole 112 - Idoneita delle opere provvisionali ... -
Articole 113 - Scale...

Articolo 114 - Protezione dei pusll di lavoro
Articole 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall
Articole 116 - Obblighi ded dateri di lavore concementi 11 J.mplegu di sistemi di accessoe di posmouammto medid

fiam .. .
Articole 11 T- Lawn mpmssmn d1 pa.m amve

14/04/2023
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Articolo 107 - De
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FNorme per la prevg
0 nelle costruzioni

SEZIONE 1V - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI
AMcolo 122 - PONTCEg! €d Opere provyisionan

Articolo 123 - Montaggio ¢ smontaggio delle opere provvisionali

Articolo 124 - Deposito di mateniali sulle impalcature

Articolo 125 - Disposizione der montanty

Arucolo 126 - Parapetn

Articolo 127 - Ponu a sbalzo

Arucolo 128 - Sottoponti

Articolo 129 - Impalcature nelle costrunon: i conglomerato cementizio
Articolo 130 - Andatoie ¢ pascerell

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI 88
PPl — ettt ne-slia-costrusione-ed-allimpieg 88
[ Articolo |32 - Relazione tecnica 89
Articolo 133 - Progetio 89
Articolo | 34 - Documentazione o0
Articolo 135 - Marchio del fabbricante o0
Articolo |36 - Montaggio ¢ smontaggio 90
Articolo 137 - Manutenzione ¢ revisione 91
Artrevto-Hi—Normepartcot 91 B
SEZIONE V1 - PONTEGGI MOVIBILI il
ATIColo 139 - Pontl su cavaliet 91 S
Articolo 140 - Ponti su ruote a torme 91

200 N Lk i

Sezicne A
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| PONTEGGI DI FACCIATA

Analisi dei requisiti previsti nella
legislazione italiana e nelle norme
tecniche europee

2.1.1 Decreti legislativi

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela |
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e smi

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

2.1.2 Decreti ministeriali

DM del MLPS 19 settembre 2000
Riconoscimento di conformita alle vigenti norme di impalcati metallici prefabbri-
cati per ponteggi metallici fissi aventi piani di calpestio in legno multistrato

DM del MLPS 22 maggio 1992 n. 466

Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per addetti al
montaggio/smontaggio di ponteggi metallici fissi

DM del MLPS 23 marzo 1990 n. 115
Ponteggi metallici fissi con interasse dei montanti superiore a 1.80 m

DM del MLPS 2 settembre 1968
Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi
metallici fissi

48
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2.1.3 Circolari e lettere circolari

Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018
Oggetro: Rinnovo delle i alla e piego i ponteggl. al
sensi dellart. 131, comma 5, del d.igs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni,
Circolare MLPS n, 18 del 0B/06/2010
Elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed allimpiego di ponteggi metallici fissi
Circalare MLPS . 11 del 14/04/2008
Elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed alfimpiego di ponteggi metallici fissi

Circolare MLPS n. 3 del 25/01/2008

Obkblighi del datore di lavoro relativi alfimpiege del pontegg) e allimplege di siste-

mi di accesso e di posizionamento mediante funi e chiarimenti concementi ka for-

mazione del lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio del ponteggl

Circolare MLPS n. 30 del 03/11/2006

Obblighi del datore di lavoro relativi allimpiego dei ponteggi Chiarimenti concer-

nenti | 7 sU ruote ) ed altre 2 zature per Fesecuzione di lavarl
[ inquatain apli obblighi di del piano di montaggio,

uso e smontaggio (PLMUS.) @ di formazione

Circolare MLPS n. 11 del 04/04/2006

Elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed allimpiego di ponteggi metallici fiss|

Circolare MLPS n, 4 del 22/02/2006

Autarizzazion| alla costruzione ed allimpilego di ponteggl metailici fissi, elenco
ditte aderenti alla Convenzione 02/08/2004 con ISPESL

Circalare MLPS n, 28 del 0B/07/2004

Chiarimenti concernentl le tolleranze dimensionall del profili cavi

Circolare MLPS n. 11 del 24/03/2002

Elenco autorizzaziond alla costruzione ed allimpiego di ponteggi metallici fissi
Circolare MUPS n. 30 del 29/09/2003

Art. 30 del d.p.r. 7 gennaio 19586, n. 164 - Chiarimenti concernentl la definizione di
“fabbricante™di ponteggi metallici fissi

Lettera Circolare MLPS n. 1082 del 25/08/2003

Campagna europea nel settore delle costruzioni 2003/2004 (Vigilanza sui requisit!
dimensionali del ponteggl metallic fissi)

Circolare MLPS n. 20 del 23/05/2003
Chiarimenti in relazione alfuse promiscuo dei ponteggi metallici fissi

Circolare MLPS n. 15 del 05052003

Elenco delle il ed plego di penteggl metallici fissi
Circolare MLPS n. 7 del 12/01/2001

Elenco delle alla o ed all’ di pontegg metallici fissk
Circalare MLPS n. 3 dell08/01/2001

fs tirca il regime delle verifiche po di talune exdigs
n. 359/99

Circolare MLPS n. 44 del 10/07/2000

Verifiche e controlli sulle attrezzature i lavoro, modalith di conservazione delle
relathve documentaziont ex dligs. n. 35999

Lettera Gircolare MLPS n. 22787/0M-2 del 21/01/1599

Istruzioni per la compilazione delle retazioni tecniche, precisazioni e chiarimenti
Lertera Circolare MLPS n. 22780/0M-4 del 1671211998
Elenco delle il d alf’
Lettera Circolare MLPS n. 21588/0M-4 del 16/05/1 957
Per la parte relativa alfelenco delle autorizzazioni alla costruzione ed allimpiego di
pamegg metallicl fiss

Lettera Circolare MLPS n., 20298/0M-4 del 0/02/1995

Utifizro di elementi di & i di tipo aut to in luogo di ele-
menti i Impaleato in legname

di ponteggl metallici fisst

Lettera Circolare MLPS n. 22725/0M-4 del 06/09/1993

Per la parte relativa alfelenco delle o alla o d alfimpi o
ponteggi metallici fissi

Lettera Circolare MLPS n. 23384/0M-4 del 26/11/1992

Perla parte relativa alfelenco delle autorizzazioni alla costruzione ed alfimpiego di
ponteggi metallici fissi

Circalare MLPS n. 132791 ded 24/10/1991

Istruzioni per la compilazione defle relazioni tecniche per ponteggl metallicl fissia
“montanti ¢ traversi prefabbeicati®

Lettera Circolare MLPS n. 22489/0M-4 del 16/09/15%1

Per i parte relativa allelenco delle autorizzarioni alla costruzione ed allfimplego di
pontegel metaliic fissi

Circolare MLPS n. 44/90 del 15/05/19590

Agglornamenta delle Istrurioni per la comgilazione delle relanion| tecriche per
ponteggi metaliicl fissi a “tefal prafablbricat™

Lettera Circolare MLPS n. 22268/PR-7 del 22/05/1982
Vigilanza sui requisiti dimensionali dei ponteggi metallici fissi

Circolare MLPS n, B5/78 del 09/11/1978

Autorizzazione alla costruzione e allimplego dei pontegg metallici fissi per la parte.

relativa a “tubi e giunti®

2.1.4 Interpelli

Interpelio N, 16/2015 del 2912/2015

I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza del ponteggi

2.2. Norme tecniche

UNI EN 74-1:2007 Giunti, spinotti e basette per 'utilizzo in strutture di sostegno
per opere permanenti @ ponteggi - Parte 1: Giunti per tubi - Requisiti @ procedi-
menti di prova

UNI EN 74-2:2009 Glunti, spinottl e basette per Mutilizze in strutture di sostegno
per opere permanent! e ponteggl - Parte 2: Glunti speciall - Requisitl e procedi-
menti di prova

UNI EN 74-3:2007 Glunti, spinotti e basette per Mutilizzo in strutture di sostegno
per opere permanenti e ponteggi - Parte 3 Basette plane & spinatti - Requisiti &
procedimenti di prova

UNI EN 12810-1:2004 Pomteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati
- Parte 1: Specifiche di prodotto

UNIEN 12810-2:2004 Pontegg di facciata realizzati con componenti prefabbricatl
- Parte 2: Metodi particolarl di progettazione strutturale

UNI EN 12811-1:2004 Attrezzature provvisionall di lavoro - Parte 1) Ponteggi -
Requisiti prestazionali e progettazione generale

UNIEN 12B11-2:2004 Attrezzature provisionali di lavaro - Parte 2: Infarmazioni
sui materiali

UNIEN 12811-3:2005 Attrezzature prowisionali di lavoro - Parte 3: Prove di carico

UNI EN 12811-4:2014 Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 4; Parasassi per
ponteggl - Requisiti del p
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O PREFABBRICATO

| veloce da mog
utilizzo &

Elementi ponteggio

1. Telaio

2. Corrente

3. Diagonale

4. Asta di parapetto

5. Telaletto di testata con
fermapiedi

6. Basetta

7. Gancio

8. Tavole metalliche

9. Tavola con botola

10. Scaletta a pioli

1. Fermapiede
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WIREZIONALE

. COMPONENTI

Basetta regolabile
Elemento di partenza
[ Montante

A corente

H visgonale

A impalcato metaliico
Parapetto

[ Parapetto d'angolo

B Femapiede
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MARCEGAGLIA

building » divisione Ponteggi Dalmine

Autorizzazione

alla costruzione ed all'impiego
dei ponteggi metallici fissi

a montanti e traversi
prefabbricati

SM8

“arit. 30 @ seg, D.PR, 7-1-56 n, 164"
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~ PONTEGGIO METALLICO A
TELAI PREFABBRICATI A PERNI

“ OMEGA “
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Piazzola di carico

Le piazzole a sbalzo devono essere disposte in posizione sfalsata in modo
da servire senza intralcio tutti i piani. Il piano di lavoro deve essere proporzio-
nato alla natura dei carichi, realizzato con tavole spesse non meno di 5 cm.
e solido parapetto che deve essere pieno. Controventature e diagonali
opportunamente calcolate contribuiscono a migliorare la resistenza richiesta
dal carico.

Castello di tiro

Costruiti per operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante ele-
vatori sono dotati di montanti, controventati ogni due piani, con impalcati suf-
ficientemente ampi, realizzati con tavoloni non inferiori a 5 cm. di spessore
e muniti di regolare parapetto _} I varco per il
passaggio del carico deve avere un parapetto mobile, non asportabile, apri-
bile solo verso l'interno, delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali e con
tavola fermapiede alta non meno di cm. 30 o con un cancelletto che si chiu-
de automaticamente.
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. Ammro 111 - O.bbnghrdeldamre d: lavoro neﬂ"usa_ di attrezzature per Iavon in quola

AT
Zuﬁxaﬂhmaemhﬂﬂmwmimmmmﬂﬁmhwnmﬂm
rapporio alia frequenza di circolazione, al dislivelio e alla durata dellimpiego. I sistema di accesso adottato deve
consentire 'evacuazione in caso di pericolo imminente. || passaggio da un sistema di accesso a piatiaforme,
impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ufteriori di caduta.
ﬂﬂmiimﬂmm mwmﬁwmmwmwh
cul l'uso di altre E 2 il : mém-smmua._,‘
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temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro hmmmmmmﬁ
ﬂtﬁnnmmnanﬂmnmhmmmmduEMMmawnwhknmwmﬁmﬂmmmh
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__Articolo 115 - Sistemi di p.rorezlrme coniro le cadure da.'! CL—

ammmwﬁmaw
4. Nei lavor su paii i lavoraore deve essere murifo i rampani o mezzi equivaleni e di idoneo disposiivo

i Sauzioni per i datori di lavoro e dirigeati
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